Нормативно-технічні документи КНУТД
	№ п/п
	Шифр НД
	Найменування
	Чинний від
	Місце зберігання
(кафедра,

телефон)

	1. 4
	ДСТУ ISO
9000-2009
	Система управління якістю.

Основні положення та словник
	22.06.09
	МСС

256-21-99

	2. 5
	ДСТУ ISO
9004-2009
	Системи управління якістю.

Настанови щодо поліпшення діяльності
	30.10.09
	МСС

256-21-99

	3. 6
	ДСТУ ISO
10011-1-97-

ДСТУ ISO
10011-3-97
	Настанови щодо перевірки систем якості.
	01.07.98
	МСС

256-21-99

	4. 7
	ДСТУ ISO
14001-97
	Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.
	01.01.98
	МСС

256-21-99

	5. 8
	ДСТУ EN

292-1-2001
	Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування.

Частина 1. Основна термінологія, методологія.
	01.03.02
	МСС

256-21-99

	6. 9
	ДСТУ EN

294-2001
	Безпечність машин.

Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками
	01.01.02
	МСС

256-21-99

	7. 1
	ДСТУ EN

894-2-2001
	Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування.

Частина 2. Індикатори
	01.04.02
	МСС

256-21-99

	8. 1
	ДСТУ

3460-96
	Машини та обладнання для перероблення брухту та відходів чорних металів
	01.01.98
	МСС

256-21-99

	9. 1
	ДСТУ

3307-96
	Перетворювачі термоелектричні.

Подовжувальні та компенсаційні проводи. Допуски та система ідентифікації.
	01.07.98
	МСС

256-21-99

	10. 1
	ДСТУ

3396.0-96 -

ДСТУ

3396.2-96
	Захист інформації.

Технічний захист інформації.
	01.01.97
	МСС

256-21-99

	11. 1
	ДСТУ

3171-95
	Пірометри візуальні із зниклою ниткою. Загальні технічні умови
	01.07.97
	МСС

256-21-99

	12. 1
	ДСТУ

2568-94
	Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна служба стандартних довідкових даних України
	01.07.95
	МСС

256-21-99

	13. 1
	ДСТУ

3170-95
	Пірометри. Загальні технічні умови
	01.07.97
	МСС

256-21-99

	14. 1
	ДСТУ

3707-98
	Операції банківські. Стандартна схема складання списків погашення облігацій
	01.01.99
	МСС

256-21-99

	15. 1
	ДСТУ

4045-2001
	Візки вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Загальні технічні умови.
	01.01.02
	МСС

256-21-99

	16. 1
	ДСТУ

4037-2001
	Вітроенергетика. Установки електричні вітрові.
	01.01.02
	МСС

256-21-99

	17. 2
	ДСТУ

3415-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи
	01.04.97
	МСС

256-21-99

	18. 2
	ДСТУ

3417-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО.

Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується.
	01.04.97
	МСС

256-21-99

	19. 
	ДСТУ

3542-97
	Перетворювачі вимірювальні для первинних пірометричних перетворювачів
	01.07.98
	МСС

256-21-99

	20. 2
	ДСТУ

3742-98
	Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури.
	01.01.99
	МСС

256-21-99

	21. 2
	ДСТУ

3541-97
	З’єднання первинних перетворювачів з технологічними трубопроводами та апаратами 
	01.07.98
	МСС

256-21-99

	22. 2
	ДСТУ

3712-98
	Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору
	01.01.99
	МСС

256-21-99

	23. 2
	ДСТУ

3392-96
	Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти
	01.01.97
	МСС

256-21-99

	24. 2
	ДСТУ

3537-97
	Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’єму рідини
	01.01.98
	МСС

256-21-99

	25. 2
	ДСТУ

3963-2000
	Дизайн і ергономіка.

Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів
	01.01.01
	МСС

256-21-99

	26. 2
	ДСТУ

3650-97
	Дорожній транспорт.

Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови
	01.01.99
	МСС

256-21-99

	27. 3
	ДСТУ

3961-2000
	Аптечка медична автомобільна. Загальні умови.
	01.07.00
	МСС

256-21-99

	28. 3
	ДСТУ

3708-98
	Папери цінні.

Стандартна схема для типів повідомлень
	01.01.99
	МСС

256-21-99

	29. 3
	ДСТУ

3705-98
	Папери цінні.

Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів
	01.01.99
	МСС

256-21-99

	30. 3
	ДСТУ

3706-98
	Папери цінні.

Формат для передавання номерів сертифікатів
	01.01.99
	МСС

256-21-99

	31. 3
	ДСТУ

3619-97
	Термоперетворювачі опору.

Основні вимоги щодо вибору і використання
	01.07.99
	МСС

256-21-99

	32. 3
	ДСТУ

3974-2000
	Система розроблення та поставлення продукції на виробництво.

Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення.
	01.07.01
	МСС

256-21-99

	33. 3
	ДСТУ

3993-2000
	Товарознавство.

Терміни та визначення
	01.01.01
	МСС

256-21-99

	34. 3
	ДСТУ

4014-2001
	Картопля насіннєва. Відбір проб і методики визначення посівних якостей.
	01.01.02
	МСС

256-21-99

	35. 3
	ДСТУ

4013-2001
	Сортові та посівні якості картоплі насіннєвої.

Технічні умови.
	01.01.02
	МСС

256-21-99

	36. 3
	ДСТУ

4009-2001
	Карантин рослин.

Методи гербологічної експертизи під карантинних матеріалів.
	01.01.01
	МСС

256-21-99

	37. 4
	ДСТУ

1.7-2001
	Державна система стандартизації.

Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.
	01.07.01
	МСС

256-21-99

	38. 4
	ДСТУ

3542-97
	Перетворювачі вимірювальні для первинних пірометричних перетворювачів.
Загальні технічні вимоги.
	01.07.98
	МСС

256-21-99

	39. 4
	ДСТУ

3619-97
	Термоперетворювачі опору.

Основні вимоги щодо вибору і використання
	01.07.99
	МСС

256-21-99

	40. 4
	ДСТУ

2838-94
	Термоперетворювачі з уніфікованим вихідним сигналом.

Загальні технічні вимоги
	01.01.96
	МСС

256-21-99

	41. 4
	ГОСТ

16920-93
	Термометры и преобразователи температуры манометрические.
	введен з
01.01.96
	МСС

256-21-99

	42. 4
	Р

50-080-99
	Метрологія.

Системи вимірювальні інформаційні. Метрологічне забезпечення
	01.07.2000
	МСС

256-21-99

	43. 4
	Р

50-076-98
	Метрологія.

Вимірювальні інформаційні системи та автоматизовані системи керування технологічними процесами.

Методика визначення характеристик похибки вимірювальних каналів, до складу яких входить обчислювальний компонент
	01.01.00
	МСС

256-21-99

	44. 4
	ДК

018-2000
	Державний класифікатор будівель та споруд
	01.01.01
	МСС

256-21-99

	45. 
	ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

	ССІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)
	01.07.2007

01.06.2004
	Відділ наукової обробки видань

256-29-48
Відділ комплектування та обліку док-ів

256-84-03
Відділ інформа- ційних технологій

256-84-73
Науково-бібліографічний відділ

256-29-50
Науково-методичний відділ

256-29-08

	46. 
	ГОСТ 7.20-2000
	СИБИД. Библиотечная статистика 
	01.01.2002
	Науково-методичний відділ

256-29-08;

Відділ інформаційних технологій

256-84-73


	47. 
	ОСТ 17-325-86
	Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры мужчин типовые. Размерные признаки для проектирования одежды
	01.07.87
	Дизайн

256-84-77

	48. 
	ОСТ 17-326-81
	Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды


	01.07.82
	Дизайн

256-84-77

	49. 
	ГОСТ 4.384-85
	Оборудование для легкой, текстильной промышленности и производства химических волокон
	01.07.86
	МЛП
256-29-18

	50. 
	ГОСТ 2.304-81
	Шрифты чертежные
	01.01.82
	МЛП
256-29-18

	51. 
	ГОСТ 591-69*
	Звездочки к приводным роликовым и втулочным цепям
	01.01.70
	МЛП
256-29-18

	52. 
	ГОСТ 26358-84
	Отливки из чугуна
	01.01.86
	МЛП
256-29-18

	53. 
	ГОСТ 2351-88
	Изделия и полотна трикотажные
	01.01.89
	МЛП
256-29-18

	54. 
	ГОСТ 25307-82
	Основные нормы взаимозаменяемости. Система допусков и посадок для конических соединений
	01.07.83
	МЛП
256-29-18

	55. 
	ГОСТ 25349-82
	Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков деталей из пластмасс
	01.07.83
	МЛП
256-29-18

	56. 
	ГОСТ 23887-79
	Сборка. Термины и определения
	01.01.81
	МЛП
256-29-18

	57. 
	ГОСТ 23660-79
	Система технического обслуживания и ремонта
техники. Обеспечение ремонтопригодности при
разработке изделий
	01.07.80
	МЛП
256-29-18

	58. 
	ГОСТ 21495-76
	Базирование и базы в машиностроении

	01.01.77
	МЛП
256-29-18

	59. 
	ГОСТ 15893-77
	Статистическое регулирование технологических процессов при нормальном распределении контролируемого параметра 
	01.01.79
	МЛП
256-29-18

	60. 
	ГОСТ 9202-82
	Ткани шелковые и полушелковые. Номинальные ширины
	01.07.83
	МЛП
256-29-18

	61. 
	ГОСТ 12.2.123-90
	Система стандартов безопасности труда. Машины текстильные. Общие требования безопасности.
	01.07.91
	МЛП
256-29-18

	62. 
	ГОСТ 5951-78
	Машины ткацкие. Рабочая ширина
	01.07.79
	МЛП
256-29-18

	63. 
	ГОСТ 10436-68
	Станки ткацкие автоматические многочелночные
	01.01.69
	МЛП
256-29-18

	64. 
	ГОСТ 6468-72
	Машины текстильные отделочные. Номинальная ширина.
	01.07.73
	МЛП
256-29-18

	65. 
	ГОСТ 15.801-80
	Снятие продукции с производства
	01.07.81
	МЛП
256-29-18

	66. 
	ГОСТ 8.055-73
	 
	01.01.74
	МЛП
256-29-18

	67. 
	ГОСТ 12.1.050-86
	ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.
	01.01.87
	МЛП
256-29-18

	68. 
	ГОСТ 20743-80
	Машины прядильные пневмомеханические 
	01.01.81
	МЛП
256-29-18

	69. 
	ГОСТ 17526-72
	Надежность изделий машиностроения. Система сбора и обработки информации. 
	01.01.73
	МЛП
256-29-18

	70. 
	ГОСТ 2.731-81
	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.Приборы электровакуумные.
	01.07.81
	МЛП
256-29-18

	71. 
	ГОСТ 16.306-74
	Контроль точности технологических процессов. Методы оценки точности в условиях единичного и мелкосерийного производства.
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	72. 
	ГОСТ 19415-74
	Цепи размерные. Основные понятия.
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	73. 
	ГОСТ 16320-80
	 Цепи размерные. Расчет плоских цепей
	01.01.81
	МЛП
256-29-18

	74. 
	ГОСТ 12969-67
	Таблички для машин и приборов. Технические требования 
	01.01.69
	МЛП
256-29-18

	75. 
	ГОСТ 12970-67
	Таблички круглые для машин и приборов. Размеры
	01.01.69
	МЛП
256-29-18

	76. 
	ГОСТ 12971-67
	Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.
	01.01.69
	МЛП
256-29-18

	77. 
	ГОСТ 2.770-68
	Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики.
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	78. 
	ГОСТ 2.721-74
	Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
	01.07.75
	МЛП
256-29-18

	79. 
	ГОСТ 25142-82
	Шероховатость поверхности. Термины и определения.
	01.01.83
	МЛП
256-29-18

	80. 
	ГОСТ 21829-76
	Система "Человек-машина". Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования.
	01.07.77
	МЛП
256-29-18

	81. 
	ГОСТ 5976-73
	Вибрация. Вентиляторы промышленные. Измерения вибрации
	01.01.76
	МЛП
256-29-18

	82. 
	ГОСТ 27876-88
	Оборудование приготовительное ткацкого и трикотажного производств и машины ткацкие. Термины и определения.
	01.07.89
	МЛП
256-29-18

	83. 
	ГОСТ 13268-67
	Электронагреватели трубчатые
	01.01.70
	МЛП
256-29-18

	84. 
	ГОСТ  2.796-81
	 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем.
	01.01.83
	МЛП
256-29-18

	85. 
	ГОСТ 12.1.009-76
	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения
	01.01.77
	МЛП
256-29-18

	86. 
	ГОСТ 16430-83
	Полотна нетканые. Термины и определения
	01.01.84
	МЛП
256-29-18

	87. 
	ГОСТ 24444-87
	Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности.
	01.07.88
	МЛП
256-29-18

	88. 
	ГОСТ 21786-76
	Система "Человек-машина". Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования
	01.07.77
	МЛП
256-29-18

	89. 
	ГОСТ 24054-80
	Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования.
	01.01.81
	МЛП
256-29-18

	90. 
	ГОСТ 27.301-83
	Прогнозирование надежности изделий при проектировании. Общие требования.
	01.07.84
	МЛП
256-29-18

	91. 
	ГОСТ 11708-82
	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба. Термины и определения.
	01.01.84
	МЛП
256-29-18

	92. 
	ГОСТ 20307-74
	Система документации, определяющая показатели качества, надежности и долговечности продукции
	01.07.75
	МЛП
256-29-18

	93. 
	ГОСТ 22352-77
	Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях
	01.07.77
	МЛП
256-29-18

	94. 
	ГОСТ 23146-78
	Надежность в технике. Выбор и нормирование показателей надежности.
	01.07.79
	МЛП
256-29-18

	95. 
	ГОСТ 23.215-84
	Обеспечение износостойкости
	01.01.85
	МЛП
256-29-18

	96. 
	ГОСТ 18322-78
	Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
	01.01.80
	МЛП
256-29-18

	97. 
	ГОСТ 10616-73
	Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	98. 
	ГОСТ 27.401-84
	Надежность в технике. Порядок и методы контроля показателей надежности, установленных в нормативно-технической документации.Общие требования.
	01.07.85
	МЛП
256-29-18

	99. 
	ГОСТ 27.002-83
	Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения 
	01.07.84
	МЛП
256-29-18

	100. 
	ГОСТ 28500-90
	Передачи ременные синхронные. Термины и определения 
	01.07.91
	МЛП
256-29-18

	101. 
	ГОСТ 27.502-83
	Надежность в технике. Система сбора и обработки информации. Планирование наблюдений
	01.07.84
	МЛП
256-29-18

	102. 
	ГОСТ 9193-77
	Машины сновальные. Технические условия
	01.07.78
	МЛП
256-29-18

	103. 
	ГОСТ 16347-76
	Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования
	01.01.77
	МЛП
256-29-18

	104. 
	ГОСТ 22954-78
	Термины и определения.
	01.01.79
	МЛП
256-29-18

	105. 
	ГОСТ 19490-74
	Надежность изделий машиностроения. Система сбора и обработки информации. Формы учета результатов обработки эксплуатационной информации.
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	106. 
	ГОСТ 16468-79
	Система сбора и обработки информации.
	01.01.80
	МЛП
256-29-18

	107. 
	ГОСТ 23945.2-80
	 
	01.07.80

	МЛП
256-29-18

	108. 
	ГОСТ 15.302-81
	Постановка на производство продукции,ранее освоенной на других предприятиях
	01.07.82
	МЛП
256-29-18

	109. 
	ГОСТ 7.64-90
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени дня. Общие требования.
	01.07.91
	МЛП
256-29-18

	110. 
	ГОСТ 22494-77
	Машины вязальные. Термины и определения
	01.01.78
	МЛП
256-29-18

	111. 
	ГОСТ 21578-76
	Секции навоев. Основные размеры
	01.01.77
	МЛП
256-29-18

	112. 
	ГОСТ 23716-79
	Инструмент металлорежущий. Правила приемки
	01.01.80
	МЛП
256-29-18

	113. 
	ГОСТ 19698-74
	Материалы магнитные. Термины и определения.
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	114. 
	ГОСТ 7.32-91
	Структура и правила оформления.
	01.01.92
	МЛП
256-29-18

	115. 
	ГОСТ 25.501-78
	Методы испытаний на контактную усталость
	01.01.80
	МЛП
256-29-18

	116. 
	ГОСТ 2.201-80
	Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов.
	01.01.81
	МЛП
256-29-18

	117. 
	ГОСТ 21098-82
	Цепи кинематические. Методы расчета точности. 
	01.01.84
	МЛП
256-29-18

	118. 
	ГОСТ 14.406-74
	Постановка задачи для автоматизированного решения
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	119. 
	ГОСТ 14.408-74
	Формирование информационных массивов при автоматизированном решении задач ТПП
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	120. 
	ГОСТ 14.410-74
	Правила выбора технических средств сбора, передачи и обработки информации

	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	121. 
	ГОСТ 14.202-73
	Единая система технологической подготовки производства: Правила обеспечения технологичности конструкции изделий
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	122. 
	ГОСТ 14.203-73
	Единая система технологической подготовки производства: Правила обеспечения технологичности конструкции изделий
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	123. 
	ГОСТ 14.204-73
	Единая система технологической подготовки производства: Правила обеспечения технологичности конструкции изделий
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	124. 
	ГОСТ 5632-72
	Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.
	01.01.74
	МЛП
256-29-18

	125. 
	ГОСТ 24869-81
	Промышленная чистота. Основные положения.
	01.01.82
	МЛП
256-29-18

	126. 
	ГОСТ 23945.3-80
	Унификация изделий. Порядок задания требований по унификации и стандартизации в техническом задании.
	01.07.80
	МЛП
256-29-18

	127. 
	ГОСТ 19460-74
	Надежность в технике. Расчет показателей безотказности невосстанавливаемых
	01.07.75
	МЛП
256-29-18

	128. 
	ГОСТ 20738-75
	Надежность в технике. Расчет комплексных показателей надежности восстанавливаемых объектов
	01.01.76
	МЛП
256-29-18

	129. 
	ГОСТ 27.001-81
	Система стандартов 'Надежность в технике'. Основные положения.
	01.01.82
	МЛП
256-29-18

	130. 
	ГОСТ 27.204-83
	Надежность в технике. Технологические системы. 
	01.01.83
	МЛП
256-29-18

	131. 
	ГОСТ 18333-73
	Надежность в технике. Испытания ограниченной продолжительности без замены отказавших изделий.
	01.01.74
	МЛП
256-29-18

	132. 
	ГОСТ 27.411-81
	Надежность в технике. Одноступенчатые планы контроля по альтернативному признаку при распределении времени безотказной работы по закону Вейбулла
	01.01.82
	МЛП
256-29-18

	133. 
	ГОСТ 8593-57
	Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные конусности и углы конусов.
	01.01.58
	МЛП
256-29-18

	134. 
	ГОСТ 23360-78
	Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов.
	01.01.79
	МЛП
256-29-18

	135. 
	ГОСТ 24555-81
	Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения.
	01.01.82
	МЛП
256-29-18

	136. 
	ГОСТ 25051.1-82
	Система государственных испытаний продукции. Представление, обработка, оценка точности и оформление результатов испытаний. Общие требования
	01.07.83
	МЛП
256-29-18

	137. 
	ГОСТ 25051.0-81
	Система государственных испытаний продукции. Основные положения
	01.01.82
	МЛП
256-29-18

	138. 
	ГОСТ 1786-88
	Накладки фрикционные. Технические условия

	01.01.90
	МЛП
256-29-18

	139. 
	ГОСТ 6.38-90
	Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов
	01.01.91
	МЛП
256-29-18

	140. 
	ГОСТ 2.001-70
	 ЕСКД. Общие положения.
	01.07.71
	МЛП
256-29-18

	141. 
	ГОСТ 2.423-73
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей элементов литейной формы и отливки
	01.01.75
	МЛП
256-29-18

	142. 
	ГОСТ 2.401-68
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей пружин.
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	143. 
	ГОСТ 13764-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Классификация
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	144. 
	ГОСТ 13765-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Обозначение параметров, методика определения размеров
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	145. 
	ГОСТ 13766-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения 1 класса, разряда 1 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	146. 
	ГОСТ 13767-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения 1 класса, разряда 2 из стали круглого сечения. Основные параметры витков

	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	147. 
	ГОСТ 13768-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения 1 класса, разряда 3 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	148. 
	ГОСТ 13769-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия 1 класса, разряда 4 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	149. 
	ГОСТ 13770-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения II класса, разряда 1 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	150. 
	ГОСТ 13771-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения II класса, разряда 2 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	151. 
	ГОСТ 13772-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения II класса, разряда 3 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	152. 
	ГОСТ 13773-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия II класса, разряда 4 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	153. 
	ГОСТ 13774-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия III класса, разряда 1 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	154. 
	ГОСТ 13775-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия III класса, разряда 2 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	155. 
	ГОСТ 13776-68
	Пружины винтовые цилиндрические сжатия III класса, разряда 3 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	156. 
	ГОСТ 2.410-68
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей металлических конструкций.
	01.07.69
	МЛП
256-29-18

	157. 
	ГОСТ 2.411-72
	ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем
	01.01.73
	МЛП
256-29-18

	158. 
	ГОСТ 2.412-81
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей и схем оптических изделий
	01.01.82
	МЛП
256-29-18

	159. 
	ГОСТ 2.413-72
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа
	01.01.73
	МЛП
256-29-18

	160. 
	ГОСТ 2.414-75
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов
	01.01.76
	МЛП
256-29-18

	161. 
	ГОСТ 2.415-68
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками

	01.01.69
	МЛП
256-29-18

	162. 
	ГОСТ 2.416-68
	Единая система конструкторской документации. Условные изображения магнитопроводов
	01.01.69
	МЛП
256-29-18

	163. 
	ГОСТ 2.417-78
	Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей
	01.01.79
	МЛП
256-29-18

	164. 
	ГОСТ 2.418-77
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения конструкторской документации упаковки
	01.07.78
	МЛП
256-29-18

	165. 
	ГОСТ 2.420-69
	Единая система конструкторской документации. Упрощенные изображения подшипников качения на сборочных чертежах
	01.07.70
	МЛП
256-29-18

	166. 
	ГОСТ 2.424-80
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей штампов
	01.07.81
	МЛП
256-29-18

	167. 
	ГОСТ 2.427-75
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения рабочих чертежей звездочек для круглозвенных цепей
	01.07.76
	МЛП
256-29-18

	168. 
	ГОСТ 2.301-68
	Единая система конструкторской документации. Форматы
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	169. 
	ГОСТ 2.302-68
	Единая система конструкторской документации. Масштабы
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	170. 
	ГОСТ 2.303-68
	Единая система конструкторской документации. Линии
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	171. 
	ГОСТ 2.304-81
	Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

	01.01.82
	МЛП
256-29-18

	172. 
	ГОСТ 2.305-68
	Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	173. 
	ГОСТ 2.306-68
	Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	174. 
	ГОСТ 2.307-68
	Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	175. 
	ГОСТ 2.308-79
	Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
	01.01.80
	МЛП
256-29-18

	176. 
	ГОСТ 2.309-73
	Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей
	01.01.74
	МЛП
256-29-18

	177. 
	ГОСТ 2.310-68
	Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	178. 
	ГОСТ 2.311-68
	Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	179. 
	ГОСТ 2.312-72
	Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

	01.01.72
	МЛП
256-29-18

	180. 
	ГОСТ 2.313-82
	Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
	01.01.84
	МЛП
256-29-18

	181. 
	ГОСТ 2.314-68
	Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	182. 
	ГОСТ 2.315-68
	Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	183. 
	ГОСТ 2.316-68
	Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	184. 
	ГОСТ 2.317-69
	Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	185. 
	ГОСТ 2.318-81
	Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
	01.01.82
	МЛП
256-29-18

	186. 
	ГОСТ 2.320-82
	Единая система конструкторской документации. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов
	01.01.84
	МЛП
256-29-18

	187. 
	ГОСТ 2.321-84
	Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные
	01.01.85
	МЛП
256-29-18

	188. 
	ГОСТ 2.001-70
	Единая система конструкторской документации. Общие положения
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	189. 
	ГОСТ 2.002-72
	Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
	01.07.73
	МЛП
256-29-18

	190. 
	ГОСТ 2.105-79
	Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
	01.07.80
	МЛП
256-29-18

	191. 
	ГОСТ 2.106-68
	Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	192. 
	ГОСТ 2.108-68
	Единая система конструкторской документации. Спецификация
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	193. 
	ГОСТ 2.109-73
	Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
	01.07.74
	МЛП
256-29-18

	194. 
	ГОСТ 2.110-68
	Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	195. 
	ГОСТ 2.111-68
	Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	196. 
	ГОСТ 2.112-70
	Единая система конструкторской документации. Ведомость держателей подлинников
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	197. 
	ГОСТ 2.113-75
	Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы
	01.07.76
	МЛП
256-29-18

	198. 
	ГОСТ 2.114-70
	Единая система конструкторской документации. Технические условия. Правила построения, изложения и оформления

	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	199. 
	ГОСТ 2.115-70
	Государственная система стандартизации. Порядок согласования, утверждения, государственной регистрации технических условий
	01.01.71
	МЛП
256-29-18

	200. 
	ГОСТ 2.116-71
	Карта технического уровня и качества продукции
	01.07.85
	МЛП
256-29-18

	201. 
	ДСТУ2413-94
	Основні норми взаємозамінності Шорсткість поверхні терміни та визначення
	 01.01.1995
	Лабораторія СТВ

	202. 
	ДСТУ2499-94
	Основні норми взаємозамінності конуси та конічні з’єднання терміни та визначення
	24.06.1994
	Лабораторія СТВ

	203. 
	ДСТУ3432-96
	Передачі зубчасті похибки та допуски терміни та визначення
	 01.01.1998
	Лабораторія СТВ

	204. 
	ДСТУ3012-95
	Підшипники кочення та ковзання терміни та визначення
	 01.01.1996
	Лабораторія СТВ

	205. 
	ГОСТ8724-81
	Резьба метрическая диаметры и шаги
	01.01.1982
	Лабораторія СТВ

	206. 
	ГОСТ24834-81
	Резьба метрическая переходные посадки
	01.01.1982
	Лабораторія СТВ

	207. 
	ГОСТ23360-78
	Соединения шпоночные с призматичными шпонками
	
	Лабораторія СТВ

	208. 
	ГОСТ24705-81
	Резьба метрическая основные размеры
	01.01.1982
	Лабораторія СТВ

	209. 
	ГОСТ4608-81
	Резьба метрическая посадки с натягом
	01.01.1982
	Лабораторія СТВ

	210. 
	ГОСТ24853-81
	Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски
	01.01.1983
	Лабораторія СТВ

	211. 
	ГОСТ166-89 (ИСО 3599-76) ДСТУ ГОСТ 166:2009


	Штангенциркули. Технические условия
	01.12.2009
	Лабораторія СТВ

	212. 
	ГОСТ8.401-80
	Классы точности средств измерений. Общие требования


	01.07.1981
	Лабораторія СТВ

	213. 
	ГОСТ8908-81 
(СТ СЭВ 178-75 и СТ СЭВ 513-77)
	Нормальные углы и допуски углов
	01.01.1982
	Лабораторія СТВ

	214. 
	ГОСТ8.051-81
(СТ СЭВ 303-76)
	Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм
	01.01.1982
	Лабораторія СТВ

	215. 
	ГОСТ1758-81
(СТ СЭВ 186-75,
СТ СЭВ 1161-78)
	Передачи зубчатые конические и гипоидные
	01.01.1982
	Лабораторія СТВ

	216. 
	ГОСТ577-68
	Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01. Технические условия
	
	Лабораторія СТВ

	217. 
	ГОСТ6807-90
(СТ СЄВ 344-76÷
СТ СЄВ 352-76;
СТ СЄВ 4134-83)
	Микрометры технические условия 
	01.07.1993
	Лабораторія СТВ

	218. 
	ГОСТ2875-88
	Меры плоского угла призматические. Общие технические условия 


	01.01.1989
	Лабораторія СТВ

	219. 
	ГОСТ25307-82
(СТ СЭВ 1780-79)
	Система допусков и посадок для конических соединений

 
	01.07.1983
	Лабораторія СТВ

	220. 
	ГОСТ21401-75
	Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Исполнительные размеры
	01.01.1977
	Лабораторія СТВ

	221. 
	ГОСТ24960-81
(СТ СЭВ 1922-79, ГОСТ24961-81-ГОСТ 24968-81)


	Калибры для шлицевых прямобочных соединений  
	01.01.1982
	Лабораторія СТВ

	222. 
	ГОСТ2.307-68
(СТ СЭВ 1976-79, СТ СЭВ 2180-80), ГОСТ 2.321-84
	Единая система конструктор ской документации. Общие правила выполнения чертежей.
	01.01.1971. 


	Лабораторія СТВ

	223. 
	ГОСТ2.105-95
	Общие требования к текстовым документам
	01.07.1997
	Кабінет технології та обладнання прядильного виробництва

	224. 
	ГОСТ2023-93
(ИСО 5084-77)
	Материалы текстильные.

Полотна
	01.07.1997
	Кабінет технології та обладнання прядильного виробництва

	225. 
	ДСТУ 2996-95
	Відходи промислові вовняні
	 01.01.1996
	Кабінет технології та обладнання прядильного виробництва

	226. 
	ДСТУ 2787-94
	Технологія та устаткування прядильного виробництва


	 01.01.1996
	Кабінет технології та обладнання прядильного виробництва

	227. 
	ДСТУ 2786-94
	Технологія та устаткування оздоблювального виробництва текстильних матеріалів. Терміни та визначення


	01.01.1995
	Кабінет технології  та обладнання оздоблювально-го виробництва

	228. 
	ISO 9001-2000
	Порядок проведення технологічної операції підготовки сурової тканини до оздоблювання


	01.01.2001
	Кабінет технології  та обладнання оздоблювально-го виробництва

	229. 
	ISO 9001-2000
	Порядок проведення технологічної операції заварювання
	01.01.2001
	Кабінет технології  та обладнання оздоблювально-го виробництва

	230. 
	ISO 9001-2000
	Порядок проведення технологічної операції фулерування
	01.01.2001
	Кабінет технології  та обладнання оздоблювально-го виробництва

	231. 
	ISO 9001-2000
	Порядок проведення технологічної операції апретування
	01.01.2001
	Кабінет технології  та обладнання оздоблювально-го виробництва



	232. 
	ISO 9001-2000
	Порядок проведення технологічної операції промивання
	01.01.2001
	Кабінет технології  та обладнання оздоблювально-го виробництва



	233. 
	ДСТУ2786-94
	Технологія та устаткування оздоблювального виробництва текстильних матеріалів
	 01.01.1996
	Кабінет технології  та обладнання оздоблювально-го виробництва



	234. 
	ДСТУ 4291:2004
	Тканини чисто вовняні, вовняні та напіввовняні відомчої призначеності
	01.01.2005
	Кабінет технології текстильної галузі

	235. 
	ГОСТ 4659-79
	Ткани и пряжи чистошертяные и полушрстяные. Методы химических испытаний


	01.01.1980
	Кабінет технології текстильної галузі

	236. 
	ГОСТ 18080-72
	Шерсть натуральная сортированная мытая. Метод определения влажности


	01.01.1973
	Кабінет технології текстильної галузі

	237. 
	ИСО 2060-72
	Материалы текстильные. Нити в паковках. Определение линейной плотности (массы на единицу длины). Метод пасм


	01.01.1973
	Кабінет технології текстильної галузі

	238. 
	ДСТУ 3047-95
	Тканини та вироби ткані поштучні. Класифікація та номенклатура показників якості
	01.01.1996
	Кабінет технології текстильної галузі

	239. 
	ДСТУ 3351-96
	Вовна. Первинне оброблення.
	 01.07.1997
	Кабінет технології текстильної галузі

	240. 
	ГОСТ 21008-93
	Шерсть натуральная мытая
	01.01.2000
	Кабінет технології текстильної галузі

	241. 
	ГОСТ 25215-82
(СТ СЭВ 3027-81)
	Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность


	01.01.1987
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05050207

	242. 
	ГОСТ 22791-83
	Сборные единицы и детали трубопроводов. Линзы глухие с указателем на Ру св.10 до 100 МПа

	01.01.1985
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05050207

	243. 
	ГОСТ 22792-83
	Сборные единицы и детали трубопроводов. Штуцера на Ру св.10 до 100 МПа
	01.01.1985
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05050207

	244. 
	ГОСТ 22793-83
	Сборные единицы и детали трубопроводов. Отводы гнутые на Ру св.10 до 100 МПа
	01.01.1985
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05050207

	245. 
	ГОСТ 22795-83
	Сборные единицы и детали трубопроводов. Колена с углом 900 с фланцами и опорой на Ру св.10 до 100 МПа


	01.01.1985
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05050207

	246. 
	ГОСТ 22796-83
	Сборные единицы и детали трубопроводов. Колена с углом 900 неравноплечие с фланцами на Ру св.10 до 100 МПа


	01.01.1985
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05050207

	247. 
	ГОСТ 22797-83
	Сборные единицы и детали трубопроводов. Опоры для колена на Ру св.10 до 100 МПа


	01.01.1985
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05050207

	248. 
	ГОСТ 7850-86
	Капролактам
	20.08.1986
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	249. 
	ГОСТ 13784-94
	Волокна и нити текстильные. Термины и определения
	01.01.1996
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	250. 
	ГОСТ Р 51626-2000
	Волокна химические (синтетические). Требования безопасности


	01.01.2002
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	251. 
	ГОСТ 23785.0-2001
	Ткань кордная. Правила приемки и метод отбора проб


	01.12.2002
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	252. 
	ГОСТ 23785.1-2001
	Ткань кордная. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
	01.12.2002
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	253. 
	ГОСТ 23785.2-2001
	Ткань кордная. Метод определения толщины
	01.12.2002
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107



	254. 
	ГОСТ 23785.3-2001
	Ткань кордная. Метод определения числа кручений
	01.12.2002
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	255. 
	ГОСТ 23785.4-2001
	Ткань кордная. Метод определения линейных размеров, плотности по основе и утку, поверхностной плотности
	01.12.2002
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	256. 
	ГОСТ 23785.5-2001
	Ткань кордная. Метод определения линейной усадки


	01.12.2002
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	257. 
	ГОСТ 23785.6-2001
	Ткань кордная. Метод определения термостойкости
	01.12.2002
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	258. 
	ГОСТ 10564-75
	Латекс синтетический СКС-65ГП
	01.07.1976
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	259. 
	ГОСТ 14924-75
	Каучук синтетический цис-бутадиеновый СКД
	01.07.1976
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	260. 
	ГОСТ 7885-86
	Углерод технический для производства резины
	01.01.1988
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	261. 
	ГОСТ 8728-88
	Пластификаторы
	01.01.1990
	Каб. технол. та обл.виробництва

сп.5.05130107

	262. 
	ГОСТ 3875-73
	Реактивы и особо чистые вещества
	01.01.1975
	Лабораторія хімії

	263. 
	ГОСТ 18995.7-73
	Продукты  химические органические
	01.07.1974
	Лабораторія хімії

	264. 
	ГОСТ 12.1.007-76
	Вредные вещества
	01.01.1977
	Лабораторія хімії

	265. 
	ГОСТ 27025-86
	Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.


	01.01.1987
	Лабораторія хімії

	266. 
	ГОСТ 3351-74
	Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности


	01.07.1975
	Лабораторія хімії

	267. 
	ГОСТ 22567.6-87
	Средства моющие синтетические
	01.01.1989
	Лабораторія хімії

	268. 
	ГОСТ 4461-77
	Кислота азотная
	01.01.1979
	Лабораторія хімії



	269. 
	ГОСТ 5833-75
	Сахароза
	01.01.1977
	Лабораторія хімії

	270. 
	ГОСТ 27067-86
	Аммоний роданистый
	01.07.1987
	Лабораторія хімії

	271. 
	ГОСТ 6709-72
	Вода дистиллированная
	01.01.1974
	Лабораторія хімії

	272. 
	ГОСТ 4166-76
	Натрий сернокислый безводный
	01.01.1978
	Лабораторія хімії

	273. 
	ГОСТ 61-75
	Кислота уксусная
	01.04.1975
	Лабораторія хімії

	274. 
	ГОСТ 4204-77
	Кислота серная
	01.07.1978
	Лабораторія хімії

	275. 
	ГОСТ 5848-73
	Кислота муравьиная
	01.07.1974
	Лабораторія хімії

	276. 
	ГОСТ 9-92
	Аммиак водный технический


	01.01.1993
	Лабораторія хімії

	277. 
	ГОСТ 177-88
	Перекись водорода
	01.07.1989
	Лабораторія хімії

	278. 
	ГОСТ 4232-74
	Калий йодистый
	01.07.1975
	Лабораторія хімії

	279. 
	ГОСТ 3769-78
	Аммоний сернокислый
	01.07.1979
	Лабораторія хімії

	280. 
	ГОСТ 6823-2000
	Глицерин натуральный сырой


	01.01.2002
	Лабораторія хімії

	281. 
	ДСТУ 3321:2003
	Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.
	01.01.2003
	Кабінет інженерної графіки

	282. 
	ГОСТ 2.301-68
	Форматы.
	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки

	283. 
	ГОСТ 2.302-68
	Масштабы.
	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки

	284. 
	ГОСТ 2.303-68
	Линии.
	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки

	285. 
	ГОСТ 2.304-81
	Шрифты чертежные.
	01.01.1981
	Кабінет інженерної графіки

	286. 
	ГОСТ 2.305-68
	Изображения – виды, разрезы, сечения.


	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки



	287. 
	ГОСТ 2.306-68
	Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах.
	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки

	288. 
	ГОСТ 2.307-68
	Нанесение размеров и предельных отклонений.
	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки

	289. 
	ГОСТ 2.308-79
	Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей.
	01.01.1979
	Кабінет інженерної графіки

	290. 
	ГОСТ 2.309-73
	Обозначения шероховатости поверхностей.
	01.01.1973
	Кабінет інженерної графіки



	291. 
	ГОСТ 2.310-68
	Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки.
	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки

	292. 
	ГОСТ 2.311-68
	Изображение резьбы
	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки

	293. 
	ГОСТ 2.312-72
	Условные обозначения и обозначения швов сварных соединений.
	01.01.1972
	Кабінет інженерної графіки

	294. 
	ГОСТ 2.313-82
	Условные обозначения и обозначения неразъемных соединений.


	01.01.1982
	Кабінет інженерної графіки

	295. 
	ГОСТ 2.314-68
	Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий.


	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки

	296. 
	ГОСТ 2.315-68
	Изображения упрощенные и условные крепежных деталей.
	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки

	297. 
	ГОСТ 2.316-68
	Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.
	01.01.1968
	Кабінет інженерної графіки

	298. 
	ГОСТ 2.317-69
	Аксонометрические проекции.
	01.01.1969
	Кабінет інженерної графіки



	299. 
	ГОСТ 2.318-81
	Правила упрощенного нанесения размеров отверстий.


	01.01.1981
	Кабінет інженерної графіки

	300. 
	ГОСТ 2.320-82
	Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов.


	01.01.1982
	Кабінет інженерної графіки

	301. 
	ГОСТ 2.403-75
	Правила виконання робочих креслеників циліндричних зубчастих коліс.

	01.01.1975
	Кабінет інженерної графіки

	302. 
	ГОСТ 2.405-75


	Правила виконання робочих креслеників конічних зубчастих коліс.
	01.01.1975
	Кабінет інженерної графіки

	303. 
	ГОСТ 2.406-75


	Правила виконання робочих креслеників циліндричних черв’яків і черв’ячних коліс.
	01.01.1975
	Кабінет інженерної графіки

	304. 
	ГОСТ 4543-71
	Сталь легированная конструкционная.
	01.01.1971
	Кабінет технічної механіки

	305. 
	ГОСТ 21354-87
	Передачи зубчатые цилиндрические.
	01.01.1987
	Кабінет технічної механіки

	306. 
	ГОСТ 13552-81
	Ланцюги приводні зубчасті.
	01.01.1981
	Кабінет технічної механіки

	307. 
	ДСТУ 2129-93
	Муфти пружні з зірочкою.
	01.01.1993
	Кабінет технічної механіки

	308. 
	ГОСТ 15621-93
	Муфти запобіжні кулькові.
	01.01.1993
	Кабінет технічної механіки

	309. 
	ГОСТ 1320-74
	Баббиты оловянные и свинцовые.
	01.01.1974
	Кабінет технічної механіки

	310. 
	ДСТУ 2124-93
	Муфти пружні з тороподібною оболонкою.
	01.01.1993
	Кабінет технічної механіки

	311. 
	ГОСТ 10744-80
	Штифты цилиндрические заклепочные.


	01.01.1980
	Кабінет технічної механіки

	312. 
	ГОСТ 1759.5-87
	Гайки. Механические свойства и методы испытаний.
	01.01.1987
	Кабінет технічної механіки

	313. 
	ГОСТ 1759.4-87
	Болты, винты и шпилькию Механические свойства и методы испытания.
	01.01.1987
	Кабінет технічної механіки

	314. 
	ГОСТ 18282-88
	Подшипники скольжения машин.
	01.01.1988
	Кабінет технічної механіки

	315. 
	ГОСТ 2833-77
	Кольца пружинные для стопорения винтов и канавки для них.
	01.01.1977
	Кабінет технічної механіки

	316. 
	ГОСТ 24955-81
	Подшипники качения. Термины и определения.
	01.01.1981
	Кабінет технічної механіки

	317. 
	ГОСТ1491-80

ГОСТ 17473-80

ГОСТ 17474-80

ГОСТ 17475-80

ГОСТ 11644-75
	Винты. Конструкция и размеры.
	01.01.1980

01.01.1975
	Кабінет технічної механіки

	318. 
	ГОСТ 14229-78
	Штифты пружинные. Технические условия.
	01.01.1978
	Кабінет технічної механіки

	319. 
	ГОСТ 5147-80
	Муфты шарнирные.

	01.01.1980
	Кабінет технічної механіки

	320. 
	ГОСТ 15620-77
	Муфты предохранительные кулачковые общего назначения.
	01.01.1977
	Кабінет технічної механіки

	321. 
	ГОСТ 7817-80
	Болты повышенной точности с шестигранной головкой для отверстий из-под развертки.


	01.01.1980
	Кабінет технічної механіки

	322. 
	ГОСТ 1759-70
	Болты, винты, шпильки и гайки. Технические требования.
	01.01.1970
	Кабінет технічної механіки

	323. 
	ГОСТ 1643-81
	Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски.


	01.01.1981
	Кабінет технічної механіки

	324. 
	ГОСТ 19624-74
	Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями. Расчет геометрии.
	01.01.1974
	Кабінет технічної механіки

	325. 
	№2456- VІ
	Бюджетний кодекс України
	08.07.10
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	326. 
	№436-ІV
	Господарський кодекс України
	16.01.03
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	327. 
	№ 2768-III
	Земельний кодекс України
	25.10.01
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін



	328. 
	№ 92-ІV
	Митний кодекс України
	07.11.02
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін



	329. 
	№2755- VІ
	Податковий кодекс України
	02.12.10
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін



	330. 
	№755 - ІV
	Закон України «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб – підприємців»
	15.05.03
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	331. 
	№1058- ІV
	Закон України «Про єдиний митний тариф
	09.07.03
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	332. 
	№2464 - VІ
	Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


	08.07.10
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	333. 
	№1775-ІІІ
	Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»


	01.06.00
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	334. 
	№108/95-ВР
	Закон України «Про оплату праці»
	24.03.95
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	335. 
	№ 2939-ХІІ
	Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»
	26.01.93
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	336. 
	№ 996-XIV
	Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
	16.07.99
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін



	337. 
	№291
	Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій
	30.11.99
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	338. 
	
	Інструкція зі статистики заробітної плати
	13.01.04 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	339. 
	
	Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
	27.09.10 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	340. 
	
	Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
	29.03.01
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	341. 
	
	Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві
	02.02.01


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	342. 
	
	Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


	12.12.10 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	343. 
	
	План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій
	30.11.99


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	344. 
	
	Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
	15.12.04


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	345. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 1
	«Загальні вимоги до фінансової звітності»
	31.03.99


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	346. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 2
	«Баланс»
	31.03.99


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	347. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 3
	«Звіт про фінансові результати»
	31.03.99


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	348. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 4
	«Звіт про рух грошових коштів»


	31.03.99 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	349. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 5
	«Звіт про власний капітал»
	31.03.99 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	350. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 6
	«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»
	28.05.99


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	351. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 7


	«Основні засоби»
	27.04.00
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	352. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 8
	«Нематеріальні активи»
	18.10.99 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	353. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 9
	«Запаси»
	20.10. 99 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	354. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 10
	«Дебіторська заборгованість»
	08.10.99 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	355. 
	Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11
	«Зобов’язання»
	31.01.00 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	356. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 12
	«Фінансові інвестиції»


	26.04.00
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	357. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 13
	«Фінансові інструменти»
	30.11.01


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	358. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 14


	«Оренда»
	28.07.00 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	359. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 15
	«Дохід»
	29.11.99 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	360. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 16
	«Витрати»
	31.12.99
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	361. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 17
	«Податок на прибуток»
	28.12.00 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	362. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 18


	«Будівельні контракти»
	28.04.01 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	363. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 19
	«Об'єднання підприємств»
	07.07.99 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	364. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 20
	«Консолідована фінансова звітність»
	30.07.99 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	365. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 21
	«Вплив змін валютних курсів»
	10.08.00 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	366. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 22
	«Вплив інфляції в»
	28.02.00 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	367. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 23
	«Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
	18.06.01 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	368. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 24
	«Прибуток на акцію»
	16.07.01 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	369. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 25
	«Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» України
	25.02.00 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	370. 
	Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26
	«Виплати працівникам»


	28.10.2003 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	371. 
	Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27
	«Діяльність, що припиняється» р. N 617


	07.11.2003


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	372. 
	Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28
	«Зменшення корисності активів»


	24.12.2004 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	373. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 29
	«Фінансова звітність за сегментами»


	19.05.2005 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	374. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 30
	«Біологічні активи»


	18.11.2005 
	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	375. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 31
	«Фінансові витрати»


	28.04.2006 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	376. 
	Положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку 32
	«Інвестиційна нерухомість»
	02.07.2006 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	377. 
	Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33
	«Витрати на розвідку запасів корисних копалин»


	26.08.2008 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	378. 
	Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34
	«Платіж на основі акцій»


	30.12.2008 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	379. 
	
	Порядок взяття на облік і зняття з обліку в органах ПФУ платників єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування


	27.09.10 


	ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

	380. 
	ДСТУ БА.
2.4-21 : 2008
	Силове електрообладнання.

Робочі креслення
	27.06.2008
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	381. 
	СНиП 3.05.06-85


	Электротехнические устройства


	01.07.86
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	382. 
	ГОСТ 10434-82


	Соединения контактные електрические

	01.01.83
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	383. 
	РД 16407-89


	Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт.
	25.12.2006
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	384. 
	
	«Правила улаштування електроустановок»
	02.04.2008
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	385. 
	ПУЕ  Гл. 1.7


	Заземлення та захисні засоби
	31.03.2011
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін




	386. 
	
	Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
	25.07.2006
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	387. 
	ДСТУ БА.
2.4-24 : 2008


	Внутрішнє електричне освітлення

Робочі креслення
	27.06.2008
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	388. 
	ДСТУ БА.
2.4-19 : 2008


	Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах
	27.06.2008
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	389. 
	ДСТУ БА.
2.4-18 : 2008


	Електричне освітлення території промислових підприємств.

Робочі креслення
	27.06.2008
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	390. 
	ПУЕ  Гл. 4.1, Гл. 4.2
	«Правила улаштування електроустановок»
	02.04.2008
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	391. 
	
	Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
	20.02.1998
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	392. 
	ДСТУ EN 50285:2007
	Лампи електричні побутового використання. Методи вимірювання ефективності споживання електроенергії ( EN 50285:1999, IDT)


	01.01.2009
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	393. 
	ДСТУ IEC
60227-2:2005
	Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 2. Методи випробування (EC 60227-2:2003, IDT)


	01.07.2006
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	394. 
	ДСТУ IEC
62053-22:2006
	Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 0,2 S і 0,5 S) (IEC 62053-22:2003, IDT)


	01.10.2007
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	395. 
	ДСТУ IEC
61000-4-6:2007
	Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (EC 61000-4-6:2006, IDT)
	01.10.2009
	ЦК спеціальних електротехнік-них дисциплін

	396. 
	ГОСТ 8265-71


	Полотно трикотажное ластичное. 
	01.07.72
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	397. 
	ГОСТ 8265-82


	Полотно трикотажное ластичное. Общие технические условия. 
	Термін дії
з   01.01.84
до 01.01.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	398. 
	ГОСТ 19864 -74


	Полотно кружевное. Общие технические условия. 
	Термін дії
з 01.07.75 до 01.07.85
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	399. 
	ГОСТ 7880-77
	Полотно трикотажное основовязаное  вертелочное гладкое. Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.01.79

до 01.01.84
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	400. 
	ГОСТ 8470-77


	Полотно трикотажное кулирное  футерованное с начёсом.  Технические  условия.
	Термін дії
з   01.07.78

до 01.07.83
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	401. 
	ГОСТ 8470-77*


	Полотно трикотажное кулирное  футерованное с начёсом.  Общие технические  условия.
	Термін дії
з   01.07.78

до 01.07.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	402. 
	ГОСТ 1230-78


	Полотно трикотажное кулирное гладкое. Общие технические условия.

	Термін дії
з   01.07.79
до 01.07.84
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	403. 
	ГОСТ 14171-78


	Полотно трикотажное с плоскофанговых и кругловязальных машин. Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.01.80

до 01.01.90
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	404. 
	ГОСТ 1443-78


	Полотно трикотажное для подкладки обуви. Технические условия.
	Термін дії
з   01.07.79

до 01.07.84
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	405. 
	ГОСТ 7029-82
	Полотно трикотажное двухластичное.  Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.01.83

до 01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	406. 
	ГОСТ 9997-82


	Полотно трикотажное основовязаное вертелочное из синтетических нитей. Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.01.83

до 01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	407. 
	ГОСТ 4.34-84

	Полотна нетканые и штучные нетканые изделия  бытового назначения. Номенклатура показателей
	Термін дії
з 01.01.86 до 01.07.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	408. 
	ГОСТ 13863-89

	Полотна вязально-прошивные дублированные технического назначения. Технические условия.
	Термін дії
з 01.07.91 до 01.07.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	409. 
	ГОСТ 28554- 90


	Полотно трикотажное. Общие технические условия.
	Термін дії
c   01.07.91

до 01.07.01
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	410. 
	ГОСТ 8844-58


	Полотна трикотажные. Методы отбора  образцов и общие   условия  испытаний. 
	01.01.59
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	411. 
	ГОСТ 8844-75
	Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора образцов.
	01.01.77
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	412. 
	ГОСТ 12739-75
	Полотна и изделия трикотажные.
Метод определения устойчивости к истиранию.
	Термін дії
з 01.07.76 до 01.07.81
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	413. 
	ГОСТ 9730-77
	Полотно трикотажное полушерстяное /смешанное/ с    начесом.
Нормы устойчивости ворса к истиранию.

	Термін дії
з 01.01.78 до 01.01.83
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	414. 
	ГОСТ 16486-83
	Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к истиранию.
	Термін дії
з 01.01.84 до 01.01.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	415. 
	ГОСТ 12739-85
	Полотна и изделия трикотажные.
Метод определения устойчивости к истиранию.
	Термін дії
з 01.07.86 до 01.07.91
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	416. 
	ГОСТ 16486-93
	Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к истиранию.
	01.01.96


	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	417. 
	ГОСТ 13711-82


	Полотна трикотажные.
Метод определения изменения линейных размеров после мокрых             обработок.
	Термін дії
з 01.01.83 до 01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	418. 
	ГОСТ 26289-84
	Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки.
	01.05.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	419. 
	ГОСТ 26667-85


	Полотна трикотажные для верхних и перчаточных   изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки.
	Термін дії
з 01.01.87 до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	420. 
	ГОСТ 26006-83
	Полотна и изделия трикотажные. Методы определения    явной и скрытой прорубки.
	Термін дії
з 01.01.85 до 01.01.90
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	421. 
	ГОСТ 26560-85


	Полотна трикотажные.
Метод определения устойчивости к затяжкам.
	Термін дії
з 01.01.87 до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	422. 
	ГОСТ 30384-95

	Полотна трикотажные. Нормы устойчивости к образованию затяжек.
	01.01.01
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	423. 
	ГОСТ 8845-87


	Полотна и изделия трикотажные. Методы определения  влажности, массы и поверхностной плотности.
	Термін дії
з 01.01.89 до 01.01.99
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	424. 
	ГОСТ 8847-85


	Полотна трикотажные.  Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше  разрывных.
	Термін дії
з 01.01.87 до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	425. 
	ГОСТ 28239-89
	Полотна трикотажные для верхних изделий. Метод определения остаточной деформации.
	Термін дії
з 01.01.91 до 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	426. 
	ГОСТ 28882-90

	Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы остаточной деформации.
	01.07.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	427. 
	ГОСТ 28490-90

	Полотна трикотажные основовязаные ворсованные   стриженые. Метод оценки ворса.
	Термін дії
з 01.07.91 до 01.07.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	428. 
	ГОСТ 19616-74


	Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического  сопротивления
	01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	429. 
	ГОСТ 854-63
	Фуфайки трикотажные спортивные. Размеры и технические требования.
	01.01.64
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	430. 
	ГОСТ 822-65
	Майки трикотажные. Размеры и технические требования.
	01.01.66
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	431. 
	ГОСТ 5759-75

	Фуфайки и майки трикотажные морские.
	Термін дії
з  01.07.77

до 01.07.82
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	432. 
	ГОСТ 1430-76

	Сорочки трикотажные мужские. Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.01.78

до 01.01.83
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	433. 
	ГОСТ 9374-77


	Изделия трикотажные верхние детские. Общие технические условия.
	Термін дії
з  01.01.80

до 01.01.85
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	434. 
	ГОСТ 10391-79

	Блузки трикотажные. Общие  технические условия. 
	Термін дії
з 01.01.81 до 01.01.91
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	435. 
	ГОСТ 12694- 80
	Изделия трикотажные  бельевые для детей новорождённых, ясельного и дошкольного возраста. Общие технические условия.

	Термін дії
з   01.01.82

до 01.01.87
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	436. 
	ГОСТ 18401-80


	Платья и сарафаны трикотажные.
Общие технические условия.
	Термін дії
з 01.01.82 до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	437. 
	ГОСТ 7474-81

	Изделия трикотажные верхние.
Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.07.82

до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	438. 
	ГОСТ 10540-83


	Костюмы трикотажные купальные.
Общие технические условия.
	Термін дії
з 01.01.85 до 01.01.90
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	439. 
	ГОСТ 904-87

	Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.01.89

до 01.01.94
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	440. 
	ГОСТ 7474-88
	Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек.
Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.01.90

до 01.01.95
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	441. 
	ГОСТ  1135- 88

	Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.07.89

до 01.07.94
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	442. 
	ГОСТ 5274-90
	Шарфы трикотажные.
Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.01.92

до 01.01.97
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	443. 
	ГОСТ 4.26-80
	Изделия трикотажные. Номенклатура  показателей.
	Термін дії
з 01.01.81 до 01.01.91
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	444. 
	ГОСТ 17037-83


	Изделия швейные.
Термины и определения.
	01.07.84
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	445. 
	ГОСТ 17037-85
(СТ СЭВ 4827-84)


	Изделия швейные и трикотажные.
Термины и определения.
	01.07.86
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	446. 
	ГОСТ 16218.9-89


	Изделия текстильно-галантерейные. Методы испытаний при растяжении.
	Термін дії
з 01.07.91 до 01.07.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	447. 
	ГОСТ 2351-88


	Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения.
	01.07.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	448. 
	ГОСТ 19712-89


	Изделия трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках меньше разрывных.
	Термін дії
з 01.01.91 до 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	449. 
	ГОСТ 30385-95


	Изделия трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к пиллингу.
	01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	450. 
	ГОСТ 30383-95


	Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей.
	01.01.97
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	451. 
	ГОСТ 9176-77

	Изделия трикотажные. Методы испытания швов.
	Термін дії
з 01.07.78 до 01.07.83
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	452. 
	ГОСТ 9176-87

	Изделия трикотажные. Методы испытания швов.
	Термін дії
з 01.07.88 до 01.07.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	453. 
	ГОСТ 10399-77

	Изделия трикотажные бельевые. Требования к пошиву.
	Термін дії
з 01.01.79 до 01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	454. 
	ГОСТ

4.45-86

	Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура  показателей.
	01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	455. 
	ГОСТ  28274 - 89 (СТ СЭВ 6481 – 88)
	Изделия трикотажные. Термины и определения пороков.
	01.01.91.
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	456. 
	ГОСТ 1136-81
	Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности.
	Термін дії
з 01.07.82 до 01.07.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	457. 
	ГОСТ 3897-87


	Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
	Термін дії
з 01.07.89 до 01.07.94
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	458. 
	ГОСТ 8541-75

	Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические условия.
	Термін дії
з  01.01.76

до 01.01.86
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	459. 
	ГОСТ 17061-82

	Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Виды и размеры.
	Термін дії
з   01.01.84

до 01.01.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	460. 
	ГОСТ 26456-85
	Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий.

	Термін дії
з   01.01.87

до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	461. 
	ГОСТ 26456.0-89
	Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочные изделий.
Фигуры мужчин.
	Термін дії
з   01.01.91

до 01.01.01
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	462. 
	ГОСТ 26456.1-89
	Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий.
Фигуры женщин.
	Термін дії
з   01.01.91

до 01.01.01
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	463. 
	ГОСТ 11215-65

	Чулочно-носочные изделия. Измерения для проектирования изделий.
	Термін дії
з  01.01.66

до 01.01.83
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	464. 
	ГОСТ 9229-72

	Формы отделочные для чулочно-носочных изделий. Размеры.
	Термін дії
з   01.07.74

до 01.07.79
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	465. 
	ГОСТ 14629-81

	Изделия чулочно-носочные. Метод определения устойчивости чулок к образованию затяжек.
	Термін дії
з   01.01.83

до 01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	466. 
	ГОСТ 11595-83

	Изделия чулочно-носочные. Нормы устойчивости к истиранию.
	Термін дії
з  01.07.84

до 01.07.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	467. 
	ГОСТ 26559-85

	Изделия чулочно-носочные. Метод определения устойчивости к мокрой обработке.
	Термін дії
з   01.07.86

до 01.07.91
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	468. 
	ГОСТ

4.8-68

	Пряжа хлопчатобумажная и смешанная.

	Термін дії
з 01.01.70 до 01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	469. 
	ГОСТ 11970.070−

ГОСТ 11970.5-70


	Номинальные толщины пряжи. Система текс.
	01.01.71
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	470. 
	ГОСТ 13784-70

	Волокна и нити текстильные. Термины и определения.
	01.01.70
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	471. 
	ГОСТ 17165-71

	Волокна и нити капроновые. Термины и определения.
	01.07.72
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	472. 
	ГОСТ 9299-73

	Пряжа одиночная и крученая из вискозного сурового и крашеного волокна.
Технические условия.

	Термін дії
з 01.01.75 до 01.01.90
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	473. 
	ГОСТ 18621-73

	Пряжа аппаратная шерстяная и полушерстяная (смешанная) для трикотажного производства. 


	Термін дії
з 01.01.74 до 01.01.79
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	474. 
	ГОСТ 6611.0-73-ГОСТ 6611.4-73
	Нити текстильные. Правила приемки и методы испытаний.

	Термін дії
з   01.01.76

до 01.01.81
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	475. 
	ГОСТ 9706-75

	Нить вискозная, крашенная в массе, бобинного способа получения. Технические условия.
	Термін дії
з 01.01.77 до 01.01.91
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	476. 
	ГОСТ 1674-77

	Нитки шелковые крученые. Технические условия.
	Термін дії
з 01.01.79 до 01.01.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	477. 
	ГОСТ 23362-78
ГОСТ 23365-78

	Нити синтетические текстурированные.
Метод определения линейной плотности.
	Термін дії
з   01.01.81

до 01.01.86
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	478. 
	ГОСТ 9092-81

	Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия.
	Термін дії
з 01.01.82 до 01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	479. 
	ГОСТ 4.68-81


	Шерсть натуральная сортированная. Номенклатура показателей.
	Термін дії
з   01.01.82

до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	480. 
	ГОСТ 17511-83

	Пряжа гребенная  чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства.
Технические условия.
	Термін дії
з 01.01.85 до 01.01.90


	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	481. 
	ГОСТ 8871-84

	Нить вискозная неокрашенная центрифугального способа получения в бобинах. Технические условия.
	01.02.90
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	482. 
	ГОСТ 25724-83


	Волокна и нити полиэфирные.
Термины и определения.
	01.07.84
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	483. 
	ГОСТ 4.127-84

(СТ СЭВ 797-84)
	Волокна и жгут химические.
Номенклатура показателей.
	Термін дії
з   01.01.86

до 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	484. 
	ГОСТ 8402-84

	Нитки хлопчатобумажные вышивальные, вязальные и штопальные.
Технические условия.
	Термін дії
з 01.07.85 до 01.07.90
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	485. 
	ГОСТ 4.419-86
	Пряжа чистольняная, льняная и смешанная.
Номенклатура показателей.
	Термін дії
з 01.07.87 до 01.07.97
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	486. 
	ГОСТ 28401-89
(СТ СЭВ 2467-80)
	Нити текстильные. Метод определения линейной усадки.
	Термін дії
з 01.01.91 до 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	487. 
	ГОСТ 28447.190−

ГОСТ 28447.6-90
	Нити текстурированные. Методы испытаний.
	Термін дії
з 01.07.91 до 01.07.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	488. 
	ГОСТ 14961-91
	Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия.
	01.07.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	489. 
	ГОСТ 4.80-82

	Мех искусственный трикотажный. Номенклатура показателей.

	Термін дії
з   01.01.84

до 01.04.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	490. 
	ГОСТ 26666.0-85
	Мех искусственный трикотажный. Правила приемки и метод отбора проб.
	Термін дії
з   01.01.87

до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	491. 
	ГОСТ 26666.1-85
	Мех искусственный трикотажный. Метод определения  длины  ворса.
	Термін дії
з   01.01.87

до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	492. 
	ГОСТ 26666.2-85

	Мех искусственный трикотажный. Метод определения густоты ворса.
	Термін дії
з   01.01.87

до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	493. 
	ГОСТ 26666.5-89

	Мех искусственный трикотажный. Метод определения устойчивости рисунчатого эффекта.
	Термін дії
з   01.01.91

до 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	494. 
	ГОСТ 26666.6-89


	Мех искусственный трикотажный. Метод определения  драпируемости.

	Термін дії
з   01.07.83

до 01.01.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	495. 
	ГОСТ 26666.7-89

	Мех искусственный трикотажный. Метод определения  линейных размеров и площади.
	Термін дії
з   01.01.91

до 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	496. 
	ГОСТ 28367-89


	Мех искусственный трикотажный для швейных изделий. Общие технические условия.
	Термін дії
з   01.01.91

до 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	497. 
	ГОСТ 20566-75, ГОСТ 3811-72
(СТ СЭВ 2474-80),  ГОСТ 3812-72, ГОСТ 3813-72
(СТ СЭВ 2675-80)
	Ткани и штучные изделия текстильные. Методы  испытаний.
	01.01.73
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	498. 
	ГОСТ 10681-75

(СТ СЭВ 2038-79)

	Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения.
	Термін дії
з   01.01.78

до 01.07.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	499. 
	ГОСТ 3814-81

	Полотна текстильные. Метод определения осыпаемости.
	Термін дії
з   01.07.83

до 01.01.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	500. 
	ГОСТ 3816-81

	Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств.
	Термін дії
з   01.07.82

до 01.07.87
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	501. 
	ГОСТ 16431-70

	Качество продукции. Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции. Термины и определения.
	01.01.72
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	502. 
	ГОСТ 16958-71
(СТ СЭВ 1729-79)
	Изделия текстильные. Символы по уходу.
	Термін дії
з   01.01.73

до 01.01.90
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	503. 
	ГОСТ 25652-83
	Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода.
	Термін дії
з   01.01.84

до 01.01.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	504. 
	ГОСТ 20566-75

(СТ СЭВ 2041-79)
	Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб.
	Термін дії
з   01.07.76

до 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	505. 
	ГОСТ 22730-87

	Полотна текстильные. Метод определения раздвигаемости.
	Термін дії
з   01.07.89

до 01.07.94
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	506. 
	ГОСТ 24684-87

	Материалы для одежды. Нормы жесткости.

	Термін дії
з   01.07.88

до 01.07.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	507. 
	ГОСТ 27323-87

(СТ СЭВ 5580-86)

	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к химчистке.
	Термін дії
з   01.07.88

до 01.07.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	508. 
	ГОСТ 20823-90
	Полотна и изделия штучные гардинно-тюлевые. Определение сортности.
	Термін дії
з   01.07.91

до 01.07.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	509. 
	ГОСТ 7502-89

	Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
	Термін дії
з   01.01.91

до 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	510. 
	ГОСТ 22249-82
(СТ СЭВ 5231-85)

	Иглы к швейным машинам. Типы и основные размеры.
	Термін дії
з   01.01.84

до 01.01.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	511. 
	ГОСТ 21577-76

	Машины основовязальные плоские с одной игольницей. Типоразмеры.
	Термін дії
з   01.01.77

до 01.01.82
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	512. 
	ГОСТ 25155-82
(СТ СЭВ 2806-80)
	Машины вязальные. Термины и определения.
	01.01.83
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	513. 
	ГОСТ 21269-87
(СТ СЭВ 5527-86)

	Машины текстильные. Условные графические обозначения органов управления и сигнализации.
	01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	514. 
	ГОСТ 27295-87

(СТ СЭВ 5530-86)
	Машины кругловязальные. Технические требования и методы испытаний.
	01.01.88
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	515. 
	ГОСТ 27876-88
(СТ СЭВ 6103-87, СТ СЭВ 6104-87)
	Оборудование приготовительное ткацкого и трикотажного производств и машины ткацкие. Термины и определения.
	01.07.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	516. 
	ГОСТ 27639-88

(СТ СЭВ 5914-87)
	Машины и оборудование красильно-отделочное. Ряды номинальных скоростей движения текстильных полотен.
	01.01.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	517. 
	ГОСТ 28127-89
(СТ СЭВ 6312-88)
	Оборудование красильно-отделочное текстильной  промышленности. Термины и определения.
	01.01 90
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	518. 
	ГОСТ 28292-89

(СТ СЭВ 6374-88)
	Машины  текстильные сушильно-ширильные.
Удельные показатели энергопотребления.
	01.07.90
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	519. 
	ГОСТ 28476-90

	Навои. Основные размеры.
	Термін дії
з   01.01.93

до 01.01.98
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	520. 
	ГОСТ 28479-90

(ИСО 8116/2-85)
	Валы сновальные.
Основные размеры.
	Термін дії
з   01.01.93

до 01.01.98
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	521. 
	ГОСТ 6709-72

	Вода дистиллированная. Технические условия.
	Термін дії
з   01.01.74

до 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	522. 
	ГОСТ 15.001-73

	Система разработки и постановки продукции на производство. Разработка и постановка продукции на производство. Основные положения.
	Термін дії
з   01.07.74

до 01.01.86
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	523. 
	ГОСТ 15.001-88
	Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения.
	01.03.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	524. 
	ГОСТ 12.2.013-75


	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности.
	Термін дії
з   01.01.78

до 01.01.83
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	525. 
	ГОСТ 12.1.005-76

	Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.
	01.01.77
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	526. 
	ГОСТ 12.1.007-76


	Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
	Термін дії
з   01.01.77

до 01.01.82
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	527. 
	ГОСТ 24525.3-80
	Управление производственным объединением и промышленным предприятием. Управление развитием производства. 
	01.04.81
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	528. 
	ГОСТ

7.0-77


	Система информационно-библиографической документации. Библиография. Термины и определения.
	01.01.78
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	529. 
	ГОСТ 7.12-77

(СТ СЭВ 2012-79)
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании.
	01.01.78
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	530. 
	ГОСТ 7.20-80
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Единицы учета фондов библиотек и органов научно-технической информации.
	Термін дії
з   01.01.81

до 01.01.84
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	531. 
	ГОСТ

7.26-80

	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечное дело. Основные термины и определения.
	01.01.82
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	532. 
	ГОСТ 19.101-77

	Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
	01.01.80
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	533. 
	ГОСТ 19.102-77

	Единая система программной документации. Стадии разработки.
	01.01.80
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	534. 
	ГОСТ 19.103-77

	Единая система программной документации. Обозначение программ и программных документов.
	01.01.80
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	535. 
	ГОСТ 19.403-79


	Единая система программной документации. Ведомость держателей подлинников.

	01.07.80
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	536. 
	ГОСТ 24.204-80


	Система технической документации на АСУ. Требования к содержанию документа «Описание постановки задачи».
	01.01.81
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	537. 
	ГОСТ 24.205-80


	Система технической документации на АСУ. Требования к содержанию документов по информационному обеспечению.
	01.01.81
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	538. 
	ГОСТ 2.102-68

	Виды и комплектность конструкторских документов.
	01.01.71
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	539. 
	ГОСТ 2.110-68

	Единая система конструкторской документации. Патентный формуляр.
	01.01.71
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	540. 
	ГОСТ 2.111-68

	Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль.
	01.01.71
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	541. 
	ГОСТ

2.103-68

(СТ СЭВ 208-75)
	Единая система конструкторской документации. Стадии разработки.
	01.01.71
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	542. 
	ГОСТ

2.104-68

(СТ СЭВ 140-74,
СТ СЭВ 365-76)
	Единая система конструкторской документации. Основные надписи.
	01.01.71
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	543. 
	ГОСТ 2.105-79

	Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.
	01.07.80
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	544. 
	ГОСТ 2.750-68


	Обозначения условные графические в схемах.
Род тока и напряжения; виды соединения  обмоток; формы импульсов.
	01.01.71
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	545. 
	ГОСТ

1.5-68


	Государственная система стандартизации. Построение, содержание и изложение стандартов.

	01.01.70
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	546. 
	ГОСТ

1.20-69
	Государственная система стандартизации. Порядок внедрения государственных стандартов. Основные положения.
	01.01.71
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	547. 
	ГОСТ

1.25-76
	Государственная система стандартизации. Метрологическое обеспечение. Основные положения.
	01.07.77
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	548. 
	ГОСТ

1.26-77

	Государственная система стандартизации. Порядок разработки и согласования требований безопасности в стандартах и технических условиях.
	01.01.78
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	549. 
	ДСТУ 2066-92


	Пряжа фасонная для  трикотажного производства. Общие технические условия.
	01.07.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	550. 
	ДСТУ 2056-92


	Изделия чулочно-носочные. Колготки, вырабатываемые  на круглочулочных  автоматах. Общие технические  условия.
	01.07.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	551. 
	ДСТУ 2076-92


	Хутро штучне трикотажне. Види, устаткування, технологія виготовлення, властивості. Терміни та визначення.
	 01.07.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	552. 
	ДСТУ 2077-92


	Вироби трикотажні. Дефекти. Терміни і визначення.
	 01.07.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	553. 
	ДСТУ  2173-93
	Вироби текстильно – галантерейні. Види та дефекти. Терміни і визначення.
	 01.01.94
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	554. 
	ДСТУ 2122-93


	Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду.

	 01.01.95
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	555. 
	ДСТУ

1.3-93
	Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови,  викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов.
	 01.10.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	556. 
	ДСТУ 2319-93


	Полотна трикотажні. Види, в’язальне устаткування, переплетення. Терміни та визначення.
	 01.01.95
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	557. 
	ДСТУ 2724-94/ (ГОСТ 28367-94)
	Хутро штучне трикотажне. Загальні технічні умови.
	 01.01 96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	558. 
	ДСТУ 2785-94


	Технологія та устаткування ткацького виробництва. Терміни та визначення.
	 01.01 96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	559. 
	ДСТУ 2535-94
	Пряжа бавовняна і змішана для трикотажного і ткацького виробництва. Загальні технічні умови.
	 01.07.95
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	560. 
	ДСТУ 3008-95


	Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
	 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	561. 
	ДСТУ 2724-94

(ГОСТ 28367-94
	Хутро штучне трикотажне. Загальні технічні умови.
	 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	562. 
	ДСТУ 3045-95


	Полотна и изделия трикотажные, мех искусственный трикотажный. Классификация и номенклатура показателей качества.
	01.07.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	563. 
	ДСТУ 3046-95


	Пряжа. Класифікація та номенклатура показників якості.
	 01.07.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	564. 
	ДСТУ 2994-95
	Полотна трикотажні. Метод визначення  незминальності.
	01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	565. 
	ДСТУ 3672-97 (ГОСТ 30568-98)
	Полотна і вироби трикотажні. Метод визначення паропроникності.
	 01.07.99
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	566. 
	ДСТУ 3802-98


	Хутро штучне трикотажне. Метод визначення стійкості до хімічної чистки.
	 01.01.00
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	567. 
	ДСТУ 3998-2000


	Матеріали та вироби текстильні, трикотажні, швейні та шкіряні. Терміни та визначення.
	 01.07.01
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	568. 
	ДСТУ ISO 5077- 2001


	Матеріали текстильні. Метод визначання зміни лінійних розмірів після прання та сушіння. (ISO 5077:1984, IDT).
	 01.07.03
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	569. 
	ДСТУ ISO 5971- 2001
	Позначення розмірів одягу. Колготки.
	 01.01.03
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	570. 
	ДСТУ  4057-2001


	Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон.


	 01.06.02
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	571. 
	ДСТУ ISO 4418-2001 /ГОСТ ИСО

4418-2002
	Одяг. Рукавичні вироби. Позначення розмірів.
	 01.07.03
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	572. 
	ДСТУ  ГОСТ
24662-2002
	Нитка поліефірна технічна. Технічні умови. (ГОСТ 24662-94, IDT).
	 01.01.03
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	573. 
	ДСТУ  ГОСТ
25716-2002
	Волокно поліефірне бавовняного типу. Технічні умови (ГОСТ 25716-94, IDT).
	01.01.03
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	574. 
	ДСТУ 3321:2003


	Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.
	01.10.04
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	575. 
	ДСТУ ISO 5084:2004


	Матеріали текстильні. Визначання товщини текстильних матеріалів та текстильних виробів.
	 01.01.06
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	576. 
	ДСТУ ISO 3635:2004

	Познаки розмірів одягу. Визначення та знімання  вимірів.
	 01.04.05
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	577. 
	ДСТУ  2656-94


	Скловолокно та вироби з нього. Терміни та визначення.
	 01.01.96
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	578. 
	ДСТУ  ГОСТ 17139:2004
	Скловолокно. Ровінги. Технічні умови. (ГОСТ 17139-2000, IDT).

	01.09.04
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	579. 
	ОСТ

17-236-73


	Полотно трикотажное основовязаное с  машин Рашель и Рашель-Вертелка. Сортность.
	01.07.1974
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	580. 
	ОСТ

17-496-75

	Полотно трикотажное основовязаное (вертелочное) гладких и  рисунчатых  переплетений из синтетических нитей.
	Термін дії
з 01.04.76 
до 01.04.81
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	581. 
	ОСТ

17-636 -76
	Полотна трикотажные бельевого назначения. Норма усадки.
	01.01.78
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	582. 
	ОСТ

17-697-77


	Полотно трикотажное. Общие  технические условия.
	01.01.78
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	583. 
	ОСТ

17-815 -79


	Полотно трикотажное с машин Рашель и Рашель-Вертелка. Общие технические условия.
	Термін дії
з 01.01.81 
до 01.01.86
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	584. 
	ОСТ

17 -706-83

	Полотно трикотажное с основовязальных  и кругловязальных машин. Определение сортности (для трикотажной промышленности).
	Термін дії
з 01.07.84

до 01.07.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	585. 
	ОСТ

17-367-85


	Полотно трикотажное техническое. Типовой технологический процесс производства.
	Термін дії
з 01.01.87 
до 01.01.92
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	586. 
	ОСТ

17-51-86


	Полотно трикотажное кулирное футерованное. Общие технические условия.
	Термін дії
з 01.01.88 
до 01.01.93
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	587. 
	ГСТУ

3-003-99


	Система галузевої стандартизації Міністерства промислової політики України. Правила погодження, затвердження та надання позначень технічним умовам.
	 01.02.00
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	588. 
	РСТ УССР 1875-79


	Платки, косынки и шарфы вязаные из натуральных, химических и смешанных волокон.
Общие технические условия.
	Термін дії 
з 01.01.81 
до 01.01.86
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	589. 
	РСТ УССР 1767-83

	Изделия ручного вязания. Основные технические условия
	01.01.89
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	590. 
	РСТ УССР 2017-91


	Пряжа хлопкошерстяная  смешанная для ткацкого и трикотажного производств.
	Термін дії
з 01.07.92

до 01.07.97
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	591. 
	МИ 70-75


	Методика анализа состояния измерений в отраслях народного хозяйства.
	
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	592. 
	СТ СЭВ 527-77
	Единая система конструкторской документации. Схемы электрические.

Классификация. Термины и определения.
	01.01.79
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	593. 
	СТ СЭВ 2830-80


	Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Приборы электроизмерительные.
	
	ТТВ

256-84-38
256-21-35

	594. 
	ДСТУ 1.0-93,
ДСТУ 1.5
	Державна система стандартизації
	01.01.1993


	МТПТВ

256-21-48

	595. 
	ДСТУ 2925-94
	Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення
	01.01.1994
	МТПТВ

256-21-48

	596. 
	ДСТУ 3045-95
	Полотна та вироби трикотажні, хутро штучне трикотажне. Класифікація та номенклатура якості
	01.01.1995
	МТПТВ

256-21-48

	597. 
	ДСТУ 3045-95
	Пряжа. Класифікація та номенклатура якості
	01.01.1995
	МТПТВ

256-21-48

	598. 
	ДСТУ 3047-95
	Тканини та вироби ткані поштучні. Класифікація та номенклатура показників якості
	01.01.1995
	МТПТВ

256-21-48

	599. 
	ДСТУ 2136-93
	Волокна та нитки. Текстильні. Види. Дефекти
	01.01.1993
	МТПТВ

256-21-48

	600. 
	ДСТУ 2122-93
	Матеріали для одягу.Символи та вимоги догляду
	01.01.1993
	МТПТВ

256-21-48

	601. 
	ДСТУ 2066-92
	Пряжа фасона для трикотажного виробництва. Загальні технічні умови
	01.01.1992
	МТПТВ

256-21-48

	602. 
	ДСТУ 3823-98
	Полотна трикотажні. Норми та методи оцінки якості
	01.01.2000
	МТПТВ

256-21-48

	603. 
	ДСТУ 3049-95
	Волокна хімічні. Метод визначення пружності волокнистої маси під час стиснення
	01.07.1996
	МТПТВ

256-21-48

	604. 
	ДСТУ 2724-94

(ГОСТ 28367-94)
	Хутро штучне трикотажне. Загальні технічні умови
	01.01.1996
	МТПТВ

256-21-48

	605. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 2960: 2004
	Міцність при продавлюванні та розтягування
	01.01.2004
	МТПТВ

256-21-48

	606. 
	ДСТУ ГОСТ 3816:

2009 ИСО 811-81
	Полотна текстильные. Методы опредиления гигроскопических и водоотталкивающих свойств
	01.01.1982
	МТПТВ

256-21-48

	607. 
	ДСТУ ГОСТ 8845-87 ISO 139381:2007
	Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности
	01.01.1988
	МТПТВ

256-21-48

	608. 
	ДСТУ ГОСТ
8846-87 ISO 13938-2: 2007
	Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле
	01.01.1988
	МТПТВ

256-21-48

	609. 
	ДСТУ ГОСТ
8847-85 ISO 13939-4: 2007
	Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках меньше разрывных
	01.01.1988
	МТПТВ

256-21-48

	610. 
	КНД 50-007-93
	Система сертифікації  УкрСЕПРО. Реєстр системи
	01.07.1993
	МТПТВ

256-21-48

	611. 
	КНД 50-022-94
	Порядок узагальнення результатів державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил та якості продукції
	01.05.1994
	МТПТВ

256-21-48

	612. 
	КНД 50-005-93
	Система сертифікації  УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікаціх продукції 
	01.01.1993
	МТПТВ

256-21-48

	613. 
	ГОСТ 15.007-88
	Система разработки и поставки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основный положения
	01.01.1988
	МТПТВ

256-21-48

	614. 
	ГОСТ 1115-81
	Изделия трикотажные верхние. Определение сортности.
	01.01.1981
	МТПТВ

256-21-48

	615. 
	ГОСТ 1136-81
	Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности
	01.01.1981
	МТПТВ

256-21-48

	616. 
	ГОСТ 1164-86
	Уборы головные и  шарфы трикотажные. Определение сортности
	01.01.1986
	МТПТВ

256-21-48

	617. 
	ГОСТ 1165-86
	Изделия трикотажные перчаточные. Определение сортности
	01.01.1986
	МТПТВ

256-21-48

	618. 
	ГОСТ 2351-88
	Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения.
	01.01.1988
	МТПТВ

256-21-48

	619. 
	ГОСТ 9192-91
	Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия
	Термін дії
з 01.01.1982

до 01.01.1991
	МТПТВ

256-21-48

	620. 
	ГОСТ 8844-75
	Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора образцов
	Термін дії
з 01.01.1977

до 01.01.1982
	МТПТВ

256-21-48

	621. 
	ГОСТ 30383-95
	Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей
	01.01.1997
	МТПТВ

256-21-48

	622. 
	ГОСТ 28367-89
	Мех искусственный трикотажный для швейных изделий. Общие технические условия
	Термін дії
з 01.01.1991

до 01.01.1996
	МТПТВ

256-21-48

	623. 
	ОСТ 17-36-91
	Полотно и купону трикотажные с кругловязальных машин для верхних изделий. Типовой технологический процесс изготовления

	01.10.1992
	МТПТВ

256-21-48

	624. 
	ОСТ 17-359-91
	Нити текстильные. Метод определения неравновесности
	Термін дії
з 01.07.1986

до 01.07.1991
	МТПТВ

256-21-48

	625. 
	ГОСТ 16486-93
	Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к истиранию
	01.01.1996
	МТПТВ

256-21-48

	626. 
	ГОСТ 2.001-70, ГОСТ 2.101-68 – 2.109-68, ГОСТ 2.112-70 – 2.114-70, ГОСТ 2.117-71
	Основные положения
	
	ГНГ

280-29-90

	627. 
	ГОСТ 2.301-68 – 2.317-68


	ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей
	
	ГНГ

280-29-90

	628. 
	ДСТУ 3321-96
	Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять
	
	ГНГ

280-29-90

	629. 
	ДСТУ ГОСТ
2.001 : 2006
	Загальні положення
	
	ГНГ

280-29-90

	630. 
	ДСТУ ГОСТ
2.104 : 2006
	Основні написи
	
	ГНГ

280-29-90

	631. 
	ДСТУ ISO 128 – 20 : 2005
	Загальні принципи оформлення. Частина 20.
	
	ГНГ

280-29-90

	632. 
	ДСТУ ISO
128 – 22 : 2005
	Загальні принципи оформлення. Частина 22.
	
	ГНГ

280-29-90

	633. 
	ДСТУ ISO
128 – 24 : 2005
	Загальні принципи оформлення. Частина 24.
	
	ГНГ

280-29-90

	634. 
	ДСТУ ISO
128 – 40 : 2005
	Загальні принципи оформлення. Частина 40
	
	ГНГ

280-29-90

	635. 
	ДСТУ ISO
3098-0 : 2006
	Шрифти. Частина 0
	
	ГНГ

280-29-90

	636. 
	ДСТУ ISO
3098-6 : 2007
	Шрифти. Частина 6
	
	ГНГ

280-29-90

	637. 
	ДСТУ ISO
5455 : 2005


	Масштаби
	
	ГНГ

280-29-90

	638. 
	ДСТУ ISO
5456-1 : 2006
	Методи проекціювання. Частина 1.
	
	ГНГ

280-29-90

	639. 
	ДСТУ ISO
5456-2 : 2005
	Методи проекціювання. Частина 2
	
	ГНГ

280-29-90

	640. 
	ДСТУ ISO
5456-3 : 2006
	Методи проекціювання. Частина 3.
	
	ГНГ

280-29-90

	641. 
	ДСТУ ISO
5457 : 2006
	Кресленики. Розміри та формати

	
	ГНГ

280-29-90

	642. 
	ДСТУ ISO
6433 : 2006
	Позиції
	
	ГНГ

280-29-90

	643. 
	ДСТУ ISO
7573 : 2006
	Специфікація
	
	ГНГ

280-29-90

	644. 
	ДСТУ 3046-95
	Пряжа. Класифікація та номенклатура показників якості
	 1996-07-01
	Кафедра науково-природничих дисциплін
Коледжу КНУТД
483-72-55

	645. 
	ГОСС 19036-94
	Передачі черв’ячні циліндричні
	 1966-01-01
	Кафедра науково-природничих дисциплін
Коледжу КНУТД
483-72-55

	646. 
	ДСТУ 2926-94
	Комплексі керування якістю. Системні технологічні
	 1996-01-01
	Кафедра науково-природничих дисциплін
Коледжу КНУТД
483-72-55

	647. 
	ДСТУ 2681-94
	Метрологія. Терміни та визначення
	 1995-01-01
	Кафедра науково-природничих дисциплін

	648. 
	ДСТУ 3582-97
	Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі
	 1998-07-01
	Кафедра науково-природничих дисциплін
Коледжу КНУТД
483-72-55

	649. 
	ДСТУ 2375-94
	Побутове обслуговування населення
	 01.07.95р.
	Кафедра науково-природничих дисциплін
Коледжу КНУТД
483-72-55

	650. 
	СТП 1.0-2006
	Загальні вимоги до побудови, викладу змісту та оформл. пояснюв. записки курсових і дипломних проектів
	 01.01.2006
	Кафедра науково-природничих дисциплін
Коледжу КНУТД
483-72-55

	651. 
	ГОСТ 6.38-90
	Система организационно-распорядительной документации
	01.01.91
	Бібліотека Коледжу КНУТД

	652. 
	ОСТ17-325-86
	Изделия швейные, трикотаж, меховые.Фигуры мужчин типовые.Размерные признаки для проектирован. одежды
	01.07.87
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	653. 
	ОСТ 17-326-81
	Изделия швейные, трикотаж, меховые. Типовые фигуры женщин. 

Размерные признаки для проектирован. одежды
	01.07.82
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	654. 
	ГК 201-01-2001
	Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування
	 19.02.2002
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	655. 
	ДСТУ 2375-94
	Побутове обслуговування населення
	 01.07.95
	Бібліотека Коледжу КНУТД

	656. 
	ДСТУ 2077-92
	Вироби трикотажні
	 01.07.93
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	657. 
	ДСТУ 3899-99
	Дизайн і ергономіка
	 21.08.1999
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	658. 
	ДСТУ 3321-96
	Система конструкторської документації
	 27.021996
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	659. 
	ДСТУ 2272-93
	Пожежна безпека
	 01.01.95
	Бібліотека Коледжу КНУТД

	660. 
	ДСТУ 3046-95
	Пряжа
	 1996-07-01
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	661. 
	ДСТУ 2119-93
	Технологія швейно-трикотажного виробництва
	 01.01.94
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	662. 
	ДСТУ 3038-95
	Гігієна
	 1996-01-01
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	663. 
	ДСТУ 2136-93
	Волокна та нитки текстильні. Види, дефекти
	 01.07.93
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	664. 
	ДСТУ 2394
	Комплектування фонду, бібліографічний опис. Аналіз документів
	 1995-01-01
	Бібліотека Коледжу КНУТД
483-72-55

	665. 1
	Том 1 2011
	Каталог нормативних документів

(Періодичне видання)
	станом на

01.01.11
	ГНДІМС

288-82-65

	666. 2
	Том 2 2011
	Каталог нормативних документів

(Періодичне видання)
	станом на

01.01.11
	ГНДІМС

288-82-65

	667. 3
	Том 3 2011
	Каталог нормативних документів

(Періодичне видання)
	станом на

01.01.11
	ГНДІМС

288-82-65

	668. 1
	ДСТУ 1.3:2004
	Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	669. 2
	ДСТУ 1.6:2004
	Правила реєстрації нормативних документів
	2004-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	670. 3
	ДСТУ 1.11:2004
	Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	671. 4
	ДСТУ 1.12:2004
	Правила ведення справ нормативних документів
	2004-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	672. 5
	РСТ УРСР 689-78
	Тканина бортова волосяна. Технічні умови 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	673. 6
	РСТ УРСР 1153-79
	Вироби текстильно-галантерейні для оздоблення одягу. Загальні технічні умови 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	674. 7
	РСТ УРСР 1192-90
	Тасьма плетена капелюшна. Загальні технічні умови  
	
	ГНДІМС

288-82-65

	675. 8
	РСТ УРСР 1356-90
	Обувь по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия
	01.07.91.
	ГНДІМС

288-82-65

	676. 9
	РСТ УРСР 1374-87
	Тапки из отходов производства. Общие технические условия
	01.01.88.
	ГНДІМС

288-82-65

	677. 1
	РСТ УРСР 1404-83
	Бурки. Общие технические условия
	01.01.85.
	ГНДІМС

288-82-65

	678. 1
	РСТ УРСР 1430-82
	Тканина бавовняна для витирання оптичних лінз. Технічні умови 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	679. 1
	ДСТУ 1431-95
	Пряжа апаратна вовняна для продажу населенню. Загальні технічні умови 
	01.01.96.
	ГНДІМС

288-82-65

	680. 1
	ДСТУ 1443-88
	Шнуры плетенные и витые. Общие технические условия
	01.07.89.
	ГНДІМС

288-82-65

	681. 1
	ДСТУ 1457-85
	Постельные принадлежности для детских колясок. Общие технические условия 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	682. 1
	ДСТУ 1460-91
	Изделия трикотажне верхние по заказам населения. Общие технические условия
	01.07.92.
	ГНДІМС

288-82-65

	683. 1
	ДСТУ 1461-92
	Изделия трикотажные отремонтированные. Общин технические условия 
	01.07.93
	ГНДІМС

288-82-65

	684. 1
	РСТ УРСР 1499-82
	Пряжа аппаратная для ручного способа производства ковров. Технические условия 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	685. 1
	ДСТУ 1512-92
	Одежда верхняя пальтово-костюмного ас сортимента  по заказам населения. 


	01.07.93
	ГНДІМС

288-82-65

	686. 1
	РСТ УССР 1663-86
	Материалы отделочные для обуви
	01.01.92.
	ГНДІМС

288-82-65

	687. 2
	РСТ УРСР 1672-86
	Пледи чистововняні та напіввовняні. Технічні умови 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	688. 2
	ДСТУ 1681-96
	Вироби текстильно-галантерейні штучні виготовлені з тканин і полотен. Загальні технічні умови
	
	ГНДІМС

288-82-65

	689. 
	РСТ УССР 1693-89
	Изделия трикотажные из отходов производства. Общин технические условия
	01.01.90.
	ГНДІМС

288-82-65

	690. 2
	РСТ УССР 1742-86
	Одежда для больных лечебно-профилактических учреждений. Общие технические условия
	01.01.92.
	ГНДІМС

288-82-65

	691. 2
	ДСТУ 1755-94
	Взуття відремонтоване. Загальні технічні умови
	01.01.95.
	ГНДІМС

288-82-65

	692. 2
	РСТ УССР 1758-86
	Одежда для работников лечебно-профилактических учреждений. Общие технические условия
	01.01.87.
	ГНДІМС

288-82-65

	693. 2
	РСТ УРСР 1768-89
	Килими та килимові вироби безворсові. Загальні технічні умови 
	01.01.91.
	ГНДІМС

288-82-65

	694. 2
	РСТ УРСР 1828-78
	Перчатки для производственно-технических нужд. Технические условия  
	01.08.79.
	ГНДІМС

288-82-65

	695. 2
	РСТ УРСР 1860-86
	Пряжа та нитки для штопання, ручного в’язання і вишивання. Технічні умови 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	696. 3
	РСТ УРСР 1875-79
	Хустки, косинки та шарфи в’язані з натуральних, хімічних та змішаних волокон. Загальні технічні умови 
	01.01.81.
	ГНДІМС

288-82-65

	697. 3
	РСТ УССР 1883-85
	Ткань хлопчато-бумажная декоративная «Плахта». Технические условия
	01.07.86
	ГНДІМС

288-82-65

	698. 3
	РСТ УРСР 1886-80
	Килими текстильні. Загальні технічні умови 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	699. 3
	РСТ УРСР 1902-81
	Полотно трикотажне з плоско-фангових машин для виробів за індивідуальними замовленнями населення. Технічні умови
	01.01.83
	ГНДІМС

288-82-65

	700. 3
	РСТ УССР 1931-83
	Сорочки трикотажные мужские и для мальчиков по индивидуальным заказам населения
	01.07.89
	ГНДІМС

288-82-65

	701. 3
	ДСТУ 1982-97
	Килими і килимові вироби українські. Загальні технічні умови   
	1998-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	702. 3
	РСТ УРСР 2006-90
	Тасьма в’язана. Загальні технічні умови
	
	ГНДІМС

288-82-65

	703. 3
	РСТ УРСР 2017-91
	Пряжа бавовно-вовняна змішана для ткацького та трикотажного виробництва. Технічні умови
	
	ГНДІМС

288-82-65

	704. 3
	ДСТУ 2023-91
	Деталі швейних виробів. Терміни та визначення
	01.01.93
	ГНДІМС

288-82-65

	705. 4
	ДСТУ 2026-92
	Полотна холстопрошивні синтетичні. Технічні умови    
	
	ГНДІМС

288-82-65

	706. 4
	ДСТУ 2027-92
	Вироби швейні й трикотажні. Терміни та визначення
	01.01.93
	ГНДІМС

288-82-65

	707. 4
	ДСТУ 2038-92
	Стрічки і тасьми ремінні. Загальні технічні умови
	
	ГНДІМС

288-82-65

	708. 4
	ДСТУ 2056-92
	Вироби панчішно-шкарпеткові. Колготки, які виробляються на круглопанчішних автоматах. Загальні технічні умови
	01.01.94
	ГНДІМС

288-82-65

	709. 4
	ДСТУ 2057-92

(ГОСТ 30019.1-93)
	Застібка текстильна. Загальні технічні умови 


	01.07.93
	ГНДІМС

288-82-65

	710. 4
	ДСТУ 2058-92

(ГОСТ 30019.4-93)
	Застібка текстильна. Метод визначення міцності відриву
	01.07.93
	ГНДІМС

288-82-65

	711. 4
	ДСТУ 2059-92

(ГОСТ 30019.3-93)
	Застібка текстильна. Метод визначення міцності  розшарування
	01.07.93
	ГНДІМС

288-82-65

	712. 4
	ДСТУ 2060-92

(ГОСТ 30019.2-93)
	Застібка текстильна. Метод визначення міцності зсуву по довжині та ширині
	01.07.93
	ГНДІМС

288-82-65

	713. 
	ДСТУ 2061-92

(ГОСТ 14226-93)
	Обувь. Нормы гибкости
	01.01.94
	ГНДІМС

288-82-65

	714. 
	ДСТУ 2062-92
	Обувь для людей пожилого возраста. Технические условия
	01.01.94
	ГНДІМС

288-82-65

	715. 
	ДСТУ 2063-92
	Обувь для активного отдыха. Технические условия
	01.01.94
	ГНДІМС

288-82-65

	716. 
	ДСТУ 2066-92
	Пряжа фасонная для трикотажного производства. Общин технические условия
	01.07.93
	ГНДІМС

288-82-65

	717. 
	ДСТУ 2077-92
	Вироби трикотажні. Дефекти. Терміни і визначення
	01.07.93
	ГНДІМС

288-82-65

	718. 
	ДСТУ 2078-92
	Вироби панчишно-шкарпеткові. Дефекти. Терміни та визначення
	01.07.93
	ГНДІМС

288-82-65

	719. 
	ДСТУ 2119-93
	Технологія швейно-трикотажного виробництва. Терміни тавизначення
	01.01.94
	ГНДІМС

288-82-65

	720. 
	ДСТУ 2122-93
	Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду
	01.01.95
	ГНДІМС

288-82-65

	721. 
	ДСТУ 2157-93
	Взуття. Терміни та визначення
	01.01.94
	ГНДІМС

288-82-65

	722. 
	ДСТУ 2158-93
	Взуття. Дефекти. Терміни та визначення
	01.01.94
	ГНДІМС

288-82-65

	723. 
	ДСТУ 2162-93
	Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення
	01.01.95
	ГНДІМС

288-82-65

	724. 
	ДСТУ 2198-93
	Вироби шкіргалантерейні. Терміни та визначення
	01.07.94
	ГНДІМС

288-82-65

	725. 
	ДСТУ 2319-93
	Вироби шкіргалантерейні. Терміни та визначення
	01.07.94
	ГНДІМС

288-82-65

	726. 
	ДСТУ 2428-94
	Виробничий одяг. Вироби і деталі швейні. Терміни та визначення
	01.01.95
	ГНДІМС

288-82-65

	727. 
	ДСТУ 2443-94 (ГОСТ 30197-94)
	 Застібка текстильна. Метод визначення довговічності з’єднання
	1996-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	728. 
	ДСТУ 2462-94
	Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.
	1995-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	729. 
	ДСТУ 2466-94 (ГОСТ 30202-94)
	Матеріали текстильні для фільтрування промислових аерозолів. Метод визначення здатності до регенерації


	1996-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	730. 
	ДСТУ 2468-94 (ГОСТ 30203-94)
	Матеріали текстильні для фільтрації промислових аерозолів. Метод визначення електростатичних властивостей в процесі експлуатації


	
	ГНДІМС

288-82-65

	731. 
	ДСТУ 2476-94 (ГОСТ 30200-94)
	 Матеріали текстильні для фільтрування промислових аерозолів. Метод визначення зносостійкості
	1996-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	732. 
	ДСТУ 2487-94 (ГОСТ 26666.8-95), (ISO 6940-84)
	Хутро штучне трикотажне. Метод визначення займистості ворсової поверхні


	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	733. 
	ДСТУ 2519-94
	Виробництво взуттєве. Терміни та визначення
	1995-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	734. 
	ДСТУ 2534-94 (ГОСТ 30135-94)
	Каркаси тканинов’язані для пожежних рукавів. Загальні технічні умови 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	735. 
	ДСТУ 2535-94
	Пряжа бавовняна і змішана для трикотажного і ткацького виробництва. Загальні технічні умови
	1995-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	736. 
	ДСТУ 2681-94
	. Метрологія. Терміни та визначення
	1995-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	737. 
	ДСТУ 2708:2006
	Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	738. 
	ДСТУ 2724-94 (ГОСТ 28367-94)
	Хутро штучне трикотажне. Загальні технічні умови 
	1996-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	739. 
	ДСТУ 2771-94 (ГОСТ12.4.033-95)
	Взуття спеціальне із шкіряним верхом для запобігання ковзанню по замаснених поверхнях. Технічні умови
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	740. 
	ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95)
	Взуття спеціальне із шкіряним верхом для захисту від дії підвищених температур. Технічні умови
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	741. 
	ДСТУ 2925-94
	Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення


	1996-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	742. 
	ДСТУ 2934-94 (ГОСТ 30236-95)
	 Матеріали текстильні для фільтрації промислових аерозолів. Загальні технічні умови,
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	743. 
	ДСТУ 2962-94
	Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення
	1996-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	744. 
	ДСТУ 2974-95
	Технологічне підготовлення. Основні терміни та визначення
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	745. 
	ДСТУ 2994-95
	Полотна трикотажні. Метод визначення незминальності  
	1996-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	746. 
	ДСТУ 2995-95
	Нитки швейні хімічні. Метод визначення пружності


	1996-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	747. 
	ДСТУ 3008-95
	Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
	1996-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	748. 
	ДСТУ 3028-95 (ГОСТ 30276-95)
	Матеріали фільтрувальні синтетичні текстильні для цукрової промисловості. Загальні технічні умови 
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	749. 
	ДСТУ 3029-95 (ГОСТ 30277-95)
	Тканини синтетичні технічного призначення. Загальні технічні умови
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	750. 
	ДСТУ 3045-95
	Полотна та вироби трикотажні, хутро штучне трикотажне. Класифікація та номенклатура показників якості
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	751. 
	ДСТУ 3046-95
	Пряжа. Класифікація та номенклатура показників якості
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	752. 
	ДСТУ 3047-95
	Тканини та вироби ткані поштучні. Класифікація та номенклатура показників якості


	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	753. 
	ДСТУ 3048-95
	Вироби текстильні кручені. Класифікація та номенклатура показників якості
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	754. 
	ДСТУ 3049-95
	Волокна хімічні. Метод визначення пружності волокнистої маси підчас стиснення 
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	755. 
	ДСТУ 3119-95 (ГОСТ
	Білизна постільна. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 25296:2005 Вироби швейні білизняні. Загальні технічні умови (ГОСТ 25296-2003, IDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	756. 
	ДСТУ 3134-95 (ГОСТ 30312-95)
	Матеріали текстильні нагрівальні. Загальні технічні умови 
	1997-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	757. 
	ДСТУ 3164-95
	Взуття. Методи визначення лінійних розмірів
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	758. 
	ДСТУ 3194-95
	Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повір очна схема для засобів вимірювань температури
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	759. 
	ДСТУ 3215-95
	Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки, організація та порядок проведення
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	760. 
	ДСТУ 3221-95 (ГОСТ 30359-96)
	Тканини синтетичні. Метод визначення ефективного терміну служби
	1998-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	761. 
	ДСТУ 3222-95 (ГОСТ 30358-96)
	Тканини синтетичні. Метод визначення опору стисненню
	1997-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	762. 
	ДСТУ 3242-95
	Взуття спеціальне. Номенклатура показників якості
	1996-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	763. 
	ДСТУ 3243-95 (ГОСТ 26666.4-96)
	Хутро штучне трикотажне. Метод визначення опору намоканню в процесі експлуатації
	1998-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	764. 
	ДСТУ 3278-95
	Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення
	1997-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	765. 
	ДСТУ 3262-95 (ГОСТ 30420-96)
	Застібка текстильна. Метод визначення зміни міцності зчеплення під час статичного навантаження в процесі експлуатації
	1998-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	766. 
	ДСТУ 3381-96
	Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси
	1997-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	767. 
	ДСТУ 3400-2000
	Метрологія. Державні випробування засобів випробувальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів
	2000-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	768. 
	ДСТУ 3410-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення
	1997-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	769. 
	ДСТУ 3412-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації
	1997-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	770. 
	ДСТУ3413-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції
	1997-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	771. 
	ДСТУ 3414-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення
	1997-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	772. 
	ДСТУ 3415-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи
	1997-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	773. 
	ДСТУ 3416-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок реєстрації об’єктів добровільної сертифікації
	1997-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	774. 
	ДСТУ 3417-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується
	1997-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	775. 
	ДСТУ 3418-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації
	1997-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	776. 
	ДСТУ 3419-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості
	1997-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	777. 
	ДСТУ 3420-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації
	1997-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	778. 
	ДСТУ 3482-96
	Стрічки оздоблювальні. Загальні технічні умови
	1998-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	779. 
	ДСТУ 3485-96
	Взуття. Номенклатура показників якості
	1998-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	780. 
	ДСТУ 3498-96
	Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис
	1997-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	781. 
	ДСТУ 3651.0-97
	Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення
	1999-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	782. 
	ДСТУ 3651.1-97
	Метрология. Единицы физических величин. Производные единицы физических величин между
	1999-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	783. 
	ДСТУ 3672-97 (ГОСТ 30568-98)
	Полотна і вироби трикотажні. Метод визначення паро проникності та вологопоглинання
	1999-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	784. 
	ДСТУ 3673-97 (ГОСТ30580-98)
	Нитки високомодульні неорганічні та вуглецеві. Метод визначення здатності до текстильної переробки
	2000-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	785. 
	ДСТУ 3741-98
	Метрологія. Державна повір очна схема для засобів вимірювання довжини
	1999-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	786. 
	ДСТУ 3742-98
	Метрологія. Державна повір очна схема для засобів вимірювання температури. Контактні засоби вимірювань температури


	1999-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	787. 
	ДСТУ 3745-98 (ГОСТ 30611-98)
	Полотна трикотажні прокладкові. Загальні технічні умови 
	2000-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	788. 
	ДСТУ 3746-98 (ГОСТ 30603-98)
	Матеріали фільтрувальні текстильні для цукрової промисловості. Метод оцінки збереження фільтруючої здатності під час експлуатації
	2000-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	789. 
	ДСТУ 3748-98
	Мішки для цукру. Технічні умови
	1999-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	790. 
	ДСТУ 3802-98
	Хутро штучне трикотажне.Метод визначення стійкості до хімічної чистки
	2000-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	791. 
	ДСТУ 3823-98
	  Полотна трикотажні. Норми та метод оцінки якості
	2000-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	792. 
	ДСТУ 3957-2000


	Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції
	2000-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	793. 
	ДСТУ 3835-98
	Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови
	2001-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	794. 
	ДСТУ ISO 10012-2005
	Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки
	2007-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	795. 
	ДСТУ ISO 10012-2005
	Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. Настанови щодо контролю процесів вимірювань
	2007-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	796. 
	ДСТУ 3923-99 (ГОСТ 30678-2000)
	Взуття. Деталі та заготівки верху. Технічні умови
	2001-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	797. 
	ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)
	Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови
	2002-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	798. 
	ДСТУ 3998-2000
	Матеріали та вироби текстильні, трикотажні, швейні та шкіряні. Терміни та визначення
	2001-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	799. 
	ДСТУ 4024-2001
	  Полотна трикотажні. Норми та метод оцінки якості
	2002-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	800. 
	ДСТУ 4039-2001
	Матеріали текстильні. Метод визначення стійкості пофарбування до дії слини
	2002-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	801. 
	ДСТУ 4040-2001
	Матеріали текстильні технічні. Методи оцінювання старіння в умовах експлуатації
	2002-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	802. 
	ДСТУ 4043-2001
	Матеріали текстильні для штор та занавісок. Метод визначення характеристики горіння 


	2001-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	803. 
	ДСТУ 4050-2001
	Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови,
	2002-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	804. 
	ДСТУ 4057-2001
	Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон
	2002-05-01
	ГНДІМС

288-82-65

	805. 
	ДСТУ 4062-2001
	Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від вібрації. Технічні умови
	2002-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	806. 
	ДСТУ 4109-2002/ГОСТ 30821-2002, IDT( ISO 105-A04:1989, MOD; ISO 105-A05:1996, MOD)
	Матеріали текстильні. Методи оцінювання зміни забарвлення засобами вимірювальної техніки
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	807. 
	ДСТУ 4125-2002 (ISO 6942:1993, NEQ)
	Одяг для захисту від дії тепла: полум’я. Метод оцінювання реакції матеріалів на дію теплового випромінювання
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	808. 
	ДСТУ 4142:2002 (ГОСТ 7296-2003. IDT)
	Взуття. Маркування, пакування, транспортування і зберігання
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	809. 
	ДСТУ 4126-2002 (ISO 6925:1982, NEQ)
	Покриття текстильні для підлоги. Метод визначення характеристик горіння під дією малопотужного джерела запалювання
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	810. 
	ДСТУ 4143:2002/ГОСТ 31101-2003
	Матеріали та вироби текстильні. Методи оцінювання незминальності ( ISO 7768:1985, ISO 7769:1992, ISO 7770: 1985, ISO 9867: 1991 NTQ,      ГОСТ 31101-2003, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	811. 
	ДСТУ 4144:2002/ГОСТ 31096-2003
	Матеріали текстильні для одягу і меблів. Методи визначення характеристик горіння ( ISO 10047:1993, ISO 6940:1984, ISO 6941:1984 NEQ , ГОСТ 31096-2003, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	812. 
	ДСТУ 4155-2003 (IMO-RES.A.471(XII), NEQ)
	Захист від пожеж. Матеріали текстильні. Метод випробування на займистість
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	813. 
	ДСТУ 4182:2003 (EN ISO 3175:1975, NEQ)
	Матеріали текстильні та одяг. Методи визначення стійкості до хімічного чищення
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	814. 
	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги
	2004-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	815. 
	ДСТУ4291:2004
	Тканини чистововняні, вовняні та напіввовняні відомчої призначеності. Загальні технічні умови
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	816. 
	ДСТУ 4292:2004
	Тканини. Чисто вовняні, вовняні та напіввовняні. Оцінювання якості
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	817. 
	ДСТУ 4392-2:2005 (ISO 2286-2:1998, MOD)
	Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення характеристик сувою. Частина 2. Методи визначення поверхневої щільності загальної, покриття, основи


	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	818. 
	ДСТУ 4519:2006
	Непродовольчі товари. Споживче маркування товарів легкої промисловості. Загальні правила
	2006-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	819. 
	ДСТУ 5015:2008
	Волокно льняне коротке. Технічні умови
	2009-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	820. 
	ДСТУ ГОСТ 12.4.129:2004
	Система стандартів безпеки праці. Взуття спеціальне, засоби індивідуального захисту рук, одяг спеціальний та матеріали для їх виготовлення. Метод визначення проникності нафти та нафтопродуктів (ГОСТ 12.4.129-2001, IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	821. 
	ДСТУ ГОСТ 12.4.141:2003
	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту рук, одяг спеціальний та матеріали для їх виготовлення. Методи визначення опору порізу (ГОСТ 12.4.141-99, IDT)
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	822. 
	ДСТУ ГОСТ 12.4.218:2004
	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Метод визначення проникності матеріалів в агресивних середовищах (ГОСТ 12.4.218-2002, IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	823. 
	ДСТУ ГОСТ 12.4.219:2004
	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Метод визначення однорідності матеріалів (ГОСТ 12.4.219-2002, IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	824. 
	ДСТУ ГОСТ 12.4.220: 2004
	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Метод визначення тривкості матеріалів і швів до дії агресивних середовищ (ГОСТ 12.4.220-2002, IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	825. 
	ДСТУ ГОСТ 12.4.221: 2004
	Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний для захисту від підвищених температур теплового випромінювання конвективної теплоти. Загальні технічні вимоги. IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	826. 
	ДСТУ ГОСТ 6102-2002
	Тканини азбестові. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 6102-94, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	827. 
	ДСТУ ГОСТ 9009-2003
	Тканини бавовняні плащові з водовідштовхувальним обробленням. Технічні умови (ГОСТ 9009-93, IDT)
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	828. 
	ДСТУ ГОСТ 10063-2002
	  Нитка поліамідна для текстиль-ної промисловості. Технічні умови (ГОСТ 10063-93, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	829. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.0:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Правила приймання і метод відбирання проб (ГОСТ 1023.0-2002, IDT)
	2009-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	830. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.1:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Методи визначення лінійної густини (ГОСТ 10213.1-2002, IDT)
	2009-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	831. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.2:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Методи визначення розривної навантаги і видовження під час розривання (ГОСТ 10213.2-2002, IDT)
	2009-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	832. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.3:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Методи визначення вологості (ГОСТ 10213.2-2002, IDT)

	2009-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	833. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.4:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Методи визначення довжини (ГОСТ 10213.4-2002, IDT)
	2009-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	834. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.5:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Методи визначення вад (ГОСТ 10213.5-2002, IDT)
	2009-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	835. 
	ДСТУ ГОСТ 10435-2003
	Волокно та жгут поліефірні вовняного типу. Технічні умови (ГОСТ 10435-94, IDТ)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	836. 
	ДСТУ ГОСТ 13481-2003
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Метод визначення лінійної усадки (ГОСТ 13481-2001, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	837. 
	ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006 (ИСО 0,073-2.4005)
	Полотна неткані. Методи визначення структурних характеристик (ГОСТ !%()».2-2003 (ИСО 9073-2:1995), IDТ; ISO 9073-2:1995, NEQ)
	2007-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	838. 
	ДСТУ ГОСТ 19170-2003
	Скловолокно. Тканина конструкційного призначення.Технічні умови (ГОСТ 19170-2001,IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	839. 
	ДСТУ ГОСТ 20272:2002
	Тканини підкладкові з хімічних ниток та пряжі. Загальні технічні умови ( ГОСТ 20272-96, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	840. 
	ДСТУ ГОСТ 21790:2008
	Тканини бавовняні і змішані для одягу. Загальні технічні умови ( ГОСТ 22693-98,IDT)
	2008-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	841. 
	ДСТУ ГОСТ 22693-2002
	Нитка поліамідна для гумотехнічних виробів. Технічні умови (ГОСТ 22693-98, IDT)
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	842. 
	ДСТУ ГОСТ 23362:2003
	Нитки синтетичні текстуровані.. Метод визначення лінійної густини ( ГОСТ 23362-2001,IDT)
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	843. 
	ДСТУ ГОСТ 23363 : 2005
	Нитки синтетичні текстуровані. Метод визначення показників звитості ( ГОСТ 23363-2001, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	844. 
	ДСТУ ГОСТ 23364 : 2003
	Нитки синтетичні текстуровані. Метод визначення розривного навантаження і видовження при розриванні ( ГОСТ 23364-2001,IDT)
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	845. 
	ДСТУ ГОСТ 23365 : 2003
	Нитки синтетичні текстуровані. Метод визначення числа кручень і напрямку кручення ( ГОСТ 23365-2001, IDT)
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	846. 
	ДСТУ ГОСТ 23785.0-2003
	Тканина кордна.. Правила приймання та метод відбору проб ( ГОСТ 23785.0-2001, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	847. 
	ДСТУ ГОСТ 23785.2-2003
	Тканина кордна. Метод визначення товщини ( ГОСТ 23785.2-2001,IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	848. 
	ДСТУ ГОСТ 23785.5 – 2003
	Тканина кордна. Метод визначення лінійної усадки ( ГОСТ 23785.5-2001, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	849. 
	ДСТУ ГОСТ 23785.6 – 2003
	Тканина кордна. Метод визначення термостійкості ( ГОСТ 23785.6-2001, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	850. 
	ДСТУ ГОСТ 24221 – 2002
	Тканина кордна капронова.. Технічні умови ( ГОСТ 24221-94, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	851. 
	ДСТУ ГОСТ 24662-2002
	Нитка поліефірна технічна. Технічні умови (ГОСТ 24662-94, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	852. 
	ДСТУ ГОСТ 25294:2005
	Одяг верхній платно- бузкового асортименту. Загальні технічні умови (ГОСТ 25294-2003, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	853. 
	ДСТУ ГОСТ 25295:2005
	Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту. Загальні технічні умови (ГОСТ 252950-2003, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	854. 
	ДСТУ ГОСТ 25296:2005
	Вироби швейні білизняні. Загальні технічні умови (ГОСТ 25296-2003, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	855. 
	ДСТУ ГОСТ  25716-2002
	Волокно поліефірне бавовняного типу. Технічні умови (ГОСТ 25716-94, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	856. 
	ДСТУ ГОСТ 26171:2003
	Волокна хімічні.Норми попередніх навантажень при випробуваннях (ГОСТ 26171-2001, IDT)
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	857. 
	ДСТУ ГОСТ 28401:2006
	Нитки текстильні. Метод визначення лінійної усадки (ГОСТ 28401-2001, IDT)
	2007-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	858. 
	ДСТУ ГОСТ 29298:2008
	Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови (ГОСТ 29298-2005, IDT)
	2008-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	859. 
	ДСТУ ГОСТ 30157.0:2003
	Полотна текстильні. Методи визначення зміни розмірів після мокрих оброблень або хімічного чищення. Загальні положення (ГОСТ 30157.0-95, IDT)
	2004-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	860. 
	ДСТУ ГОСТ 30157.1:2003
	Полотна текстильні. Методи визначення зміни розмірів після мокрих оброблень або хімічного чищення. Режими оброблень ( ГОСТ 30157.1-95, IDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	861. 
	ДСТУ ГОСТ 30292-2003
	Полотна текстильні. Метод випробування дощуванням (ГОСТ 30292-96 (ИСО 4920-81), IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	862. 
	ДСТУ ГОСТ 30387:2009
	Полотна та вироби трикотажні. Методи визначення виду і масової частки сировини 

(ГОСТ 30387-95, IDT) 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	863. 
	ДСТУ ГОСТ 30388:2009
	Полотна та вироби трикотажні. Метод визначення пілінгованості (ГОСТ 30388-95, IDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	864. 
	ДСТУ ГОСТ 30739-2003
	Тканини та вироби чисто лляні і напівлляні. Експресні методи випробувань (ГОСТ 30739-2001, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	865. 
	ДСТУ Н РМГ 43 : 2006
	Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43 – 2001; IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	866. 
	ДСТУ EN 340-2001
	Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги (EN 340:1993, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	867. 
	ДСТУ EN 345-1-2002
	Взуття безпечне виробничого призначення. Частина 1. Технічні умови (EN 345-1:1992, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	868. 
	ДСТУ EN 345-2-2002
	Взуття безпечне виробничого призначення. Частина2. Додаткові технічні умови (EN 345-2:1997, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	869. 
	ДСТУ EN 346-1-2002
	Взуття захисне виробничого призначення. Частина 1. Технічні умови (EN 346-1:1992, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	870. 
	ДСТУ EN 347-1-2002
	Взуття робоче виробничого призначення. Частина 1. Технічні умови (EN 347-1:1992, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	871. 
	ДСТУ EN 366-2001
	Одяг захисний. Захист від нагрівання та полум’я. Метод випробування: оцінювання матеріалів та комбінацій матеріалів, що піддаються дії джерела теплового випромінювання  (EN 366:1993, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	872. 
	ДСТУ EN 367-2001
	Одяг захисний. Захист від нагрівання та полум’я (EN 367:1992, IDT) 
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	873. 
	ДСТУ EN 368-2002
	Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Метод визначання стійкості матеріалів до проникання рідин (EN 368:1992, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	874. 
	ДСТУ EN 369:2002
	Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Метод визначання опору матеріалів прониканню рідин (EN 369:1903, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	875. 
	ДСТУ EN 374-1:2005
	Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги (EN 374-1:2003, IDT)
	2008-03-01
	ГНДІМС

288-82-65

	876. 
	ДСТУ EN 374-2:2005
	Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 2. Визначення опору протіканню (EN 374-2:2003, IDT)
	2002-03-01
	ГНДІМС

288-82-65

	877. 
	ДСТУ EN 374-3 : 2005
	Засоби для індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 3. Визначення опору прониканню хімічних речовин (EN 374-3: 2003, IDT)
	2008-03-01
	ГНДІМС

288-82-65

	878. 
	ДСТУ EN 381-1: 2002
	Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 1. Стенд для випробовування опору різання пилами (EN 381-1:1993, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	879. 
	ДСТУ EN 381-2 : 2002
	Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 2. Методи випробовування засобів для захисту ніг (EN 381-2:1995, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	880. 
	ДСТУ EN 381-5 : 2002
	Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 5. Вимоги до засобів для захисту ніг (EN 381-5:1995, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	881. 
	ДСТУ EN 388 : 2005
	Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 388:2003, IDT)
	2007-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	882. 
	ДСТУ EN 407 : 2005
	Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від термічного впливу (тепла та/чи полум’я) (EN 407:2004, IDT)
	2008-03-01
	ГНДІМС

288-82-65

	883. 
	ДСТУ EN 420 – 2001
	Загальні вимоги для рукавиць (EN 420:1994, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	884. 
	ДСТУ EN 463 : 2002
	Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Метод визначання стійкості до протікання рідин (випробовування струменем) (EN 463:1994, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	885. 
	ДСТУ EN 464 : 2002
	Одяг спеціальний для захисту від рідких та газоподібних хімікатів, зокрема аерозолів та твердих частинок. Метод визначання герметичності ізолівних костюмів (випробовування на визначання внутрішнього тиску) (EN 464:1994? IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	886. 
	ДСТУ EN 465 : 2002
	Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу для захисту від рідких хімікатів з бризконепроникними з’єднаннями між різними частинами одягу (спорядження типу А) (TN 465: 1995, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	887. 
	ДСТУ EN 466 : 2002
	Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів з непроникними для рідини з’єднаннями між різними частинами одягу (спорядження, тип 3) (EN 466:1995, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	888. 
	ДСТУ EN 467 : 2003
	Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до предметів одягу, що забезпечують захист частин тіла (EN 467:1995, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	889. 
	ДСТУ EN 468 : 2002
	Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Метод визначення стійкості до протікання бризок (аерозольний тест) (EN 468:1994, IDT)
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	890. 
	ДСТУ EN 470-1 : 2003
	Одяг захисний, що його використовують під час зварювання та інших високотемпературних процесів. Частина 1. Загальні вимоги (EN 470-1:1995, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	891. 
	ДСТУ EN 471 – 2001
	Одяг спеціальний сигнальний підвищеної видимості. Технічні вимоги (EN 471:1994, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	892. 
	ДСТУ EN 530 : 2003
	Тривкість до стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробовування (EN 530:1994, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	893. 
	ДСТУ EN 531 : 2005
	Одяг захисний для осіб, що працюють в умовах підвищених температур (EN 531:1995,IDT)
	2007-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	894. 
	ДСТУ EN 532 – 2001
	Одяг захисний. Захист від високої температури та полум’я. Метод випробовування на обмеженість поширення полум’я (EN 532:1994, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	895. 
	ДСТУ EN 533 : 2003
	Одяг захисний. Захист від підвищеної температури та полум’я. Матеріали та пакети матеріалів, що обмежують поширювання полум’я (EN 533:1997, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	896. 
	ДСТУ EN 702 : 2005
	Одяг захисний. Захист від впливу тепла та полум’я. Метод визначення проходження контактного тепла крізь захисний одяг або його матеріали (EN 702:1994, IDT)
	2008-03-01
	ГНДІМС

288-82-65

	897. 
	ДСТУ EN 863 – 2001
	Одяг захисний. Механічні властивості. Метод визначання опору проколюванню (EN 863:1995, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	898. 
	ДСТУ EN ISO 9862 : 2008
	Геосинтетика. Відбирання проб та готування випробних зразків (EN ISO 9862:2005, IDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	899. 
	ДСТУ EN ISO 9864 : 2008
	Геосинтетика. Метод випробування для визначення поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів (EN ISO 9864:2005, IDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	900. 
	ДСТУ EN ISO 10319:2007
	Геотекстиль. Випробування розтягнення широкою смугою (EN ISO 10319, IDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	901. 
	ДСТУ EN 984 : 2005
	Покриви текстильні на підлогу. Метод визначення поверхневої щільності лицьового шару голкопробивних покривів на підлогу (EN 984:2001, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	902. 
	ДСТУ EN 963:2005
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування випробних зразків (EN 963:1995, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	903. 
	ДСТУ EN 965:2005
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення поверхневої щільності (EN 965:1995, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	904. 
	ДСТУ EN 1049 -2: 2004
	Текстиль. Матеріали. Ткані. Структура. Аналізування методів. Частина 2. Визначання кількості ниток на одиницю довжини (EN 1049-2:1993, IDT)
	2006-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	905. 
	ДСТУ EN 1073-1-2001
	Костюми ізолівні та одяг спеціальний вентильований для захисту від радіоактивного забруднення. Загальні технічні вимоги і методи випробовування (EN 1073-1:1998, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	906. 
	ДСТУ EN 1082-3 : 2005
	Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні та пристосування для захисту від порізів і проколів ручними ножами. Частина 3. Випробування на поріз для тканини, шкіри та інших матеріалів (EN 1082-3:2000, IDT) 
	2008-03-01
	ГНДІМС

288-82-65

	907. 
	ДСТУ EN 1149-1 : 2003
	Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 1. Питомий поверхневий опір (методи випробування та вимоги) (ЕN 1149-1:1995, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	908. 
	ДСТУ EN 1149-2 : 2005
	Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 2. Метод вимірювання електричного опору матеріалу (об’ємний опір) (EN 1149-2:1997, IDT)

	2008-03-01
	ГНДІМС

288-82-65

	909. 
	ДСТУ EN 13249 : 2005
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів) (EN 13249:2000, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	910. 
	ДСТУ EN 13253 : 2006
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в роботах з контролювання ерозії (захист узбережжя берегові покриви) (EN 13253:2000, IDT)
	2008-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	911. 
	ДСТУ EN 13256 : 2006
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в конструкціях тунелів і підземних споруд (TN 13256:2000, IDT)
	2008-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	912. 
	ДСТУ EN 13719 : 2005
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення ефективності довгострокового захисту геотекстилем у разі контакту з геосинтетичними бар’єрами ( EN 13719:2002, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	913. 
	ДСТУ EN 13893 : 2005
	Покриви на підлогу еластичні, шаруваті і текстильні. Метод вимірювання динамічного коефіцієнта тертя на сухих поверхнях покривів (EN 13893:2002, IDT)

	2007-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	914. 
	ДСТУ EN 14030 : 2005
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод від бракувального випробування для визначення стійкості до дії кислотних та лужних рідин (EN 14030:2001, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	915. 
	ДСТУ EN 14079 : 2009
	Неактивні медичні засоби. Марля медична бавовняна та бавовняно віскозна. Вимоги та методи випробування (EN 14079:2003, IDT), 


	2009-09-01
	ГНДІМС

288-82-65

	916. 
	ДСТУ EN 20811 : 2004
	Матеріали текстильні. Визначання стійкості для проникання води. Випробування гідростатичним тиском (EN 20811:1992, IDT)
	2006-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	917. 
	ДСТУ EN 45012 – 2001
	Загальні вимоги до органів, що здійснюють оцінювання та сертифікацію/ реєстрацію систем якості (EN 45012:1998, IDN)
	2002-03-01
	ГНДІМС

288-82-65

	918. 
	ДСТУ EN ISO 9863-1 : 2008
	Геосинтетика. Метод визначення товщини за обумовленими тисками. Частина 1. Окремі прошарки (EN ISO 9863-1:2005, ІDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	919. 
	ДСТУ EN ISO 9863-2 : 2007
	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення товщини при обумовлених тисках. Частина 2. Процедура визначення товщини окремих шарів багатошарового виробу (EN ISO 9863-2:1996(E), ІDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	920. 
	ДСТУ ISO 105-F : 2003
	Матеріали текстильні. Випробовування стійкості забарвлення. Частина F. Стандартні суміжні тканини (ISO 105/F – 1985, IDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	921. 
	ДСТУ ISO 105-F01 : 2003
	Матеріали текстильні. Випробовування стійкості забарвлення. Частина F01. Технічні вимоги до вовняної суміжної тканини (ISO 105-F01:2001, IDT)
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	922. 
	ДСТУ ИСО 105-F03:2003
	Матеріали текстильні. Випробовування стійкості забарвлення. Частина F03. Технічні вимоги до поліамідної суміжної тканини (ISO 105-F03:2001,IDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	923. 
	ДСТУ ISO 105-F04 : 2003
	Матеріали текстильні. Випробовування стійкості забарвлення. Частина F04. Технічні вимоги до поліефірної суміжної тканини (ISO 105-F04:2001, IDT)
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	924. 
	ДСТУ ISO 105 – F05 : 2003
	Матеріали текстильні. Випробовування стійкості забарвлення. Частина F05.Технічні вимоги до поліакрилонітрільної суміжної тканини (ISO 105-F05:2001, IDT)
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	925. 
	ДСТУ ISO 105 : F06 : 2003
	Матеріали текстильні. Випробовування стійкості забарвлення. Частина F06. Технічні вимоги до шовкової суміжної тканини (ISO 105-F06:2001, IDT)
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	926. 
	ДСТУ ISO 105 : F07 : 2003
	Матеріали текстильні. Випробовування стійкості забарвлення. Частина F07. Технічні вимоги до суміжної тканини з вторинного ацетату (ISO 105-F07:2001, IDT)
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	927. 
	ДСТУ ISO 105 – F10 : 2003
	Матеріали текстильні. Випробовування стійкості забарвлення. Частина F10.Технічні вимоги до суміжної багатоволоконної тканини (ISO 105-F10:1989, IDT)
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	928. 
	ДСТУ ISO 105 – A02 : 2005
	Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбовання. Частина А02. Сіра шкала для оцінювання зміни кольору (ISO 105 А02:1993, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	929. 
	ДСТУ ISO 105 – A03 : 2005
	Матеріали текстильні.Визначення стійкості фарбовання. Частина А03. Сіра шкала для оцінювання фарбовання (ISO 105-А03:1993, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	930. 
	ДСТУ ISO 105 – B08 : 2005
	Визначення стійкості фарбовання. Частина В08. Контроль якості еталонного матеріалу з синьої вовни від 1 до 7 (ISO105-В08:1995, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	931. 
	ДСТУ ISO 105 – C07 : 2006
	Матеріали текстильні. Випробування на стійкість фарбовання. Частина С07. Метод визначення стійкості фарбовання до вологого тертя щіткою (ISO 105-С07:1999, IDT)
	2007-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	932. 
	ДСТУ ISO 105 – E03 – 2002
	Текстиль. Випробовування на стійкість забарвлення. Частина Е03. Стійкість забарвлення до хлорованої води (вода плавальних басейнів) (ISO 105 –E03:1994, ГОСТ ИСО 105-E03-2002, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	933. 
	ДСТУ ISO 105 – J02 – 2001/ГОСТ ИСО 105-J02-2002
	Текстиль. Випробовування на стійкість забарвлення. Частина J02. Метод оцінювання білості за допомогою приладу ( ISO 105- J02:1997, IDT; ГОСТ ИСО 105-J02-2002, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	934. 
	ДСТУ ISO 139 : 2005
	Матеріали текстильні. Стандартні  атмосферні умови для кондиціювання і випробування (ISO 139:1973,  IDT)
	2006-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	935. 
	ДСТУ ISO 675 – 2002
	Текстиль. Тканини. Визначання зміни розмірів після машинного прання за температури, близької до точки кипіння (ISO 675:1979, Technical corrigendum 1:1990, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	936. 
	ДСТУ ISO 1140:2003
	Канати поліамідні. Технічні умови (ISO 1140:1990, IDT)
	2004-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	937. 
	ДСТУ ISO 1141 : 2003
	Канати поліефірні. Технічні умови (ISO 1141:1990, IDT)
	2004-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	938. 
	ДСТУ ISO 1144 : 2005
	Матеріали текстильні. Універсальна система для позначення лінійної густини (система ТЕКС) (ISO 1144:1973, IDT)
	2006-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	939. 
	ДСТУ ISO 1346 : 2003
	Канати поліпропіленові. Технічні умови (ISO 1346:2003, IDT)
	2004-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	940. 
	ДСТУ ISO 1765 – 2001
	Покриття текстильні для підлоги машинного виробництва. Визначання товщини (ISO 1765:1986, IDT)  
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	941. 
	ДСТУ ISO 1766 – 2001
	Покриття текстильні для підлоги. Визначення висоти ворсу над основою (ISO 1766:1999, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	942. 
	ДСТУ ISO 1957 – 2002
	Покриття текстильні для підлоги машинного виробництва. Відбирання та вирізування зразків для фізичного випробовування  (ISO 1957:2000, IDT)
	2003-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	943. 
	ДСТУ ISO 1969 : 2003
	Канати поліетиленові.Технічні умови.(ISO 1969:1990,IDT)
	2004-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	944. 
	ДСТУ ISO 1973 : 2004
	Волокна текстильні. Визначання лінійної густини. Гравіметричний та віброскопічний методи (ISO 1973:1995, IDT)
	2006-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	945. 
	ДСТУ ISO 2023 – 2001
	Взуття гумове. Черевики гумові з підкладкою робочі. Технічні умови.(ISO 2023:1994, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	946. 
	ДСТУ ISO 2024 – 2001
	Взуття гумове з підкладкою електропровідне. Технічні умови (ISO 2024:1981, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	947. 
	ДСТУ ISO 2025 – 2001
	Чоботи гумові з підкладкою оливо стійкі загального виробничого призначення (ISO 2025:1972, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	948. 
	ДСТУ ISO 2094 – 2001
	Покриття текстильні для підлоги. Визначання зменшення товщини в разі динамічного навантаження (ISO 2094:1999,IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	949. 
	ДСТУ ISO 2060 : 2005
	Матеріали текстильні. Пряжа з паковань. Визначення лінійної густини (маси на одиницю довжини) за методом пасма (ISO 2060:1994, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	950. 
	ДСТУISO 2061 : 2004
	Матеріали текстильні. Визначання крутіння пряжі. Метод прямого підраховування (ISO 2061:1995,IDT) 
	2006-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	951. 
	ДСТУISO 2062 : 2004
	Матеріали текстильні. Пряжа з паковань. Визначення розривальної навантаги та видовження під час розривання (ISO 2062:1995, IDT)

	2006-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	952. 
	ДСТУ ISO 2251 : 2001
	Взуття гумове антистатичне з підкладкою. Технічні умови (ISO 2251:1991, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	953. 
	ДСТУ ISO 2252 – 2001
	Чоботи гумові з підкладкою робочі для захисту від низької температури (ISO 2252:1983, IDT)
	2003-07-01ё
	ГНДІМС

288-82-65

	954. 
	ДСТУ ISO 2551 – 2001
	Покриття текстильні для підлоги машинного виробництва. Визначання зміни розмірів під впливом різних водних та теплових умов (ISO 2551:19981, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	955. 
	ДСТУ ISO 2286 –  1 : 2005
	Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення характеристик сувою. Частина 1. Методи визначення довжини, ширини і маси (ISO 2286-1:1998, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	956. 
	ДСТУ ISO 2286 – 3 : 2005
	Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення характеристик сувою. Частина 3. Метод визначення товщини (ISO 2286-3:1998, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	957. 
	ДСТУ ISO 2307 : 2001
	Канати і мотузки. Метод визначання певних фізичних та механічних властивостей (ISO 2307:1990, IDT)   
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	958. 
	ДСТУ ISO 2801 : 2003
	Одяг для захисту від підвищеної температури та полум’я. Загальні рекомендації щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу (ISO 2801:1998, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	959. 
	ДСТУ ISO 2947 : 2005
	Матеріали текстильні. Зведена таблиця переведення традиційних номерів пряжі в округлені значення за системою Текс (ISO 2947:1973, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	960. 
	ДСТУ ISO 3005 – 2001
	Матеріали текстильні. Метод визначання зміни розмірів тканин під дією насиченої пари (ISO 3005:1978, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	961. 
	ДСТУ ISO 3018- 2001
	Покриття текстильні для підлоги прямокутні. Метод визначання розмірів (ISO 3018:1974, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	962. 
	ДСТУ ISO 3175 – 3 : 2005
	Матеріали текстильні. Професійний догляд. Сухе та вологе чищення тканин та одягу. Частина 3. Процедура визначення характеристик після чищення з використанням вуглеводневих розчинників (ISO 3175-3:2003, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	963. 
	ДСТУ ISO 3175 – 4 : 2005
	Матеріали текстильні. Професійний догляд. Сухе та вологе чищення тканин і одягу. Частина 4. Процедура визначення характеристик після чищення з використанням модельованого мокрого чищення (ISO 3175-4:2003, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	964. 
	ДСТУ ISO 3415 – 2001
	Покриття текстильні для підлоги. Визначання зменшення товщини після короткочасного помірного статичного навантаження  (ISO 3415:1986. IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	965. 
	ДСТУ ISO 3416 – 2001
	Покриття текстильні для підлоги. Визначання зменшення товщини після тривалого підвищеного статичного навантаження  (ISO 3416:1986, IDT)

	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	966. 
	ДСТУ ISO 3505 – 2001
	Вироби канатні й мотузкові. Рівноцінність канатів з натуральних та хімічних волокон, що їх використовують під час швартування суден (ISO 3505:1975, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	967. 
	ДСТУ ISO 3758:2005
	Матеріали текстильні. Маркування символами щодо догляду (ISO 3758:1991, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	968. 
	ДСТУ ISO 4643 – 2001
	Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з полівінілхлориду з підкладкою або без неї. Технічні умови (ISO 4643:1992,  IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	969. 
	ДСТУ ISO 4674 – 2 : 2006
	Матеріали текс тильні з покриттям. Визначення опору роздиранню. Частина 2. Метод балістичного маятника (ISO 4674-2:1998,  IDT)
	2007-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	970. 
	ДСТУ ISO 4880 – 2000/
	Матеріали текстильні. Характеристики горіння текстилю та текстильних виробів. Словник термінів (ISO 4880-2002, ГОСТ ИСО 4880-2002,  IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	971. 
	ДСТУ ISO 4915 : 2005
	Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація та термінологія (ISO 4915-1991,  IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	972. 
	ДСТУ ISO 4916 : 2005
	Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і термінологія (ISO 4916-1991, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	973. 
	ДСТУ ISO 4919 – 2002
	Килими. Визначання зусилля висмикування пучка ворсу (ISO 4919:1978, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	974. 
	ДСТУ ISO 4920 : 2005
	Матеріали текстильні. Метод визначення опору до зволоження поверхні (випробування збризкуванням) (ISO 4920-1981, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	975. 
	ДСТУ ISO 5077 – 2001
	Матеріали текстильні. Метод визначання зміни лінійних розмірів після прання та сушіння (ISO 5077:1984, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	976. 
	ДСТУ ISO 5079 : 2004
	Волокна текстильні. Визначання розривальної навантаги та видовження на момент розірвання одиночних волокон (ISO 5079:1995, IDT)
	2006-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	977. 
	ДСТУ ISO 5084 : 2004
	Матеріали текстильні. Визначення товщини текстильних матеріалів та текстильних виробів

(ISO 5084:1996, IDT) 
	2006-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	978. 
	ДСТУ ISO 5085.1 – 2001
	Текстиль. Визначання термічного опору. Частина 1. Низький термічний опір (ISO 5085-1:1989, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	979. 
	ДСТУ ISO 5085.2 – 2001
	Текстиль. Визначання термічного опору. Частина 2. Високий термічний опір (ISO 5085-2:1990, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	980. 
	ДСТУ ISO 5086-2001
	Килими ручної роботи. Відбирання зразків та вибирання ділянок для випробовування  (ISO 5086:1977,  IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	981. 
	ДСТУ ISO 5423 – 2001
	Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з поліуретану з підкладкою або без неї. Технічні умови (ISO 5423:1992, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	982. 
	ДСТУ ISO 5971 – 2001
	Позначання розмірів одягу. Колготки (ISO 5971:1981, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	983. 
	ДСТУ ISO 5978 : 2005
	Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення стійкості до злипання (ISO 5978:1990, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	984. 
	ДСТУ ISO 6110 -2001
	Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з полівінілхлориду, стійкі до впливу хімікатів. Технічні умови (ISO IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	985. 
	ДСТУ ISO 6111 – 2001
	Взуття  гумове. Чоботи гумові робочі з підкладкою або без неї, стійкі до впливу хімікатів (ISO 6111:1982, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	986. 
	ДСТУ ISO 6112 – 2001
	Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі із полівінілхлориду стійкі до впливу олив та жирів загального призначення з підкладкою або без неї. Технічні умови.(ISO 6112:1992,IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	987. 
	ДСТУ ISO 6330 – 2001/ГОСТ ИСО 6330-2002
	Текстиль. Методи домашнього прання та сушіння для випробовування текстильних матеріалів (ІSO 6330:1984, ІDT; ГОСТ ИСО 6330-2002, ІDT)


	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	988. 
	ДСТУ ISO 6529 : 2003
	Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначання тривкості повітронепроникних матеріалів до проникання рідини (ISO 6529:1990, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	989. 
	ДСТУ ISO 6530 – 2001
	Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Метод визначання ступеня стійкості матеріалу до проникнення рідини (ISO 6530:1990, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	990. 
	ДСТУ ISO 6741 – 1 : 2004
	Текстиль. Волокна та нитки. Методи визначання торгової маси партії вантажу. Частина 1. Визначання та розраховування маси (ISO 6741-1:1989, IDT)

	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	991. 
	ДСТУ ISO 6741 – 2 : 2004
	Текстиль. Волокна та нитки. Методи визначання торгової маси партії вантажу. Частина 2. Методи відбирання лабораторних проб (ISO 6741-2:1897, IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	992. 
	ДСТУ ISO 6741 – 3 : 2004
	Текстиль. Волокна та нитки. Методи визначання торгової маси партії вантажу. Частина 3. Методи очищання проб (ISO 6741-3:1987,  IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	993. 
	ДСТУ ISO 6741 – 4 : 2004
	Текстиль. Волокна та нитки. Методи визначання торгової маси партії вантажу. Частина 4. Розраховування торгових поправок і кондиційної вологості (ISO 6741-4:1987,  IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	994. 
	ДСТУ ISO 6910 – 2001
	Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі із поліуретану з підкладкою або без неї загального призначення стійкі до впливів олив та жирів. Технічні умови. (ISO 6910:1992, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	995. 
	ДСТУ ISO 6938 : 2005
	Матеріали текстильні. Волокна натуральні. Загальні назви та визначення (ISO 6938:1984, IDT)
	2006-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	996. 
	ДСТУ ISO 6942 – 2001
	Одяг захисний. Тепло- та вогнетривкий. Оцінювання теплопровідності матеріалів та комбінацій матеріалів, що зазнають дії джерела теплового випромінювання (ISO 6942:1993, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	997. 
	ДСТУ ISO 6989 : 2005
	Волокна текстильні. Метод визначення довжини волокон і розподілу за довжиною штапеля  (вимірювання окремих волокон (ISO 6989:1981, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	998. 
	ДСТУ ISO 7211 – 3 : 2003
	Текстиль. Тканини, структура. Методи  аналізування. Частина 3. Визначання звитості нитки, витягнутої з тканини. (ISO 7211/3-1984, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	999. 
	ДСТУ ISO 8194 – 2001
	Захист від радіації. Одяг для захисту від радіоактивного забруднення. Проектування, вибір, методи випробовування та використовування  (ISO 8194:1987, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1000. 
	ДСТУI SO 8258 – 2001
	Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта (ISO 8258:1991, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1001. 
	ДСТУ ISO 8782 – 1 – 2002
	Взуття безпечне, захисне, робоче виробничого призначення. Частина 1. Вимоги і методи випробовування  (ISO 8782-1:1998, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1002. 
	ДСТУ ISO 8782 – 2 – 2002
	Взуття безпечне, захисне, робоче виробничого призначення. Частина 2. Технічні умови на безпечне взуття (ISO 8782-2:1998, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1003. 
	ДСТУ ISO 8782 – 3 – 2002
	Взуття безпечне, захисне, робоче виробничого призначення. Частина 3. Технічні умови на захисне взуття  (ISO 8782-3:1998, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1004. 
	ДСТУ ISO 8782 -4  - 2002
	Взуття безпечне, захисне, робоче виробничого призначення. Частина 4. Технічні умови на робоче взуття (ISO 8782-4:1998, IDT)

	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1005. 
	ДСТУ ISO 9001-2001 (Видано ISO в 2000)
	Системи управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2000, IDT)
	2001-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1006. 
	ДСТУ ISO 9000-2001 (Видано ISO в 2000)
	Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2000, IDT)
	2001-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1007. 
	ДСТУ ISO 9000 :2007
	Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT)
	2008-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1008. 
	ДСТУ ISO 9004 – 2001
	Системи управління якістю настанови щодо поліпшення діяльності (ISO 9004:2000, IDT)
	2001-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1009. 
	ДСТУ ISO 9073 – 3 : 2003
	Матеріали текстильні. Методи випробовування нетканих матеріалів. Частина 3. Визначання розривальної навантаги та видовження (ISO 9073-3:1989, IDT)
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1010. 
	ДСТУ ISO 9073 – 4 : 2003
	Матеріали текстильні. Методи випробовування нетканих матеріалів. Частина 4. Визначання роздиральної навантаги (ISO 9073-4:1997, IDT)
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1011. 
	ДСТУ ISO 9073  - 7 – 2003
	Матеріали текстильні. Методи випробовування нетканих матеріалів. Частина 7. Визначання довжини вигину (ISO 9073-7:1995, IDT)  
	2005-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1012. 
	ДСТУ ISO 9073 – 8 – 2002
	Засоби сечопоглинальні.
	2003-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1013. 
	ДСТУ ISO 9150 – 2001
	Одяг захисний. Визначання поводження матеріалів в разі попадання на них бризок розплавленого металу (ISO  9150:1988, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1014. 
	ДСТУ ISO 9185 – 2001
	Одяг захисний. Оцінювання опору матеріалів бризкам розплавленого металу (ISO 9185:1990, IDT)    
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1015. 
	ДСТУ ISO 9237 : 2003
	Текстиль. Тканини. Визначання повітропроникності (ISO 9237:1995, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1016. 
	ДСТУ ISO 9865 – 2001
	Матеріали текстильні. Визначання водонепроникності тканин дощуванням за методом Бундесманна (ISO 9865:1991, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1017. 
	ДСТУ ISO 9867 : 2004
	Матеріали текстильні. Оцінювання відновлення складки в тканинах візуальним методом (ISO 9867:1991,IDT)
	2006-04-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1018. 
	ДСТУ ISO 10290 : 2005
	Матеріали текстильні. Пряжа бавовняна. Технічні умови (ISO 10290:1993, IDT)
	2006-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1019. 
	ДСТУ ISO 10318 : 2002
	Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1020. 
	ДСТУ ISO 10528 : 2005
	Матеріали текстильні. Методика проведення промислового прання тканин перед випробуванням їх на займистість (ISO 10528:1995, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1021. 
	ДСТУ ISO 10965 : 2001
	Покриття текстильні для підлоги. Визначання електричного опору  (ISO 10965:1998, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1022. 
	ДСТУ ISO 10966 : 2001
	Текстиль. Тканини для навісів та наметів. Технічні умови (ISO 10966:1994, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1023. 
	ДСТУ ISO 11092 : 2005
	Матеріали текстильні. Оцінювання фізіологічного впливу. Вимірювання теплового опору та водопаронепроникності в установленому режимі (методом виділення вологи на захищеній гарячій пластинці) (ISO 11092:1993, IDT)

	2006-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1024. 
	ДСТУ ISO 11857 – 2001
	Покриття текстильні для підлоги. Визначення опору розшаруванню (ISO 11857:1999, IDT)
	2003-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1025. 
	ДСТУ ISO 12947 – 1 : 2005
	Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню методом Мартиндаля. Частина 1. Абразивний прилад Мартиндаля для випробування (ISO 12947-1:1998, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1026. 
	ДСТУ ISO 12947 – 2 : 2005
	Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню методом Мартиндаля. Частина 2. Визначення зруйнованості зразка (ISO 12947-2:1998, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1027. 
	ДСТУ ISO 12947 – 3 : 2005
	Матеріали текстильні.Визначення опору стиранню методом Мартиндаля. Частина 3. Визначення втрати маси ( ISO 12947-3:1998, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1028. 
	ДСТУISO 12947 – 4 : 2005
	Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню методом Мартиндаля. Частина 4. Оцінювання змін зовнішнього вигляду (ISO 12947-4:1998, IDT)    
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1029. 
	ДСТУ ISO 12952 – 1 : 2003
	Текстиль. Характеристика горіння постільних предметів. Частина 1. Загальні методи випробовування на займистість від тліючої сигарети (ISO IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1030. 
	ДСТУ ISO 12952 – 2 : 2003
	Текстиль. Характеристика горіння постільних предметів. Частина 2. Специфічні методи випробовування на займистість від тліючої сигарети (ISO IDT)

	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1031. 
	ДСТУ ISO 12952 -  3 : 2003
	Текстиль. Характеристика горіння постільних предметів. Частина 3. Загальні методи випробовування на займистість від малого відкритого полум’я (ISO 12952-3:1998, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1032. 
	ДСТУ ISO 12952 – 4 : 2003
	Текстиль. Характеристика горіння постільних предметів. Частина 4. Специфічні методи випробовування на займистість від малого відкритого полум’я (ISO 12952-4:1998, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1033. 
	ДСТУ ISO 11378 – 2 : 2005
	Покриви текстильні на підлогу. Лабораторне випробування на забрудненість. Частина 2. Випробування барабаном (ISO 11378-2:2001, IDT) 
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1034. 
	ДСТУ ISO 11379 : 2006
	Покриви текстильні для підлоги. Лабораторний метод чищення з використанням розпилювальних екстрактів. (ISO 11379:1997, IDT)
	2008-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1035. 
	ДСТУ ISO 13688 – 2001
	Одяг захисний. Загальні вимоги (ISO 13688:1998, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1036. 
	ДСТУ ISO 13996 – 2001
	Одяг захисний. Механічні властивості. Визначання стійкості до проколу (ISO 13996:1999, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1037. 
	ДСТУ ISO 13997 – 2001
	Щдяг захисний. Механічні властивості. Визначання опору різанню гострими предметами (ISO 13997:1999, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1038. 
	ДСТУ ISO 14020:2003
	Екологічні маркування та декларації. Загальні принципи (ISO 14020:2000, IDT)

	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1039. 
	ДСТУ ISO 14419 : 2005
	Матеріали текстильні. Оливовідштовхувальність. Метод визначення стійкості до вуглеводнів (ISO 14419:1998, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1040. 
	ДСТУ ISO 17504 – 2005
	Покриття текстильні для підлоги. Метод визначення цілісності вовняного волокна стиральним приладом (ISO 17504:1999, IDT)
	2007-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1041. 
	ДСТУISO 19011 : 2003
	Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю І (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1042. 
	ДСТУ ISO/TR 8091 : 2005
	Матеріали текстильні. Коефіцієнт крутіння в системі ТЕКС (ISO/TR 8091-1983, IDT)
	2007-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1043. 
	ДСТУ ISO/TR 10013 : 2003
	Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT)
	2004-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1044. 
	ДСТУ ISO/TR 11079 – 2002
	Одяг. Визначання необхідних ізоляційних характеристик (ISO/TR 11079:1993, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1045. 
	ДСТУ ISO/TR 11220 – 2001
	Взуття виробничого призначення. Визначання опору ковзанню (ISO/TR 11220:1993, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1046. 
	ДСТУ ENV 343 – 2001
	Одяг спеціальний для захисту від негоди (ENV 343:1998, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1047. 
	ДСТУ ENV 342 – 2001
	Одяг спеціальний для захисту від знижених температур (ENV 342:1998, IDT)
	2003-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1048. 
	ГОСТ 1.0 – 92
	Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие положення.
	1993-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1049. 
	ГОСТ 1.2 – 97
	Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены документов по межгосударственной стандартизации
	2001-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1050. 
	ГОСТ 2.105 – 95
	ЕСКД Общие требования к текстовым документам
	1997-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1051. 
	ГОСТ2.106 – 96
	ЕСКД  Текстовые документы
	1999-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1052. 
	ГОСТ 2.111 – 68
	ЕСКД  Нормоконтроль
	1971-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1053. 
	ГОСТ 2.114 – 95
	ЕСКД Технические условия
	1998-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1054. 
	ГОСТ 2.116 – 84
	Карта технического уровня и качества продукции
	01.07.85.
	ГНДІМС

288-82-65

	1055. 
	ГОСТ 2.118 – 73
	ЕСКД. Техническое предложение
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1056. 
	ГОСТ 2.119 – 73
	ЕСКД. Эскизный проект
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1057. 
	ГОСТ 2.120 – 73
	ЕСКД. Технический проект
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1058. 
	ГОСТ 2.125 – 88
	ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторських документов
	01.01.89.
	ГНДІМС

288-82-65

	1059. 
	ГОСТ 2.201 – 80
	ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов
	01.01.84.
	ГНДІМС

288-82-65

	1060. 
	ГОСТ 2.313 – 82
	ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
	01.01.84.
	ГНДІМС

288-82-65

	1061. 
	ГОСТ 2.321 – 84
	ЕСКД. Обозначения буквенные
	01.01.85.
	ГНДІМС

288-82-65

	1062. 
	ГОСТ 2.406 – 76
	ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических червяков и червячных колес
	01.07.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1063. 
	ГОСТ 2.410 – 68
	ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций
	01.01.71.
	ГНДІМС

288-82-65

	1064. 
	ГОСТ 2.412 – 81
	ЕСКД. Правила выполнения чертежей и схем оптических изделий
	01.01.83.
	ГНДІМС

288-82-65

	1065. 
	ГОСТ 2.413 – 72
	ЕСКД. Правила выполнения конструктор ской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа
	01.07.73.
	ГНДІМС

288-82-65

	1066. 
	ГОСТ 2.414 – 75
	ЕСКД. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелів и проводов
	01.01.77.
	ГНДІМС

288-82-65

	1067. 
	ГОСТ 2.415 – 68
	ЕСКД. Правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками
	01.01.71.
	ГНДІМС

288-82-65

	1068. 
	ГОСТ 2.416 – 68
	ЕСКД. Условные изображения магнитопроводов
	01.01.71.
	ГНДІМС

288-82-65

	1069. 
	ГОСТ 2.418 – 77
	ЕСКД. Правила выполнения конструктор ской документации упаковки
	01.07.78.
	ГНДІМС

288-82-65

	1070. 
	ГОСТ 2.420 – 69
	ЕСКД. Упрощенные изображения подшипников
	01.01.71.
	ГНДІМС

288-82-65

	1071. 
	ГОСТ 2.421 – 75
	ЕСКД. Правила выполнения робочих чертежей звездочек для пластинчатих цепей
	1976-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1072. 
	ГОСТ 2.422 – 70
	ЕСКД. Правила выполнения робочих чертежей цилиндрических зубчатих колес передач Новикова с двумя линиями зацепления
	1971-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1073. 
	ГОСТ 2.424 – 80
	ЕСКД. Правила выполнения чертежей штампов
	01.07.81.
	ГНДІМС

288-82-65

	1074. 
	ГОСТ 2.425 – 74
	ЕСКД. Правила выполнения робочих чертежей
	01.07.75.
	ГНДІМС

288-82-65

	1075. 
	ГОСТ 2.426 – 74
	ЕСКД. Правила выполнения робочих чертежей звездочек для разборных цепей


	01.07.75.
	ГНДІМС

288-82-65

	1076. 
	ГОСТ 2.427 – 75
	ЕСКД. Правила выполнения робочих чертежей звездочек для круглозвенных цепей
	01.01.76.
	ГНДІМС

288-82-65

	1077. 
	ГОСТ 2.428 – 84
	ЕСКД. Правила выполнения темплетов
	01.01.86.
	ГНДІМС

288-82-65

	1078. 
	ГОСТ 2 501 – 88
	ЕСКД. Правила учета и хранения
	01.01.89.
	ГНДІМС

288-82-65

	1079. 
	ГОСТ 2 503 – 90
	ЕСКД. Правила внесения изменений
	01-01-91
	ГНДІМС

288-82-65

	1080. 
	ГОСТ 2.601 – 95
	ЕСКД. Эксплуатационные документы
	1998-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1081. 
	ГОСТ 2.602 – 95
	ЕСКД. Ремонтные документы
	1998-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1082. 
	ГОСТ 2.701 – 84
	ЕСКД. СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению
	01.07.85.
	ГНДІМС

288-82-65

	1083. 
	ГОСТ 2.702 – 75
	ЕСКД. Правила выполнения электрических схем
	01.07.77.
	ГНДІМС

288-82-65

	1084. 
	ГОСТ 2.704 – 76
	ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
	01.01.1978.
	ГНДІМС

288-82-65

	1085. 
	ГОСТ 2.705 – 70
	ЕСКД. Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками
	01.01.1972.
	ГНДІМС

288-82-65

	1086. 
	ГОСТ 2.708 – 81
	ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники
	01.01.1982.
	ГНДІМС

288-82-65

	1087. 
	ГОСТ 2.709 – 89
	ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактних соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
	01.01.90.
	ГНДІМС

288-82-65

	1088. 
	ГОСТ 2.710 – 81
	ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в єлектрических схемах.
	01.07.81.
	ГНДІМС

288-82-65

	1089. 
	ГОСТ 2.711 – 82
	ЕСКД. Схема деления изделия на составные части


	01.07.83.
	ГНДІМС

288-82-65

	1090. 
	ГОСТ 2.721 – 74
	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
	01.07.75.
	ГНДІМС

288-82-65

	1091. 
	ГОСТ 2.755 – 87
	ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактне соединения
	01.01.88.
	ГНДІМС

288-82-65

	1092. 
	ГОСТ 2.756 – 76
	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1093. 
	ГОСТ 2.759 – 82
	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1094. 
	ГОСТ 2.761 – 84
	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Компоненты световодных систем
	01.07.85.
	ГНДІМС

288-82-65

	1095. 
	ГОСТ 2.762 – 85
	ЕСКД. Обозначения условные графические в электроческих схемах. Частоты и диапазоны частот для систем передачи с частотным разделением каналов
	01.01.87
	ГНДІМС

288-82-65

	1096. 
	ГОСТ 2.768 – 90
	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые
	01.01.92.
	ГНДІМС

288-82-65

	1097. 
	ГОСТ 2.770 – 68
	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики
	01.01.71.
	ГНДІМС

288-82-65

	1098. 
	ГОСТ 2.780 – 96
	ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры раб очей среды, емкости гидравлические и пневматические
	1999-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1099. 
	ГОСТ 2.793 – 79
	ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие обозначения
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1100. 
	ГОСТ 2.796 – 95
	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы вакуумних систем
	1998-01-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1101. 
	ГОСТ 2.801 – 74
	ЕСКД. Макетный метод проектирования. Геометрическая форма, размеры моделей
	01.01.75.
	ГНДІМС

288-82-65

	1102. 
	ГОСТ 2.802 – 74
	ЕСКД.  Макетный метод проектрования. Техническая информация на рабочем макете
	01.07.75.
	ГНДІМС

288-82-65

	1103. 
	ГОСТ 2.803 – 77
	ЕСКД. Макетный метод проектирования. Требования к конструкции и раз мерам макетов и моделей
	01.07.78.
	ГНДІМС

288-82-65

	1104. 
	ГОСТ 2.804 – 84
	ЕСКД. Макетный метод проектирования, техническое содержание рабочего макета
	01.01.86.
	ГНДІМС

288-82-65

	1105. 
	ГОСТ 3.1001 – 81
	ЕСТД.  Общие положения
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1106. 
	ГОСТ 3.1102 – 81
	ЕСТД. Стадии разработки и виді документов
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1107. 
	ГОСТ 3.1105 – 84
	ЕСТД. Формі и правила оформления документов общего назначения
	01.01.86
	ГНДІМС

288-82-65

	1108. 
	ГОСТ 3.1107 – 81
	ЕСТД. Опоры, зажимы и установочне устройства. Графические обозначения
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1109. 
	ГОСТ 3.1116 – 79
	ЕСТД. Нормоконтроль
	01.01.81
	ГНДІМС

288-82-65

	1110. 
	ГОСТ 3.1119 – 83
	ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы


	01.01.85
	ГНДІМС

288-82-65

	1111. 
	ГОСТ 3.1120 – 83
	ЕСТД. Общие правила отражения  и оформления тренований безопасности труда в технологической документации
	01.01.85
	ГНДІМС

288-82-65

	1112. 
	ГОСТ 3.1121 – 84
	ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типове и групповые технологические процессы (операции)
	01.01.86
	ГНДІМС

288-82-65

	1113. 
	ГОСТ 3.1123 – 84
	ЕСТД. Формы и правила оформления технологических документов, примняемых при нормировании рас хода материалов
	01.01.86
	ГНДІМС

288-82-65

	1114. 
	ГОСТ 3.1201 – 85
	ЕСТД. Система обозначения технологической документации
	01.07.86
	ГНДІМС

288-82-65

	1115. 
	ГОСТ 3.1402 – 84
	ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы раскроя материалов
	01.01.86
	ГНДІМС

288-82-65

	1116. 
	ГОСТ 3.1407 – 86
	ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы (операции), специализированные по методам сборки
	01.01.88
	ГНДІМС

288-82-65

	1117. 
	ГОСТ 3.1502 – 85
	ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технический контроль
	01.01.87
	ГНДІМС

288-82-65

	1118. 
	ГОСТ 3.1507 – 84
	ЕСТД. Правила оформления документов на испытания
	01.01.86
	ГНДІМС

288-82-65

	1119. 
	ГОСТ 4.13 – 89
	СПКП. Изделия текстильно-галантерейные бытового назначения, Номенклатура показателей
	01.07.90
	ГНДІМС

288-82-65

	1120. 
	ГОСТ 4.18 – 88
	СПКП. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Номенклатура показателей
	01.07.89
	ГНДІМС

288-82-65

	1121. 
	ГОСТ 4.34 – 84
	СПКП. Полотна нетканные и штучне. Нетканные изделия бытового назначения. Номенклатура показателей.
	01.01.86
	ГНДІМС

288-82-65

	1122. 
	ГОСТ 4.36 – 84
	СПКП. Ткани фильтровальные. Номенклатура показателей
	01.01.86
	ГНДІМС

288-82-65

	1123. 
	ГОСТ 4.45 – 86
	СПКП. Изделия швейне бытового назначения. Номенклатура показателей
	01.01.88
	ГНДІМС

288-82-65

	1124. 
	ГОСТ 4.50 – 78
	СПКП. Контейнеры грузовые.Номенклатура показателей
	01.07.79
	ГНДІМС

288-82-65

	1125. 
	ГОСТ 4.68 – 81
	СПКП. Шерсть натуральная сортированная. Номенклатура показателей
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1126. 
	ГОСТ 4.73 – 81
	СПКП. Материалы электроизоляционные. Номенклатура показателей
	01.01.83
	ГНДІМС

288-82-65

	1127. 
	ГОСТ 4.115 – 84
	СПКП. Сырье вторичное текстильное сортированное и отходы производства текстильне сортированные. Номенклатура показателей.
	01.01.86
	ГНДІМС

288-82-65

	1128. 
	ГОСТ 4.116 – 84
	СПКП.  Кожа искусственная и пленочные материалы технического назначения. Номенклатура показателей
	01.07.85
	ГНДІМС

288-82-65

	1129. 
	ГОСТ 4.127 – 84
	СПКП. Волокно и жгут химические. Номенклатура показателей
	01.01.86
	ГНДІМС

288-82-65

	1130. 
	ГОСТ 4.128 – 84
	СПКП. Нити химические. Номенклатура показателей
	01.01.86.
	ГНДІМС

288-82-65

	1131. 
	ГОСТ 4.143 – 85
	СПКП. Изделия кабельне. Номенклатура показателей
	01.01.87.
	ГНДІМС

288-82-65

	1132. 
	ГОСТ 4.180 – 85
	СПКП. Меры массы. Номенклатура показателей
	01.07.86.
	ГНДІМС

288-82-65

	1133. 
	ГОСТ 4.484 – 87
	СПКП. Изделия кожгалантерейные. Номенклатура показателей
	01.01.89.
	ГНДІМС

288-82-65

	1134. 
	ГОСТ 4.493 – 89
	Система показателей качества продукции (СПКП). Материалы для средств защиты рук. Номенклатура показателей
	01.01.91.
	ГНДІМС

288-82-65

	1135. 
	ГОСТ 12.4.118-82
	Пленочные полимерные материалы и искусственные кожи для средств защиты рук. Метод определения стойкости к проколу
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1136. 
	ГОСТ 12.4.183-91
	ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1137. 
	ГОСТ 1086-74
	Нити изоляционные шелковые. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1138. 
	ГОСТ 1674-77
	Нитки шелковые крученые. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1139. 
	ГОСТ 2351-88
	Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения, 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1140. 
	ГОСТ 3811-72
	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1141. 
	ГОСТ 3812-72
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1142. 
	ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82)
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1143. 
	ГОСТ 3814-81
	Полотна текстильные. Метод определения осыпаемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1144. 
	ГОСТ 3815.1-93
	Материалы ворсовые. Метод определения поверхностной плотности ворсового покрова
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1145. 
	ГОСТ 3815.2-93
	Материалы ворсовые. Метод определения поверхностной плотности ворса
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1146. 
	ГОСТ 3815.3-93
	Материалы ворсовые. Метод определения прочности закрепления ворса
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1147. 
	ДСТУ ГОСТ 3816:2009 (ИСО 811-81)
	Полотно текстильное. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств (ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81,  IDT)
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1148. 
	ГОСТ 4103-82
	Изделия швейные. Методы контроля качества
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1149. 
	ГОСТ 4403-91
	Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1150. 
	ГОСТ 6056-88
	Ткани зонтичные из синтетических нитей. Общие технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1151. 
	ГОСТ 6309-93
	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1152. 
	ГОСТ 6611.1-73
	Нити текстильные. Метод определения линейной плотности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1153. 
	ГОСТ 6611.2-73 (ИСО 2062-72, ИСО 6939-88)
	Нити текстильные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1154. 
	ГОСТ 6611.3-73
	Нити текстильные. Метод определения числа кручений, укрутки и направления крутки
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1155. 
	ГОСТ 6611.4-73
	Нити текстильные. Метод определения влажности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1156. 
	ГОСТ 6904-83
	Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства. Технические условия 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1157. 
	ГОСТ 7297-90
	Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1158. 
	ГОСТ 8402-89
	Нитки хлопчатобумажные вышивальные, вязальные и штопальные. Общие технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1159. 
	ГОСТ 8541-84
	Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1160. 
	ГОСТ 8845-87
	Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1161. 
	ГОСТ 8846-87
	Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле

	
	ГНДІМС

288-82-65

	1162. 
	ГОСТ 8847-85
	Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных 



	
	ГНДІМС

288-82-65

	1163. 
	ГОСТ 8871-84
	Нить вискозная неокрашенная центрифугального способа получения в бобинах. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1164. 
	ГОСТ 8971-78
	Кожа искусственная, пленочные материалы и обувной картон. Метод определения гигроскопичности и влагоотдачи
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1165. 
	ГОСТ 8972-78
	Кожа искусственная. Метод определения намокаемости и усадки
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1166. 
	ГОСТ 8977-74
	Кожа искусственная и пленочные материалы. Метод определения гибкости, жесткости и упругости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1167. 
	ГОСТ 8978-75
	Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения устойчивости к многократному изгибу
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1168. 
	ГОСТ 8979-75
	Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения устойчивости к тепловому и светотепловому старению
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1169. 
	ГОСТ 9092-81
	Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1170. 
	ГОСТ 9176-87
	Изделия трикотажные. Методы испытания швов.
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1171. 
	ГОСТ 9706-75
	Нить вискозная крашенная в массе, бобинного способа получения. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1172. 
	ГОСТ 9733.0-83
	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1173. 
	ГОСТ 9733.4-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1174. 
	ГОСТ 9733.5-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1175. 
	ГОСТ 9733.6-83
	Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к поту
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1176. 
	ГОСТ 9733.7-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1177. 
	ГОСТ 9733.9-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1178. 
	ГОСТ 9733.10-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям воды
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1179. 
	ГОСТ 9733.13-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1180. 
	ГОСТ 9733.14-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке гипохлоритом натрия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1181. 
	ГОСТ 9733.27-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1182. 
	ГОСТ 10061-78
	Ткани хлопчатобумажные офсетные. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1183. 
	ГОСТ 10078-85
	Пряжа из лубяных волокон и их смесей с химическими волокнами. Общие технические условия 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1184. 
	ГОСТ 10290-72
	Пряжа гребенная шерстяная и полушерстяная (смешанная) для ткацкого производства. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1185. 
	ГОСТ 10406-81
	Материалы ворсовые. Метод определения несминаемости ворса
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1186. 
	ГОСТ 10546-80
	Волокно вискозное. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1187. 
	ГОСТ 10550-93
	Материалы текстильные. Полотна. Методы определения жесткости при изгибе
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1188. 
	ГОСТ 11209-85
	Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды. Технические условия,
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1189. 
	ГОСТ 12023-2003 (ИСО 5084-96)
	Материалы текстильные. Полотна. Метод определения толщины
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1190. 
	ГОСТ 12088-77
	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1191. 
	ГОСТ 12580-78
	Пленки латексные. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении

	
	ГНДІМС

288-82-65

	1192. 
	ГОСТ 12739-85
	Полотна и изделия трикотажные. Метод определения устойчивости к истиранию
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1193. 
	ГОСТ 12807-88 (ИСО 4915-1981; ИСО 4916-82)
	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1194. 
	ГОСТ 13411-90
	Волокно и жгут химические. Метод определения извитости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1195. 
	ГОСТ 14067-91
	Материалы текстильные. Метод определения величины перекоса
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1196. 
	ГОСТ 14217-87
	Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод определения прочности закрепления ворса
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1197. 
	ГОСТ 14308-77
	Нить вискозная, крашенная в массе, центрифугального способа получения. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1198. 
	ГОСТ 14326-73
	Ткани текстильные. Метод определения пиллингуемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1199. 
	ГОСТ 14362-69
	Пряжа хлопчатобумажная суровая одиночная кардная ровничная. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1200. 
	ГОСТ 14862-76
	Нить вискозная на секционных катушках. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1201. 
	ГОСТ 14961-91
	Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия,
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1202. 
	ГОСТ 15530-93
	Парусины и двунитки. Общие технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1203. 
	ГОСТ 15897-97
	Нить полиамидная для технических тканей. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1204. 
	ГОСТ 15898-70
	Ткани льняные и полульняные. Метод определения огнестойкости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1205. 
	ГОСТ 15902.3-79
	Полотна нетканые. Метод определения прочности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1206. 
	ГОСТ 15967-70
	Ткани льняные и полульняные для спецодежды. Метод определения стойкости к истиранию по плоскости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1207. 
	ГОСТ 15968-87
	Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Общие технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1208. 
	ГОСТ 15978-78
	Ткани фильтровальные из синтетических нитей для молочной промышленности. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1209. 
	ГОСТ 16008-94
	Волокно полиамидное шерстяного типа. Технические условия 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1210. 
	ГОСТ 16166-80
	Ткани полушерстяные для кислотозащитной спецодежды. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1211. 
	ГОСТ 16218.1-93
	Изделия текстильно-галантерейные. Методы определения линейных размеров
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1212. 
	ГОСТ 16218.2-93
	Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейной плотности и массы
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1213. 
	ГОСТ 16218.4-93
	Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения плотности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1214. 
	ГОСТ 16218.5-93
	Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1215. 
	ГОСТ 16218.6-93
	Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейной плотности нити
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1216. 
	ГОСТ 16218.9-89
	Изделия текстильно-галантерейные. Метод испытаний при растяжении
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1217. 
	ГОСТ 16486-93
	Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к истиранию 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1218. 
	ГОСТ 16537-83
	Пряжа хлопчатобумажная аппаратного прядения. Технические условия 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1219. 
	ГОСТ 17073-71
	Кожа искусственная. Метод определения толщины и массы 1м2
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1220. 
	ГОСТ 17074-71
	Кожа искусственная мягкая. Метод определения сопротивления раздиранию
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1221. 
	ГОСТ 17316-71
	Кожа искусственная мягкая. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1222. 
	ГОСТ 17317-88
	Кожа искусственная. Метод определения прочности связи между слоями
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1223. 
	ГОСТ 17318-71
	Кожа искусственная. Метод определения термослипания
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1224. 
	ГОСТ 17511-83
	Пряжа гребенная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. 

Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1225. 
	ГОСТ 17804-72
	Одежда специальная. Метод определе-ния пылепроницаемости тканей и соединительных швов
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1226. 
	ГОСТ 17922-72
	Ткани и штучные изделия текстильные. Метод определения раздирающей нагрузки,
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1227. 
	ГОСТ 17923-72
	Полотна холстопрошивные из лубяных волокон. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1228. 
	ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-102-87)
	 Материалы текстильные. Метод определения белизны
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1229. 
	ГОСТ 18117-80
	Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные.  Метод определения сминаемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1230. 
	ГОСТ 18276.1-88
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Методы определения числа ворсовых петель или пучков и высоты ворса
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1231. 
	ГОСТ 18276.2-88
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Методы определения влажности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1232. 
	ГОСТ 18276.3-88
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Методы определения линейных размеров, поверхностной плотности и поверхностной плотности ворса
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1233. 
	ГОСТ 18276.4-88
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод определения поверхностной плотности приклея
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1234. 
	ГОСТ 18621-73
	Пряжа аппаратная чистошерстяная для трикотажного производства. Технические условия 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1235. 
	ГОСТ 19204-73
	Полотна текстильные. Метод определения несминаемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1236. 
	ГОСТ 19297-73
	Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1237. 
	ГОСТ 19603-74
	Нити химические комплексные и крученые комплексные технического назначения. Метод определения линейной усадки
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1238. 
	ГОСТ 19616-74
	Ткани и трикотажные изделия. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

	
	ГНДІМС

288-82-65

	1239. 
	ГОСТ 19712-89
	Изделия трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1240. 
	ГОСТ 20830-75
	Кожа искусственная. Методы определения односторонних влагопоглощения и влагоотдачи
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1241. 
	ГОСТ 21220-75
	Скатерти и салфетки чистольняные, льняные и полульняные. Общие технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1242. 
	ГОСТ 21353-75
	Пленки латексные. Метод определения сопротивления раздиру
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1243. 
	ГОСТ 21516-76
	Мех искусственный из химических волокон. Метод моделирования износа и оценки износоустойчивости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1244. 
	ГОСТ 21530-76
	Покрытия и изделия ковровые. Метод определения стойкости к истиранию ворсовой поверхности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1245. 
	ГОСТ 22289-76
	Жгут химический. Метод определения линейной плотности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1246. 
	ГОСТ 22501-85
	Нить триацетатная в бобинах. Технические условия 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1247. 
	ГОСТ 22510-77
	Ткань лавсано-капроновая техническая для резино-технических изделий. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1248. 
	ГОСТ 22665-83
	Нитки швейные из натурального шелка
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1249. 
	ГОСТ 22730-87
	Полотна текстильные. Метод определения раздвигаемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1250. 
	ГОСТ 22900-78
	Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения паропроницаемости и влагопоглощения

	
	ГНДІМС

288-82-65

	1251. 
	ГОСТ 22944-78
	Кожа искусственная и пленочные материалы. Метод определения водопроницаемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1252. 
	ГОСТ 23351-78
	Ткани и штучные изделия текстильные махровые. Метод определения прочности закрепления петельных нитей
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1253. 
	ГОСТ 25076-81
	Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств. Метод определения огнеопасности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1254. 
	ГОСТ 25191-82
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод определения изменения толщины при динамической нагрузке
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1255. 
	ГОСТ 25552-82
	Изделия крученые и плетеные. Методы испытания
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1256. 
	ГОСТ 26006-83
	Полотна и изделия трикотажные. Методы определения явной и скрытой прорубки
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1257. 
	ГОСТ 26022-94
	Волокно полиэфирное мехового типа. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1258. 
	ГОСТ 26289-84
	Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1259. 
	ГОСТ 26300-84
	Нить ацетатная в бобинах. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1260. 
	ГОСТ 26435-85
	Полотна трикотажные основовязаные эластичные. Методы испытаний при растяжении
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1261. 
	ГОСТ 26491-95
	Волокно и жгут полиэфирные льняного типа. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1262. 
	ГОСТ 26560-85
	Полотна трикотажные. Метод определения устойчивости к затяжкам
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1263. 
	ГОСТ 26666.1-85
	Мех искусственный трикотажный . Метод определения длины ворса
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1264. 
	ГОСТ 26666.2-85
	Мех искусственный трикотажный . Метод определения густоты ворса
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1265. 
	ГОСТ 26666.3-85
	Мех искусственный трикотажный . Метод определения массы слабозакрепленных волокон
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1266. 
	ГОСТ 26666.6-89
	Мех искусственный трикотажный . Метод определения драпируемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1267. 
	ГОСТ 26666.7-89
	Мех искусственный трикотажный . Метод определения линейных размеров и площади
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1268. 
	ГОСТ 26667-85
	Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки 
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1269. 
	ГОСТ 28073-89
	Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1270. 
	ГОСТ 28447.1-90
	Нити текстурированные. Метод определения линейной плотности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1271. 
	ГОСТ 28447.3-90
	Нити текстурированные. Метод определения числа кручений и направления крутки
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1272. 
	ГОСТ 28447.5-90
	Нити текстурированные. Метод определения линейной усадки  
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1273. 
	ГОСТ 28486-90
	Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1274. 
	ГОСТ 28490-90
	Полотна трикотажные основовязанные ворсованные стриженые. Метод определения оценки ворса,
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1275. 
	ГОСТ 28554-90
	Полотно трикотажное. Общие технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1276. 
	ГОСТ 28753.1-90
	Нитки швейные. Метод определения неравновесности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1277. 
	ГОСТ 28753.2-90
	Нити текстильные. Метод определения неравновесности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1278. 
	ГОСТ 28832-90
	Материалы прокладочные с термоклеевым покрытием. Метод определения прочности склеивания
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1279. 
	ГОСТ 28843-90
	Нить полиуретановая спандекс. Методы испытаний
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1280. 
	ГОСТ 29.104.1-91
	Ткани технические. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1281. 
	ГОСТ 29104.2-91
	Ткани технические. Метод определения толщины
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1282. 
	ГОСТ 29104.3-91
	Ткани технические. Метод определения количества нитей на 10 см
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1283. 
	ГОСТ 29104.5-91
	Ткани технические. Метод определения раздирающей нагрузки
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1284. 
	ГОСТ 29104.6-91
	Ткани технические. Метод определения раздвигаемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1285. 
	ГОСТ 29104.7-91
	Ткани технические. Метод определения размера ячеек
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1286. 
	ГОСТ 29104.9-91
	Ткани технические. Метод определения изменения размеров в горячем воздухе
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1287. 
	ГОСТ 29104.10-91
	Ткани технические. Метод определения изменения размеров в кипящей воде
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1288. 
	ГОСТ 29104.11-91
	Ткани технические. Метод определения капиллярности
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1289. 
	ГОСТ 29104.15-91
	Ткани технические. Метод определения массовой доли компонентов нитей в тканях
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1290. 
	ГОСТ 29104.16-91
	Ткани технические. Метод определения водопроницаемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1291. 
	ГОСТ 29104.17-91
	Ткани технические. Метод определения стойкости к истиранию по плоскости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1292. 
	ГОСТ 29104.18-91
	Ткани технические. Метод определения стойкости к осыпаемости
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1293. 
	ГОСТ 29104.20-91
	Ткани технические. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1294. 
	ГОСТ 29104.21-91
	Ткани технические. Метод определения жесткости при изгибе
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1295. 
	ГОСТ 29122-91
	Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1296. 
	ГОСТ 30055-93
	Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1297. 
	ГОСТ 30226-93
	Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1298. 
	ГОСТ 30384-95
	Полотна трикотажные. Нормы устойчивости к образованию затяжек
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1299. 
	ГОСТ 30385-95
	Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к пиллингу
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1300. 
	ДСТУ ISO/IEC 17011:2005
	Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності (ISO/IEC 17011:2004, IDT)
	2006-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1301. 
	ДСТУ ISO/IEC 17020-2001
	Оцінювання відповідності. Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування
	2002-03-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1302. 
	ДСТУ ISO/IEC 17030:2005
	Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони (ISO/IEC 17030:2003, IDT)
	2006-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1303. 
	ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006
	Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004,IDT)
	2007-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1304. 
	ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006
	Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація (ISO/IEC 17050-2:2004, IDT)
	2007-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1305. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-D01:2004
	Матеріали текстильні. Визначання стійкості фарбування. Частина  D01. Метод визначання стійкості фарбування проти дії хімічного чищення ( ГОСТ ИСО 105-D01-2002, IDT) 
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1306. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-E02:2004
	Матеріали  текстильні. Визначання стійкості фарбування. Частина Е02. Метод визначення стійкості фарбування проти дії морської води ( ГОСТ ИСО 105-E02-2002, IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1307. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-Е08:2006
	Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбування. Частина Е08. Метод визначення стійкості фарбування до дії гарячої води ( ГОСТ ИСО 105-Е08-2005, IDT; ISO 105-E08: 1994, MOD )
	2007-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1308. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-J01:2004
	Матеріали текстильні. Визначання стійкості фарбування. Частина J01.Загальні вимоги до інструментального методу вимірювання кольору поверхні ( ГОСТ ИСО 105-J01-2002, IDT )
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1309. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-I03:2004
	Матеріали текстильні. Визначання стійкості фарбування. Частина J03. Метод розраховування кольорових відмінностей ( ГОСТ ИСО 105-J03-2002, IDT )
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1310. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-N02:2004
	Матеріали текстильні. Визначання стійкості фарбування. Частина N02. Метод визначання стійкості фарбування протидії процесу вибілювання перекисом водню ( ГОСТ ИСО 105-N02-2002, IDT ) 
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1311. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-N03:2006
	Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбування. Частина N03. Метод визначення стійкості фарбування до відбілюючи засобів. Хлорит натрію (ненасичений) (ГОСТ ИСО 105-N03-2005, IDT; ISO 105-N03:1993, MOD )
	2007-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1312. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-N04 :2006
	Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбування. Частина N04. Метод визначення стійкості фарбування до відбілюючи засобів. Хлорит натрію (насичений) (ГОСТ ИСО 105-N04-2005, IDT; ISO 105-N04:1993, MOD)
	2007-10-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1313. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-Р01: 2004
	Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбування. Частина Р01. Метод визначення стійкості фарбування проти дії сухого тепла (крім прасування) ( ГОСТ ИСО 105-Р01-2002, IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1314. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 2960:2004
	Матеріали текстильні. Визначення міцності щодо продавлювання та розтягування продавлюванням методом діафрагми ( ГОСТ ИСО 2960-2002, IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1315. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 3759:2004
	Матеріали текстильні. Підготовлення нанесення ниток і вимірювання проб текстильних  матеріалів та одягу під час випробування для визначення змін лінійних розмірів ( ГОСТ ИСО 3759-2002, IDT)
	2005-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1316. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005
	Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення ГОСТ ИСО 5725-1 – 2003, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1317. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005
	Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2 – 2003, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1318. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005
	Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3 – 2003, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1319. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005
	Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4 – 2003, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1320. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005
	Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5 – 2003, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1321. 
	ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005
	Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6 – 2003, IDT)
	2006-07-01
	ГНДІМС

288-82-65

	1322. 
	СТСЭВ 4227-83
	Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод определения изменения толщины после статической нагрузки

	
	ГНДІМС

288-82-65

	1323. 
	СТСЭВ 4825-84
	Материалы текстильные. Полотна напольные. Метод определения изменения размеров после мокрой обработки
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1324. 1
	РСТ УРСР 1419-88
	Материалы настилочные волокнистые для мебели. Общие технические условия
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1325. 2
	ДСТУ 2467-94 (ГОСТ 30201-94)
	Матеріали текстильні для фільтрування промислових аерозолів. Метод визначення масової концентрації пилу за фільтром
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1326. 3
	ДСТУ 2948-94
	Неткані матеріали. Технологія та устатковання. Терміни та визначення
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1327. 4
	ДСТУ 3131-95 (ГОСТ 30310-96)
	Рукава рятувальні. Загальні технічні умови 
	01.08.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	1328. 5
	ДСТУ 3335-96 (ГОСТ 12.2.007.4-96)
	Шафи негерметизованих комплектних розподільних пристроїв та комплектних трансформаторних підстанцій. Вимоги безпеки
	01.07.1998
	ГНДІМС

288-82-65

	1329. 6
	ДСТУ 3810-98
	Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні умови 
	01.01.2000
	ГНДІМС

288-82-65

	1330. 7
	ДСТУ 3900-99
	Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення
	01.01.2000
	ГНДІМС

288-82-65

	1331. 8
	ДСТУ 3973-2000
	Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення
	01.07.2001
	ГНДІМС

288-82-65

	1332. 9
	ДСТУ 4146-2003 (ГОСТ 30736-2001)
	Фурнітура для виробів легкої промисловості. Застібки-блискавки пластмасові. Загальні технічні умови
	01.07.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	1333. 1
	ДСТУ 4271:2003 (ISO 105-211:1998)
	Матеріали текстильні з покриттям. Методи визначання характеристик під час розривання
	01.07.2005
	ГНДІМС

288-82-65

	1334. 1
	ДСТУ 4272:2003 ( ISO 1421:1998)
	Матеріали текстильні. Випробовування на стійкість забарвлення. Визначання крапчастості від дисперсій барвників
	01.07.2005
	ГНДІМС

288-82-65

	1335. 1
	ДСТУ ГОСТ ISO/TR 11079-2002
	Одяг. Визначання необхідних ізоляційних характеристик
	01.07.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	1336. 1
	ДСТУ ISO 45011 – 2001
	Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції
	01.03.2002
	ГНДІМС

288-82-65

	1337. 1
	ДСТУ ISO 105 – E03  - 2001/ГОСТ ИСО 105-Е03-2002
	Текстиль. Випробовування на стійкість забарвлення. Частина Е03. Стійкість забарвлення до хлорованої води (вода плавальних басейнів)
	01.07.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	1338. 1
	ДСТУ ISO 105 – J02 – 2002
	Текстиль. Випробовування на стійкість забарвлення. Частина J02. Метод оцінювання білості за допомогою приладу
	01.07.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	1339. 1
	ДСТУ ISO/TR 3836 – 2001
	Розмiри взуття. Система класифiкацiї за повнотою
	01.01.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	1340. 1
	ДСТУISO/TR 6741 – 4 : 2004
	Текстиль. Волокна та нитки. Методи визначання торгової маси партії вантажу. Частина 4. Розраховування торгових поправок і кондиційної вологості
	01.07.2005
	ГНДІМС

288-82-65

	1341. 1
	ГОСТ 2.101 – 68
	Единая система конструкторской документации. Виды изделий
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1342. 1
	ГОСТ 2.102 – 72
	Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
	01.07.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1343. 2
	ГОСТ 2.104 – 68
	Единая система конструкторской документации. Основные надписи
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1344. 2
	ГОСТ 2.109 – 73
	Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
	07.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1345. 
	ГОСТ 2.113 – 75
	Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы
	07.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1346. 2
	ГОСТ 2.124 – 85
	Единая система конструкторской документации. Порядок применения покупных изделий
	04.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1347. 2
	ГОСТ 2.301 – 68
	Единая система конструкторской документации. Форматы
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1348. 2
	ГОСТ 2.302 – 68
	Единая система конструкторской документации. Масштабы
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1349. 2
	ГОСТ 2.303 – 68.
	Единая система конструкторской документации. Линии
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1350. 2
	ГОСТ 2.305 – 68
	Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1351. 2
	ГОСТ 2.306 – 68
	Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1352. 2
	ГОСТ 2.307 – 68
	Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1353. 3
	ГОСТ 2.310 – 68
	Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1354. 3
	ГОСТ 2.311 – 68
	Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1355. 3
	ГОСТ 2.312 – 72
	Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
	01.01.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1356. 3
	ГОСТ 2 314 – 68
	Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1357. 3
	ГОСТ 2 316 – 68
	Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1358. 3
	ГОСТ 2 318 – 81
	Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1359. 3
	ГОСТ 2.603 – 68
	Единая система конструкторской документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1360. 3
	ГОСТ 2.605 – 68
	Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1361. 3
	ГОСТ 2.608 – 78
	Единая система конструкторской документации. Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1362. 3
	ГОСТ 6.10.4 – 84
	УСД. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения.
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1363. 4
	ГОСТ 7.0 – 84
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения
	01.01.1998
	ГНДІМС

288-82-65

	1364. 4
	ГОСТ 7.1 – 2003
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
	01.07.2004
	ГНДІМС

288-82-65

	1365. 4
	ГОСТ 7.5 – 88
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Журналы, сборники, информационные издания. Элементы издательского оформления.
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1366. 4
	ГОСТ 7.9 – 95 (ИСО 214 – 76)
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования
	01.07.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	1367. 4
	ГОСТ 7.11 – 78
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1368. 4
	ГОСТ 7.12 – 93
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила
	01.07.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1369. 4
	ГОСТ 7.23 – 80
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания информационные. Основные виды, структура и оформление.
	01.01.1998
	ГНДІМС

288-82-65

	1370. 4
	ГОСТ 7.26 – 80
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечное дело. Основные термины и определения
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1371. 
	ГОСТ 7.27 – 80
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения.
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1372. 
	ГОСТ 7.36 – 88
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Неопубликованный перевод. Координация, общие требования и правила оформления
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1373. 
	ГОСТ 7.38 – 82
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных достижениях в области науки, техники и производства. Общие требования
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1374. 
	ГОСТ 7.48 – 90
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Основные термины и определения
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1375. 
	ГОСТ 7.49 – 84
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Рубрикатор ГАСНТИ. Структура, правила использования и ведения
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1376. 
	ГОСТ 7.54 – 88
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление численных данных о свойствах веществ и материалов в научно-технических документах. Общие требования
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1377. 
	ГОСТ 7.57 – 89
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования.
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1378. 
	ГОСТ 7.58 – 90
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационное обеспечение программ комплексной стандартизации продукции. Общие требования
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1379. 
	ГОСТ 7.60 – 90
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения.
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1380. 
	ГОСТ 7.61 – 90
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1381. 
	ГОСТ 7.62 – 90
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1382. 
	ГОСТ 7.64 – 90
	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени дня. Общие требования.
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1383. 
	ДСТУ ГОСТ 8.009 : 2008
	Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений
	01.10.2008
	ГНДІМС

288-82-65

	1384. 
	ГОСТ  8.010 – 99
	ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения
	01.06.2001
	ГНДІМС

288-82-65

	1385. 
	ДСТУ ГОСТ 8.051 : 2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм
	01.02.2009

	ГНДІМС

288-82-65

	1386. 
	ГОСТ 8.065 – 85
	Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1387. 
	ДСТУ ГОСТ 8.113 – 2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Штангенциркули. Методика поверки
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1388. 
	ГОСТ 8.120 – 99
	Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений рН
	01.07.2000
	ГНДІМС

288-82-65

	1389. 
	ГОСТ 8.134 – 98
	Государственная система обеспечения единства измерений. Шкала pH водных растворов
	01.07.1999
	ГНДІМС

288-82-65

	1390. 
	ГОСТ 8.205 – 90
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1391. 
	ГОСТ 8.207 – 76
	ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1392. 
	ГОСТ 8.271 – 77
	ГСИ. Средства измерения давления. Термины и определения
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1393. 
	ГОСТ 8.279 -78
	ГСИ. Термометры жидкостные стеклянные рабочие. Методика поверки
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1394. 
	ГОСТ 8.305 – 78
	ГСИ. Термометры манометрические. Методы и средства поверки
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1395. 
	ГОСТ 8.317 – 78
	ГСИ. Термометры стеклянные ртутные образцовые. Методы и средства поверки
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1396. 
	ДСТУ ГОСТ 8.381 : 2008
	Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Способы выражения погрешностей
	01.10.2008
	ГНДІМС

288-82-65

	1397. 
	ДСТУ ГОСТ 8.395:2008
	Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования
	01.10.2008
	ГНДІМС

288-82-65

	1398. 
	ГОСТ 8.401 – 80
	ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1399. 
	ГОСТ 8.437 – 81
	ГСИ. Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1400. 
	ГОСТ 8.471 – 82
	ГСИ. Машины для измерения длины текстильного полотна. Методы и средства поверки
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1401. 
	ГОСТ 8.508 – 84
	ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1402. 
	ГОСТ 8.520 – 84
	ГСИ. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1403. 
	ДСТУ ГОСТ 8.524:2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1404. 
	ДСТУ ГОСТ 8.549:2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1405. 
	ГОСТ 9.024 – 74
	Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому старению
	01.07.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	1406. 
	ГОСТ 9.030 – 74
	Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред
	01.07.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	1407. 
	ГОСТ 9.048 – 89
	Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1408. 
	ГОСТ 9.049 – 91
	Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1409. 
	ГОСТ 9.050 – 75
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1410. 
	ГОСТ 9.052 – 88
	Единая система защиты от коррозии и старения. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1411. 
	ГОСТ 9.053 – 75
	Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы неметаллические и изделия с их применением. Метод испытаний на микробиологическую стойкость в природных условиях в атмосфере
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1412. 
	ГОСТ 9.055 – 75
	Единая система защиты от коррозии и старения. Ткани шерстяные. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению молью
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1413. 
	ГОСТ 9.072 – 77
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1414. 
	ГОСТ 9.306 – 85
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1415. 
	ГОСТ 9.707 – 81
	Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1416. 
	ГОСТ 9.708 – 83
	Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1417. 
	ГОСТ 9.710 – 84
	Единая система защиты от коррозии и старения. Старение полимерных материалов. Термины и определения
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1418. 
	ГОСТ 9.712 – 86
	Единая система защиты от коррозии и старения. Клеи. Методы испытаний клеевых соединений резины с резинотканевыми материалами и металлами на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1419. 
	ГОСТ 9.715 – 86
	Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к воздействию температуры
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1420. 
	ГОСТ 9.716 – 91
	Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы определения изменения содержания пластификатора при старении
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1421. 
	ГОСТ 9.717 – 91
	Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Метод определения массовой доли химически и физически связанной воды
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1422. 
	ГОСТ 9.718 – 93
	Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Метод определения защитной эффективности антиоксидантов
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1423. 
	ГОСТ 9.719 – 94
	
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла, водяного и соляного тумана
	01.01.1997


	ГНДІМС

288-82-65

	1424. 
	ГОСТ 9.802 – 84
	Единая система защиты от коррозии и старения. Ткани и изделия из натуральных, искусственных, синтетических волокон и их смесей. Метод испытания на грибостойкость
	01.01.1985


	ГНДІМС

288-82-65

	1425. 
	ГОСТ 10.30 – 70
	Лен трепаный. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт
	01.01.1972


	ГНДІМС

288-82-65

	1426. 
	ГОСТ 10.31 – 70
	Волокно льняное короткое, поставляемое для экспорта. Технические требования
	01.01.1972


	ГНДІМС

288-82-65

	1427. 
	ГОСТ 12.0.001 – 82
	Система стандартов безопасности труда. Основные положения
	01.07.1983


	ГНДІМС

288-82-65

	1428. 
	ГОСТ 12.0.002 – 80
	Система стандартов безопасности труда. Термины и определения
	01.01.1982


	ГНДІМС

288-82-65

	1429. 
	ГОСТ 12.0.003 – 74
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
	01.01.1976


	ГНДІМС

288-82-65

	1430. 
	ГОСТ 12.0.005 – 84
	Система стандартов безопасности труда. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения
	01.07.1985


	ГНДІМС

288-82-65

	1431. 
	ГОСТ 12.1.001 – 89
	Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности
	01.01.1991


	ГНДІМС

288-82-65

	1432. 
	ГОСТ 12.1.002 – 84
	Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах
	01.01.1986


	ГНДІМС

288-82-65

	1433. 
	ГОСТ 12.1.003 – 83
	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
	01.07.1984


	ГНДІМС

288-82-65

	1434. 
	ГОСТ 12.1.004 – 91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
	01.07.1992


	ГНДІМС

288-82-65

	1435. 
	ГОСТ 12.1.005 – 88
	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
	01.01.1989


	ГНДІМС

288-82-65

	1436. 
	ГОСТ 12.1.006 – 84
	Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля
	01.01.1986


	ГНДІМС

288-82-65

	1437. 
	ГОСТ 12.1.007 – 76
	Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
	01.01.1977


	ГНДІМС

288-82-65

	1438. 
	ГОСТ 12.1.008 – 76
	Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования
	01.01.1977


	ГНДІМС

288-82-65

	1439. 
	ГОСТ 12.1.009 – 76
	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения
	01.01.1977


	ГНДІМС

288-82-65

	1440. 
	ГОСТ 12.1.010 – 76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования
	01.01.1978


	ГНДІМС

288-82-65

	1441. 
	ГОСТ 12.1.011 – 78
	Система стандартов безопасности труда. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний
	01.07.1979


	ГНДІМС

288-82-65

	1442. 
	ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008
	Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
	01.02.2009


	ГНДІМС

288-82-65

	1443. 
	ГОСТ 12.1.013 – 78
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования
	01.01.1980


	ГНДІМС

288-82-65

	1444. 
	ГОСТ 12.1.014 – 82
	Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1445. 
	ГОСТ 12.1.016 – 79
	Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1446. 
	ГОСТ 12.1.018 – 93
	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1447. 
	ГОСТ 12.1.019 – 79
	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1448. 
	ГОСТ 12.1.020 – 79
	Система стандартов безопасности труда. Шум. Метод контроля на морских и речных судах
	01.07.1980

	ГНДІМС

288-82-65

	1449. 
	ГОСТ 12.1.026 – 80
	Система стандартов безопасности труда. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1450. 
	ГОСТ 12.1.027 – 80
	Система стандартов безопасности труда. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в реверберационном помещении. Технический метод
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1451. 
	ГОСТ 12.1.028 – 80
	Система стандартов безопасности труда. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1452. 
	ГОСТ 12.1.029 – 80
	Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1453. 
	ГОСТ 12.1.030 – 81
	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1454. 
	ГОСТ 12.1.031 – 81
	Система стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1455. 
	ГОСТ 12.1.033 – 81
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1456. 
	ГОСТ 12.1.035 – 81
	Система стандартов безопасности труда. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1457. 
	ГОСТ 12.1.036 – 81
	Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1458. 
	ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008
	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1459. 
	ГОСТ 12.1.040 – 83
	Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1460. 
	ГОСТ 12.1.044 – 89 (ИСО 4589-84)
	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
	01.01.1991

	ГНДІМС

288-82-65

	1461. 
	ГОСТ 12.1.045 – 84
	Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1462. 
	ГОСТ 12.1.046-85
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1463. 
	ГОСТ 12.1.047-85
	Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1464. 
	ГОСТ 12.1.048-85
	Система стандартов безопасности труда. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1465. 
	ГОСТ 12.1.049-86
	Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Методы измерения на рабочих местах самоходных колесных строительно-дорожных машин
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1466. 
	ГОСТ 12.1.050-86
	Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1467. 
	ГОСТ 12.1.114-84
	Система стандартов безопасности труда. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические
	01.01.1983

	ГНДІМС

288-82-65

	1468. 
	ГОСТ 12.2.003-91
	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
	01.01.1992

	ГНДІМС

288-82-65

	1469. 
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1470. 
	ГОСТ 12.2.007.1-75
	Система стандартов безопасности труда. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1471. 
	ГОСТ 12.2.007.2-75
	Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1472. 
	ГОСТ 12.2.007.3-75
	Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1473. 
	ДСТУ 3335-96
	
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1474. 
	ГОСТ 12.2.007.5-75
	Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1475. 
	ГОСТ 12.2.007.8-75
	Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1476. 
	ГОСТ 12.2.007.11-75
	Система стандартов безопасности труда. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1477. 
	ГОСТ 12.2.007.12-88
	Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1478. 
	ГОСТ 12.2.007.14-75
	Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1479. 
	ГОСТ 12.2.029-88
	Система стандартов безопасности труда. Приспособления станочные. Требования безопасности
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1480. 
	ГОСТ 12.2.032-78
	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1481. 
	ГОСТ 12.2.037-78
	Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1482. 
	ГОСТ 12.2.047-86
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1483. 
	ГОСТ 12.2.049-80
	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1484. 
	ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009
	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1485. 
	ГОСТ 12.2.063-81
	Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1486. 
	ГОСТ 12.2.064-81
	Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1487. 
	ГОСТ 12.2.101-84
	Система стандартов безопасности труда. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1488. 
	ГОСТ 12.2.123-90
	Система стандартов безопасности труда. Машины текстильные. Общие требования безопасности
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1489. 
	ГОСТ 12.3.002-75
	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1490. 
	ГОСТ 12.3.004-75
	Система стандартов безопасности труда. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1491. 
	ГОСТ 12.3.005-75
	Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1492. 
	ГОСТ 12.3.006-75
	Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1493. 
	ГОСТ 12.3.008-75
	Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1494. 
	ГОСТ 12.3.009-75
	Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1495. 
	ГОСТ 12.3.010-82
	Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации
	01.07.1983

	ГНДІМС

288-82-65

	1496. 
	ГОСТ 12.3.013-77
	Система стандартов безопасности труда. Работы машинописные. Общие требования безопасности
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1497. 
	ГОСТ 12.3.018-79
	Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1498. 
	ГОСТ 12.3.019-80
	Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1499. 
	ГОСТ 12.3.020-80
	Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1500. 
	ГОСТ 12.3.032-84
	Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки алмазным инструментом. Требования безопасности
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1501. 
	ГОСТ 12.4.002-97
	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний
	01.07.1998
	ГНДІМС

288-82-65

	1502. 
	ГОСТ 12.4.004-74
	Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия
	01.07.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	1503. 
	ГОСТ 12.4.007-74
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения температуры вдыхаемого воздуха
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1504. 
	ГОСТ 12.4.008-84
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1505. 
	ГОСТ 12.4.009-83
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1506. 
	ГОСТ 12.4.010-75
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1507. 
	ГОСТ 12.4.011-89
	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1508. 
	ГОСТ 12.4.013-85
	Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1509. 
	ГОСТ 12.4.016-83
	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества
	01.07.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1510. 
	ГОСТ 12.4.020-82
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1511. 
	ГОСТ 12.4.021-75
	
Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1512. 
	ГОСТ 12.4.023-84
	Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1513. 
	ГОСТ 12.4.024-76
	Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования
	01.01.1978

	ГНДІМС

288-82-65

	1514. 
	ГОСТ 12.4.026-76
	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1515. 
	ГОСТ 12.4.028-76
	Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 Лепесток. Технические условия
	01.07.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1516. 
	ГОСТ 12.4.029-76
	Фартуки специальные. Технические условия
	01.07.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1517. 
	ГОСТ 12.4.031-84
	Средства индивидуальной защиты. Определение сортности
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1518. 
	ГОСТ 12.4.034-2001
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.
	01.01.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	1519. 
	ГОСТ 12.4.035-78
	Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1520. 
	ГОСТ 12.4.040-78
	Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1521. 
	ГОСТ 12.4.044-87
	Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от повышенных температур. Технические условия
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1522. 
	ГОСТ 12.4.045-87
	Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1523. 
	ГОСТ 12.4.049-78
	Система стандартов безопасности труда. Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Метод определения устойчивости к мокрой обработке
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1524. 
	ГОСТ 12.4.051-87
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1525. 
	ГОСТ 12.4.058-84
	Система стандартов безопасности труда. Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды. Номенклатура показателей качества
	01.07.1985

	ГНДІМС

288-82-65

	1526. 
	ГОСТ 12.4.063-79
	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук. Метод определения кислото- и щелочепроницаемости
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1527. 
	ГОСТ 12.4.064-84
	Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний.
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1528. 
	ГОСТ 12.4.072-79
	Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1529. 
	ГОСТ 12.4.073-79
	Система стандартов безопасности труда. Ткани для спецодежды и средств защиты рук. Номенклатура показателей качества
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1530. 
	ГОСТ 12.4.074-79
	Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для спецодежды. Методы определения защитной способности и стойкости при воздействии ИК-излучения
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1531. 
	ГОСТ 12.4.076-90
	Система стандартов безопасности труда. Материалы для специальной кожаной обуви. Номенклатура показателей качества
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1532. 
	ГОСТ 12.4.083-80
	Система стандартов безопасности труда. Материалы для низа специальной обуви. Метод определения коэффициента трения скольжения
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1533. 
	ГОСТ 12.4.089-86
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1534. 
	ГОСТ 12.4.090-86
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения жесткости при изгибе
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1535. 
	ДСТУ ГОСТ 12.4.094:2008
	Система стандартов безопасности труда. Метод определения динамических характеристик тела человека при воздействии вибрации
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1536. 
	ГОСТ 12.4.099-80
	Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1537. 
	ГОСТ 12.4.100-80
	Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1538. 
	ГОСТ 12.4.101-93
	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ. Общие технические требования и методы испытаний
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1539. 
	ГОСТ 12.4.102-80
	Система стандартов безопасности труда. Материалы для верха специальной обуви. Метод определения проницаемости жидкими агрессивными веществами
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1540. 
	ГОСТ 12.4.103-83
	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
	01.07.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1541. 
	ГОСТ 12.4.110-82
	Система стандартов безопасности труда. Костюмы шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1542. 
	ГОСТ 12.4.111-82
	Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1543. 
	ГОСТ 12.4.112-82
	Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1544. 
	ГОСТ 12.4.115-82
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1545. 
	ГОСТ 12.4.121-83
	Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1546. 
	ГОСТ 12.4.122-83
	Система стандартов безопасности труда. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1547. 
	ГОСТ 12.4.124-83
	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1548. 
	ГОСТ 12.4.125-83
	Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1549. 
	ГОСТ 12.4.126-83
	Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Метод определения стойкости к УФ-излучению
	01.07.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1550. 
	ГОСТ 12.4.130-83
	Система стандартов безопасности труда. Материалы для верха специальной обуви. Метод определения стойкости к воздействию нефти и нефтепродуктов
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1551. 
	ГОСТ 12.4.131-83
	Халаты женские. Технические условия
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1552. 
	ГОСТ 12.4.132-83
	Халаты мужские. Технические условия
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1553. 
	ГОСТ 12.4.134-83
	Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1554. 
	ГОСТ 12.4.135-84
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения щелочепроницаемости
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1555. 
	ГОСТ 12.4.142-84
	Система стандартов безопасности труда. Ткани для специальной защитной одежды. Классификация норм пылепроницаемости
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1556. 
	ГОСТ 12.4.143-84
	Система стандартов безопасности труда. Материалы полимерные пленочные для средств защиты рук. Методы определения коэффициента проницаемости органических растворителей
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1557. 
	ГОСТ 12.4.146-84
	Система стандартов безопасности труда. Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды и средств защиты рук. Метод определения стойкости к действию кислот и щелочей
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1558. 
	ГОСТ 12.4.147-84
	Система стандартов безопасности труда. Искусственные кожи для средств защиты рук. Метод определения проницаемости кислот и щелочей
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1559. 
	ГОСТ 12.4.150-85
	Система стандартов безопасности труда. Ткани асбестовые для средств защиты рук. Метод испытания на устойчивость к истиранию
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1560. 
	ГОСТ 12.4.152-85
	Система стандартов безопасности труда. Кожа искусственная. Методы определения грибостойкости
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1561. 
	ГОСТ 12.4.167-85
	Система стандартов безопасности труда. Материалы пленочные полимерные для средств защиты рук. Метод определения устойчивости к истиранию
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1562. 
	ГОСТ 12.4.169-85
	Система стандартов безопасности труда. Общие требования к процессу химической чистки средств индивидуальной защиты
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1563. 
	ГОСТ 12.4.170-86
	Система стандартов безопасности труда. Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды. Метод определения стойкости к действию органических растворителей
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1564. 
	ГОСТ 12.4.173-87
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от щелочей. Нормы щелочепроницаемости
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1565. 
	ГОСТ 12.4.175-88
	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Нормы проницаемости микроорганизмами
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1566. 
	ГОСТ 12.4.176-89
	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1567. 
	ГОСТ 12.4.184-97
	Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви. Методы определения стойкости к прожиганию
	01.07.1998
	ГНДІМС

288-82-65

	1568. 
	ГОСТ 12.4.221-2002
	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты. Общие технические требования
	01.11.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	1569. 
	ГОСТ 13.1.001-85
	Репрография. Микрография. Основные положения
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1570. 
	ГОСТ 13.1.002-80
	Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1571. 
	ГОСТ 13.1.105-91
	Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1572. 
	ГОСТ 13.1.107-86
	Репрография. Микрография. Микроформы архивных документов. Общие технические условия
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1573. 
	ГОСТ 14.004-83
	Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1574. 
	ГОСТ 14.201-83
	Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1575. 
	ГОСТ 14.322-83
	Нормирование расхода материалов. Основные положения
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1576. 
	ГОСТ 15.000-82
	Система разработки и постановки продукции на производство. Общие положения
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1577. 
	ДСТУ ГОСТ 15.001:2009
	Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1578. 
	ДСТУ ГОСТ 15.005:2009
	Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1579. 
	ГОСТ 15.007-88
	Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения
	01.01.1989

	ГНДІМС

288-82-65

	1580. 
	ГОСТ 15.014-87
	Порядок постановки на производство простейших непродовольственных товаров народного потребления.
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1581. 
	ГОСТ 15.309-98
	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
	01.01.2000
	ГНДІМС

288-82-65

	1582. 
	ДСТУ ГОСТ 15.311:2009
	
	
	ГНДІМС

288-82-65

	1583. 
	ГОСТ 15.601-98
	Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения
	01.07.1999
	ГНДІМС

288-82-65

	1584. 
	ГОСТ 17.0.0.04-90
	Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения
	15.10.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1585. 
	ГОСТ 17.2.4.06-90
	Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1586. 
	ГОСТ 23.225-99
	Обеспечение износостойкости изделий. Методы подтверждения износостойкости. Общие требования
	01.07.2000
	ГНДІМС

288-82-65

	1587. 
	ГОСТ 24.104-85
	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования
	01.01.1987

	ГНДІМС

288-82-65

	1588. 
	ГОСТ 25.601-80
	Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1589. 
	ГОСТ 25.602-80
	Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1590. 
	ГОСТ 25.604-82
	Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1591. 
	ГОСТ 27.001-95
	Система стандартов Надежность в технике. Основные положения
	01.01.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	1592. 
	ГОСТ 27.002-89
	Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1593. 
	ГОСТ 27.003-90
	Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1594. 
	ГОСТ 27.004-83
	Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1595. 
	ГОСТ 27.202-83
	Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции
	01.07.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1596. 
	ГОСТ 27.204-83
	Надежность в технике. Технологические системы. Технические требования к методам оценки надежности по параметрам производительности
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1597. 
	ГОСТ 27.410-87
	Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1598. 
	ГОСТ 28.001-83
	Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1599. 
	ГОСТ 34.201-89
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1600. 
	ГОСТ 34.602-89
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1601. 
	ДСТУ ГОСТ 166:2009
	Штангенциркули. Технические условия
	01.12.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1602. 
	ГОСТ 938.0-75
	Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб.
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1603. 
	ГОСТ 938.1-67
	Кожа. Метод определения содержания влаги.
	01.07.1967
	ГНДІМС

288-82-65

	1604. 
	ГОСТ 938.2-67
	Кожа. Метод определения содержания золы.
	01.07.1967
	ГНДІМС

288-82-65

	1605. 
	ГОСТ 938.3-77
	Кожа. Метод определения содержания окиси хрома.
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1606. 
	ГОСТ 938.4-70
	Кожа. Метод определения расчетных показателей химического состава.
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1607. 
	ГОСТ 938.6-68
	Кожа. Метод определения содержания водовымываемых веществ.
	01.07.1968
	ГНДІМС

288-82-65

	1608. 
	ГОСТ 938.7-68
	Кожа. Метод определения содержания азота.
	01.07.1968
	ГНДІМС

288-82-65

	1609. 
	ГОСТ 938.8-69
	Кожа. Метод определения величины рН хлоркалиевой вытяжки.
	01.01.1970
	ГНДІМС

288-82-65

	1610. 
	ГОСТ 938.9-69
	Кожа. Метод определения толщины покрывной пленки
	01.01.1970
	ГНДІМС

288-82-65

	1611. 
	ГОСТ 938.11-69
	Кожа. Метод испытания на ростяжки.
	01.01.1970
	ГНДІМС

288-82-65

	1612. 
	ГОСТ 938.12-70
	Кожа. Метод подготовки образцов к физико-механическим испытаниями.
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1613. 
	ГОСТ 938.13-70
	Кожа. Метод определения массы и линейных размеров образцов
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1614. 
	ГОСТ 938.14-70
	Кожа. Метод кондиционирования пробы.
	01.07.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1615. 
	ГОСТ 938.15-70
	Кожа. Метод определения толщины образцов и толщины кож в стандартной точке.
	01.01.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1616. 
	ГОСТ 938.16-70
	Кожа. Метод определения прочности кожи и лицевого слоя при продавливании шариком
	01.07.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1617. 
	ГОСТ 938.17-70
	Кожа. Метод определения паропроницаемости
	01.07.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1618. 
	ГОСТ 938.18-70
	Кожа. Метод определения воздухопроницаемости
	01.01.1971

	ГНДІМС

288-82-65

	1619. 
	ГОСТ 938 19-71
	Кожа. Метод определения на раздирание
	01.01.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1620. 
	ГОСТ 938.20-71
	Кожа. Метод определения кажущейся плотности
	01.01.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1621. 
	ГОСТ 938.21-71
	Кожа. Метод определения водопромокаемости и водопроницаемости в статических условиях.
	01.07.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1622. 
	ГОСТ 938.22-71
	Кожа. Метод определения водопромокаемости и водопроницаемости в динамических условиях.
	01.07.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1623. 
	ГОСТ 938.23-71
	Кожа. Метод определения содержания хлоридов.
	01.01.1973

	ГНДІМС

288-82-65

	1624. 
	ГОСТ 938.24-72
	Кожа. Метод определения влагоемкости.
	01.07.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1625. 
	ГОСТ 938.25-73
	Кожа. Метод определения температуры сваривания.
	01.01.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	1626. 
	ГОСТ 938.26-75
	Кожа. Метод испытания на прочность держания шпильки.
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1627. 
	ГОСТ 938.27-76
	Кожа. Метод испытания на усадку лицевой поверхности мягких кож.
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1628. 
	ГОСТ 938.28-77
	Кожа. Метод определения гигротермической устойчивости.
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1629. 
	ГОСТ 938.29-77
	Кожа. Метод испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1630. 
	ГОСТ 938.30-78
	Кожа. Методы испытаний на ломкость и хрупкость.
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1631. 
	ГОСТ 938.31-78
	Кожа. Методы испытаний на отдушистость.
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1632. 
	ГОСТ 938.32-80
	Кожа. Метод определения соответствия цвета пленки покрывной краски цвету основной окраски хромовых кож.
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1633. 
	ГОСТ 1023-91
	Кожа, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1634. 
	ГОСТ 1115-81
	Изделия трикотажные верхние. Определение сортности
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1635. 
	ГОСТ 1135-88
	Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1636. 
	ГОСТ 1136-81
	Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1637. 
	ГОСТ 1164-86
	Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1638. 
	ГОСТ 1172-93
	Бинты марлевые медицинские. Технические условия
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1639. 
	ГОСТ 1178-75
	Изделия штучные и тканые чистошерстяные и полушерстяные (смешанные). Определения сортности.
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1640. 
	ГОСТ 1179-93
	Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1641. 
	ГОСТ 1198-93
	Ленты асбестовые тормозные. Технические условия
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1642. 
	ГОСТ1220-76
	Отходы производства шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1643. 
	ГОСТ 1335-84
	Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена неармированные. Технические условия
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1644. 
	ГОСТ 1408-78
	Изделия штучные, чистольняные, льняные и полульняные. Определение сортности
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1645. 
	ГОСТ 1443-78
	Полотно трикотажное для подкладки полимерной обуви. Технические условия.
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1646. 
	ГОСТ 1494-77
	Электротехника. Буквенные обозначения основных величин
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1647. 
	ГОСТ 1532-81
	Вискозиметры для определения условной вязкости. Технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1648. 
	ГОСТ 1758-81
	Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические и гипоидные. Допуски
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1649. 
	ГОСТ 1765-89
	Шнуры и канатики льняные. Технические условия
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1650. 
	ГОСТ 1770-74
	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1651. 
	ГОСТ 1779-83
	Шнуры асбестовые. Технические условия
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1652. 
	ГОСТ 1868-88
	Веревки технические и хозяйственные. Технические условия.
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1653. 
	ГОСТ 2162-97
	Лента изоляционная прорезиненная. Технические условия.
	01.03.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	1654. 
	ГОСТ 2198-76
	Полотно асбестовое армированное и прокладки из него. Технические условия
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1655. 
	ГОСТ 2199-78
	Клей резиновый. Технические условия
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1656. 
	ГОСТ 2259-78
	Шерсть козья немытая классированна. Технические условия.
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1657. 
	ГОСТ 2291-77
	Кирза трехслойная хлопчатобумажная техническая. Технические условия.
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1658. 
	ГОСТ 2297-90
	Шубы технические комплектовочные. Технические условия.
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1659. 
	ГОСТ 2405-88
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1660. 
	ГОСТ 2689-54
	Допуски и посадки размеров свыше 500 до 10000 мм
	01.07.1955
	ГНДІМС

288-82-65

	1661. 
	ГОСТ 2782-90
	Ленты технические специальные. Технические условия.
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1662. 
	ГОСТ 2846-82
	Ткани читосшерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения.
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1663. 
	ГОСТ 3123-78
	Производство кожевенное. Термины и определения
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1664. 
	ГОСТ 3152-79
	Волокно хлопковое, линт хлопковый и отходы волокнистые хлопкозаводов. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1665. 
	ГОСТ 3246-84
	Картон жаккардовый. Технические условия
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1666. 
	ГОСТ 3251-91
	Клеенка подкладная резинотканевая. Технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	1667. 
	ГОСТ 3274.1-72
	Волокно хлопковое. Методы определения разрывной нагрузки и линейной плотности.
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1668. 
	ДСТУ ГОСТ 3274.2:2009
	Волокно хлопковое. Ускоренные методы определения сорта и линейной плотности
	01.12.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1669. 
	ГОСТ 3274.3-72
	Волокно хлопковое. Методы определения пороков и сорных примесей
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1670. 
	ГОСТ 3279-95
	Волокно хлопковое. Технические условия.
	01.07.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1671. 
	ГОСТ 3306-88
	Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1672. 
	ГОСТ 3608-78
	Кольца прядильных и крутильных машин. Технические условия.
	01.01.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	1673. 
	ГОСТ 3647-80
	Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1674. 
	ГОСТ 3717-84
	Замша. Технические условия.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1675. 
	ГОСТ 3722-81
	Подшипники качения. Шарики. Технические условия
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1676. 
	ГОСТ 3815.4-93
	Материалы ворсовые. Метод определения высоты ворса и толщины ворсового покрытия.
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1677. 
	ГОСТ 3818.0-72
	Линт хлопковый. Технические условия
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1678. 
	ГОСТ 3818.1-72
	Линт хлопковый. Методы испытаний.
	01.07.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1679. 
	ГОСТ 3826-82
	Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
	01.01.1984

	ГНДІМС

288-82-65

	1680. 
	ГОСТ 3897-87
	Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1681. 
	ДСТУ ГОСТ 4381:2009
	Микрометры рычажные. Общие технические условия
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1682. 
	ГОСТ 4514-78
	Ленты для электропромышленности. Технические условия
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1683. 
	ГОСТ 4643-75
	Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1684. 
	ГОСТ 4644-75
	Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные, сортированные. Технические условия
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1685. 
	ГОСТ 4645-81
	Презервативы резиновые. Технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1686. 
	ГОСТ 4659-79
	Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний.
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1687. 
	ГОСТ 4680-49
	Методы пересчета массы гигроскопических материалов и продуктов при отклонении их влажности от нормированной
	31.01.1949
	ГНДІМС

288-82-65

	1688. 
	ГОСТ 6015-72
	Отходы волокнистые хлопкозаводов. Технические условия.
	01.07.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1689. 
	ГОСТ 6070-78
	Шерсть немытая классированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1690. 
	ГОСТ 6220-76
	Красители органические. Пигмент голубой фталоцианиновый. Технические условия
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1691. 
	ГОСТ 6308-71
	Войлок технический полугрубошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия.
	01.07.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1692. 
	ГОСТ 6410-80
	Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные. Технические условия
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1693. 
	ГОСТ 6416-75
	Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом. Технические условия
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1694. 
	ГОСТ 6456-82
	Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1695. 
	ДСТУ ГОСТ 6507:2009
	Микрометры. Технические условия
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1696. 
	ГОСТ 6507-90
	Микрометры. Технические условия
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1697. 
	ГОСТ 6611.0-73
	Нити текстильные. Правила приемки.
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1698. 
	ГОСТ 6613-86
	Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1699. 
	ГОСТ 6614-84
	Шерсть полутонкая и полугрубая однородная мытая сортированная. Технические условия.
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1700. 
	ГОСТ 6691-77
	Реактивы. Карбамид. Технические условия
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1701. 
	ГОСТ 6709-72
	Вода дистиллированная. Технические условия
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1702. 
	ГОСТ 6732.1-89
	Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Приемка
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1703. 
	ГОСТ 6732.2-89
	Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Методы отбора проб
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1704. 
	ГОСТ 6732.3-89
	Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Упаковка
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1705. 
	ГОСТ 6732.4-89
	Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Маркировка
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1706. 
	ГОСТ 6732.5-89
	Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Транспортирование
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1707. 
	ГОСТ 6752-78
	Платки тканые из натурального шелка и химических нитей. Общие технические условия.
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1708. 
	ГОСТ 6768-75
	Резина и прорезиненная ткань. Метод определения прочности связи между слоями при расслоении
	01.07.1976

	ГНДІМС

288-82-65

	1709. 
	ГОСТ 6858-78
	Вещества текстильно-вспомогательные. Закрепитель ДЦУ. Технические условия.
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1710. 
	ГОСТ 6867-77
	Смачиватель НБ. Технические условия
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1711. 
	ГОСТ 6943.0-93 (ИСО 1886-90)
	Стекловолокно. Правила приемки.
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1712. 
	ГОСТ 6943.1-94
	Стекловолокно. Нити и ровинги. Методы определения линейной плотности.
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1713. 
	ГОСТ 6943.2-79
	Материалы текстильные стеклянные. Методы определения диаметра элементарных нитей и волокна.
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1714. 
	ГОСТ 6943.3-79
	Материалы текстильные стеклянные. Метод определения устойчивости к истиранию
	01.07.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1715. 
	ГОСТ 6943.4-94 (ИСО 1890-86)
	Стекловолокно. Нити. Метод определения крутки.
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1716. 
	ГОСТ 6943.5-79
	Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывного напряжения элементарной нити.
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1717. 
	ГОСТ 6943.6-79
	Материалы текстильные стеклянные. Методы определения плотности и невоспламеняемости.
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1718. 
	ГОСТ 6943.8-79
	Материалы текстильные стеклянные. Метод определения массовой доли влаги и веществ, удаляемых при прокаливании.
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1719. 
	ГОСТ 6943.9-79
	Материалы текстильные стеклянные. Метод определения устойчивости к многократному изгибу
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1720. 
	ГОСТ 6943.10-79
	Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве.
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1721. 
	ГОСТ 6943.11-93
	Стекловолокно. Ткани. Метод определения жесткости при изгибе флексометром с постоянным углом.
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1722. 
	ГОСТ 6943.12-79
	Материалы текстильные стеклянные. Метод определения провисания
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1723. 
	ГОСТ 6943.13-79
	Стекловолокно. Метод определения жесткости ровинга.
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1724. 
	ГОСТ 6943.14- 94 (ИСО 3343-84)
	Стекловолокно. Нити. Метод определения равновестности крутки
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1725. 
	ГОСТ  6943.15 -  94 (ИСО 4602-78)
	Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения количества нитей на единицу длины основы и утка.
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1726. 
	ГОСТ 6943.16 – 94 (ИСО 4605-78)
	Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения массы на единицу площади.
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1727. 
	ГОСТ 6943.17 _ 94 (ИСО 5025-78)
	Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения ширины и длины.
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1728. 
	ГОСТ 6943.18 – 94 (ИСО 4603-78)
	Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения толщины.
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1729. 
	ГОСТ 7000-80
	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1730. 
	ГОСТ 7081-93
	Полотна шелковые и полушелковые ворсовые. Общие технические условия.
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1731. 
	ГОСТ 7165-93 (МЭК 564-77)
	Мосты постоянного тока для измерения сопротивления
	01.01.1996

	ГНДІМС

288-82-65

	1732. 
	ГОСТ 7376-89
	Картон гофрированный. Общие технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1733. 
	ГОСТ 7474-88
	Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1734. 
	ГОСТ 7536-80
	Красители органические. Тиоиндиго черный П. Технические условия
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1735. 
	ГОСТ 7539-75
	Красители органические. Кубовый ярко-оранжевый КХП. Технические условия
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1736. 
	ГОСТ 7563-73
	Волокно льняное и пеньковое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Технические условия.
	01.01.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	1737. 
	ГОСТ 7601-78
	Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1738. 
	ГОСТ 7625-86
	Бумага этикеточная. Технические условия
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1739. 
	ГОСТ 7701-93
	Материалы текстильные. Метод определения изменения размеров тканей после мокрой обработки. Технические условия.
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1740. 
	ДСТУ ГОСТ 7721:2009
	Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1741. 
	ГОСТ 7730-89
	Пленка целлюлозная. Технические условия
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1742. 
	ГОСТ 7737-89
	Шерсть овечья заводская. Технические условия.
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1743. 
	ГОСТ 7780-78
	Ткани и изделия штучные льняные и полульняные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1744. 
	ГОСТ 7913-76
	Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1745. 
	ГОСТ 7925-75
	Красители органические. Методы сравнительного окрашивания натуральных волокон
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1746. 
	ГОСТ 7933-89
	Картон для потребительской тары. Общие технические условия
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1747. 
	ГОСТ 7937-74
	Шерсть овечья немытая полутонкая классированная. Технические условия.
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1748. 
	ГОСТ 8030-80
	Иглы для шитья вручную. Технические условия.
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1749. 
	ГОСТ 8032-84
	Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1750. 
	ГОСТ 8074-82
	Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1751. 
	ГОСТ 8273-75
	Бумага оберточная. Технические условия
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1752. 
	ГОСТ 8325-93 (ИСО 3598-86)
	Стекловолокно. Нити крученые комплексные. Технические условия.
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1753. 
	ГОСТ 8481-75
	Ткани авиационные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия.
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1754. 
	ГОСТ 8498-81
	Флаги и вымпелы специальные. Общие технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1755. 
	ГОСТ 8705-78
	Материал переплетный с нитроцеллюлозным покрытием. Технические условия.
	01.07.1979

	ГНДІМС

288-82-65

	1756. 
	ГОСТ 8765-93
	Одежда меховая и комбинированная. Общие технические условия
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1757. 
	ГОСТ 8828-89
	Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1758. 
	ГОСТ 8837-83
	Материалы текстильные. Методы определения вязкости растворов целлюлозы.
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1759. 
	ГОСТ 8844-75
	Полотна трикотажные. Правил приемки и метод отбора проб.
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1760. 
	ГОСТ 8973-77
	Кожа искусственная. Методы определения воздухопроницаемости.
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1761. 
	ГОСТ 8975-75
	Кожа искусственная. Методы определения истираемости и слипания покрытия.
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1762. 
	ГОСТ 8980-75
	Вещества текстильно-вспомогательные. Стеарокс-6. Технические условия
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1763. 
	ГОСТ 9070-75
	Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1764. 
	ГОСТ 9077-82
	Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1765. 
	ГОСТ 9078-84
	Поддоны плоские. Общие технические условия
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1766. 
	ГОСТ 9142-90
	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1767. 
	ГОСТ 9147-80
	Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1768. 
	ГОСТ 9173-86
	Изделия трикотажные. Правила приемки
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1769. 
	ГОСТ 9193-77
	Машины сновальные. Технические условия.
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1770. 
	ГОСТ 9204-84
	Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Номинальные ширины и размеры.
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1771. 
	ГОСТ 9205-75
	Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Ширины.
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1772. 
	ГОСТ 9210-77
	Шкурки меховые и овчина шубная выделанные крашеные. Метод определения устойчивости окраски к трению.
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1773. 
	ГОСТ 9211-75
	Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения светостойкости окраски.
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1774. 
	ГОСТ 9229-72
	Формы отделочные для чулочно-носочных изделий. Размеры.
	01.07.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1775. 
	ГОСТ 9249-59
	Нормальная температура
	01.01.1960
	ГНДІМС

288-82-65

	1776. 
	ГОСТ 9255-76
	Вещества текстильно-вспомогательные. Метазин. Технические условия
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1777. 
	ГОСТ 9333-70
	Кирза обувная. Технические условия.
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1778. 
	ГОСТ 9382-78
	Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. Общие технические условия.
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1779. 
	ДСТУ 5015:2008
	Волокно лляне коротке. Технічні умови
	01.01.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1780. 
	ГОСТ 9396-88
	Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1781. 
	ГОСТ 9412-93
	Марля медицинская. Общие технические условия
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1782. 
	ГОСТ 9438-85
	Пленка поливинилбутиральная клеящая. Технические условия
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1783. 
	ГОСТ 9441-80
	Платки, шарфы и палантины чистошерстяные и полушерстяные. Общие технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1784. 
	ГОСТ 9442-76
	Вещества текстильно-вспомогательные. Закрепитель ДЦМ. Технические условия
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1785. 
	ГОСТ 9470-71
	Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Определение сортности.
	01.07.1972

	ГНДІМС

288-82-65

	1786. 
	ГОСТ 9536-79
	Спирт изобутиловый технический. Технические условия
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1787. 
	ГОСТ 9570-84
	Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1788. 
	ГОСТ 9600-78
	Вещества текстильно-вспомогательные. Выравниватель А. Технические условия
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1789. 
	ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-1301-88)
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету.
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	1790. 
	ГОСТ 9733.2-91 (ИСО 105-1301-88)
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к воздействию погоды.
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	1791. 
	ГОСТ 9733.3-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1792. 
	ГОСТ 9733.11-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям кислоты.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1793. 
	ГОСТ 9733.12-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям щелочи.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1794. 
	ГОСТ 9733.15-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке перикисью водорода.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1795. 
	ГОСТ 9733.16-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к заварке.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1796. 
	ГОСТ 9733.17-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к валке кислой.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1797. 
	ГОСТ 9733.18-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к валке щелочной.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1798. 
	ГОСТ 9733.19-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к карбонизации.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1799. 
	ГОСТ 9733.20-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к мерсеризации.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1800. 
	ГОСТ 9733.21-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к солям железа и меди.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1801. 
	ГОСТ 9733.22-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к солям хлора.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1802. 
	ГОСТ 9733.23-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к реагентам, применяемым при крашении шерсти.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1803. 
	ГОСТ 9733.24-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к декатировке.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1804. 
	ГОСТ 9733.25-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к обесклеиванию.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1805. 
	ГОСТ 9733.26-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке сернистым ангидридом.
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1806. 
	ГОСТ 9733.28-91
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к шампунированию.
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1807. 
	ГОСТ 9764-74
	шерсть овечья немытая цигайская и однородная цигай-грубошерстная классированная. Технические условия.
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1808. 
	ГОСТ 9780-78
	Материал переплетный. Метод определения светостойкости
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1809. 
	ГОСТ 10054-82
	Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1810. 
	ГОСТ 10088-90
	Нити искусственные. Метод определения неравномерности окрашивания.
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1811. 
	ГОСТ 10138-93
	Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые. Общие технические условия.
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1812. 
	ГОСТ 10146-74
	Ткани фильтровальные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия.
	01.01.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	1813. 
	ГОСТ 10208-74
	Пряжа хлопчатобумажная и смешанная. Метод определения пороков.
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1814. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.0:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Правила приймання і метод відбирання проб
	01.01.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1815. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.1:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Методи визначення лінійної густини (ГОСТ 10213.1-2002. IDT)
	01.01.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1816. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.2:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Методи визначення розривної навантаги і видовження під час розривання (ГОСТ 10213.2-2002. IDT)
	01.01.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1817. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.3:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Методи визначення вологості (ГОСТ 10213.3-2002. IDT)
	01.01.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1818. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.4:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Методи визначення довжини (ГОСТ 10213.4-2002. IDT)
	01.01.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1819. 
	ДСТУ ГОСТ 10213.5:2008
	Волокно штапельне та джгут хімічні. Методи визначення вад (ГОСТ 10213.5-2002. IDT)
	01.01.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1820. 
	ГОСТ 10232-77
	Ткани чистольняные и штучные изделия льняные и полульняные полотенечные. Общие технические условия.
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1821. 
	ГОСТ 10317-79
	Платы печатные. Основные размеры
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1822. 
	ГОСТ 10325-79
	Головные уборы меховые. Общие технические условия
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1823. 
	ГОСТ 10354-82
	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1824. 
	ГОСТ 10362-76
	Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные. Технические условия
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1825. 
	ГОСТ 10376-77
	Шерсть, восстановленная из отходов производства и потребления шерстяных и полушерстяных материалов. Технические условия
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1826. 
	ГОСТ 10399-87
	Изделия трикотажные бельевые. Требования к пошиву
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1827. 
	ГОСТ 10438-78
	Винилискожа НТ галантерейная. Технические условия
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1828. 
	ГОСТ 10457-73
	Вещества текстильно-вспомогательные. Гликазин. Технические условия
	01.12.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1829. 
	ГОСТ 10459-87
	Бумага-основа для клеевой ленты. Технические условия
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1830. 
	ГОСТ 10524-74
	Ткани и штучные изделия льняные и полульняные махровые. Общие технические условия
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1831. 
	ГОСТ 10530-79
	Изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия.
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1832. 
	ГОСТ 10540-90
	Изделия трикотажные купальные. Общие технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1833. 
	ГОСТ 10581-91
	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	1834. 
	ГОСТ 10590-75
	Сырье вторичное текстильное сортированное из смешанных волокон. Технические условия.
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	1835. 
	ГОСТ 10641-88
	Ткани и штучные изделия текстильные. Нормы допускаемых отклонений по показателям поверхностной плотности и числу нитей на 10 см
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1836. 
	ГОСТ 10681-75
	Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения.
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1837. 
	ГОСТ 10689-75
	Сода кальцинированная техническая из нефелинового сырья. Технические условия
	01.07.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1838. 
	ГОСТ 10727-91
	Нити стеклянные однонаправленные. Технические условия.
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	1839. 
	ГОСТ 10730-82
	Вещества текстильно-вспомогательные. Препарат ОС-20. Технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1840. 
	ГОСТ 10776-78
	Ткани льняные и полульняные с водоупорными и биоцидными пропитками. Нормы закрепленных соединений и показателей водной вытяжки.
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1841. 
	ГОСТ 10793-64
	Ткани хлопчатобумажные, вискозные и смешанные. Метод определения устойчивости ткани к фотоокислительной деструкции.
	01.01.1965
	ГНДІМС

288-82-65

	1842. 
	ГОСТ 10834-76
	Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1843. 
	ГОСТ 10878-70
	Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах текс и основной ряд номинальных линейных плотностей.
	01.01.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1844. 
	ГОСТ 10945-74
	Красители органические. Хромовый зеленый антрахиноновый, хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж, хромовый красный ализариновый, хромовый сине-черный антрахиноновый С. Технические условия
	01.07.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	1845. 
	ГОСТ 11031-76
	Бегунки металлические для колец прядильных и крутильных машин.Технические условия.
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1846. 
	ГОСТ 11039-84
	Ткани льняные и полульняные пестротканные и кислованные. Общие технические условия.
	01.07.1985


	ГНДІМС

288-82-65

	1847. 
	ГОСТ 11107-90
	Искожа-Т галантерейная. Общие технические условия.
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1848. 
	ГОСТ 11109-90
	Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия.
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1849. 
	ГОСТ 11151-77
	Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения.
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1850. 
	ГОСТ11207-65
	Ткани текстильные. Классификация норм изменения размеров после мокрой обработки
	01.07.1965
	ГНДІМС

288-82-65

	1851. 
	ГОСТ 11215-65
	Чулочно-носочные изделия. Измерения для проектирования изделий
	01.01.1966
	ГНДІМС

288-82-65

	1852. 
	ГОСТ 11259-79
	Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности
	01.01.1981

	ГНДІМС

288-82-65

	1853. 
	ГОСТ 11262-80
	Пластмассы. Метод испытания на растяжение
	01.12.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1854. 
	ГОСТ 11279.1-83
	Красители органические. Методы определения относительной красящей способности (концентрации), оттенка и чистоты окраски
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1855. 
	ГОСТ 11307-65
	Нити химические. Метод определения плотности намотки.
	01.07.1966
	ГНДІМС

288-82-65

	1856. 
	ГОСТ 11358-89
	Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1857. 
	ГОСТ 11381-83
	Платки носовые хлопчатобумажные. Общие технические условия
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1858. 
	ГОСТ 11518-88
	Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1859. 
	ГОСТ 11529-86
	Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1860. 
	ГОСТ 11595-83
	Изделия чулочно-носочные. Нормы устойчивости к истиранию
	01.07.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1861. 
	ГОСТ 11600-75
	Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1862. 
	ГОСТ 11722-78
	Резина пористая. Метод определения остаточного сжатия
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1863. 
	ГОСТ 11808-88
	Латекс синтетический БС-30. Технические условия
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1864. 
	ГОСТ 11970.1-70
	Нити текстильные. Ряд номинальных линейных плотностей одиночной чистошерстяной и полушерстяной пряжи
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1865. 
	ГОСТ 11970.2-76
	Нити текстильные. Ряд номинальных линейных плотностей одиночной пряжи из лубяных волокон
	01.07.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1866. 
	ГОСТ 11970.3-70
	Нити текстильные. Ряд номинальных линейных плотностей комплексных химических нитей, мононитей и одиночной пряжи из химических и шелковых волокон
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1867. 
	ГОСТ 11970.4-70
	Нити полистирольные. Технические условия
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1868. 
	ГОСТ 12026-76
	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1869. 
	ГОСТ 12167-82
	Станки ткацкие бесчелночные с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1870. 
	ГОСТ 12176-89
	Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1871. 
	ГОСТ 12265-78
	Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров. Технические условия
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1872. 
	ГОСТ 12301-81
	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1873. 
	ГОСТ 12303-80
	Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1874. 
	ГОСТ 12422-78
	Ткани шелковые технические. Технические условия
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1875. 
	ГОСТ 12453-77
	Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные. Первичная упаковка и маркировка.
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1876. 
	ГОСТ 12566-88
	Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1877. 
	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста. Общие технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1878. 
	ГОСТ 12766.1-90
	Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1879. 
	ГОСТ 12851-87
	Нити полистирольные. Технические условия
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1880. 
	ГОСТ 12930-67
	Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды. Нормы устойчивости окраски
	01.07.1968
	ГНДІМС

288-82-65

	1881. 
	ГОСТ 12969-67
	Таблички для машин и приборов. Технические требования
	01.01.1969
	ГНДІМС

288-82-65

	1882. 
	ГОСТ 12970-67
	Таблички круглые для машин и приборов. Размеры
	1.01.1969
	ГНДІМС

288-82-65

	1883. 
	ГОСТ 12971-67
	Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
	1.01.1969
	ГНДІМС

288-82-65

	1884. 
	ГОСТ 12997-84
	Изделия ГСП. Общие технические условия
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1885. 
	ГОСТ 13004-77
	Жидкости полиэтилсилоксановые. Технические условия
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1886. 
	ДСТУ ГОСТ 13088:2009
	Колориметрия. Термины, буквенные обозначения
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	1887. 
	ГОСТ 13090-90
	Ткани технические каркасные. Технические условия
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1888. 
	ГОСТ 13330-77
	Фитили и пластины войлочные. Технические условия
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1889. 
	ГОСТ 13514-93
	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1890. 
	ГОСТ 13527-78
	Изделия штучные тканые и ткани набивные чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1891. 
	ГОСТ 13587-77
	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора проб
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1892. 
	ГОСТ 13646-68
	Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия
	01.01.1970
	ГНДІМС

288-82-65

	1893. 
	ГОСТ 13699-91
	Запись и воспроизведение информации. Термины и определения
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1894. 
	ГОСТ 13762-86
	Средства измерений и контроля линейных и угловых размеров. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1895. 
	ГОСТ 13808-79
	Резина. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия
	01.01.1982

	ГНДІМС

288-82-65

	1896. 
	ГОСТ 13827-85
	Полотна нетканые. Первичная упаковка и маркировка
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1897. 
	ГОСТ 13841-95
	Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия
	01.01.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	1898. 
	ГОСТ 13863-89
	Полотна вязально-прошивные дублированные технического назначения. Технические условия
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1899. 
	ГОСТ 13939-90
	Ленты технические комплектовочные. Технические условия
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1900. 
	ГОСТ 14053-78
	Латекс синтетический СКС-50 ГПС. Технические условия
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1901. 
	ГОСТ 14178-78
	Краситель органический. Прямой желтый СВ-К. Технические условия
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1902. 
	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов
	01.10.1998
	ГНДІМС

288-82-65

	1903. 
	ГОСТ 14236-81
	Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1904. 
	ГОСТ 14253-83
	Полотна холстопрошивные обтирочные. Технические условия
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1905. 
	ГОСТ 14256-2000
	Ленты тканые электро- и теплоизоляционные. Технические условия
	01.01.2002
	ГНДІМС

288-82-65

	1906. 
	ГОСТ 14314-94
	Мебель для сидения и лежания. Метод испытания мягких элементов на долговечность
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1907. 
	ГОСТ 14619-69
	Ткани хлопчатобумажные технические для авиационной промышленности
	01.01.1970
	ГНДІМС

288-82-65

	1908. 
	ГОСТ 14760-69
	Клеи. Метод определения прочности при отрыве
	01.01.1970
	ГНДІМС

288-82-65

	1909. 
	ГОСТ 14861-91
	Тара производственная. Типы
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1910. 
	ГОСТ 15080-77
	Латекс синтетический БС-50. Технические условия
	01.01.1979

	ГНДІМС

288-82-65

	1911. 
	ГОСТ 15102-75
	Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	1912. 
	ГОСТ 15139-69
	Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)
	01.07.1970
	ГНДІМС

288-82-65

	1913. 
	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1914. 
	ГОСТ 15151-69
	Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие технические условия
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1915. 
	ГОСТ 15160-69
	Ткани и изделия хлопчатобумажные технические с биоцидами для районов с тропическим климатом. Технические условия
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1916. 
	ГОСТ 15162-82
	Кожа искусственная и синтетическая и пленочные материалы. Метод определения морозостойкости в статических условиях
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1917. 
	ГОСТ 15470-70
	Фурнитура для изделий кожевенно-галантерейной, текстильно-галантерейной, обувной и швейной промышленности. Термины и определения
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1918. 
	ГОСТ 15818-70
	Пряжа хлопчатобумажная и смешанная. Метод определения класса по внешнему виду
	01.01.1971
	ГНДІМС

288-82-65

	1919. 
	ГОСТ 15845-80
	Изделия кабельные. Термины и определения
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1920. 
	ГОСТ 15895-77
	Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	1921. 
	ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006
	Полотна неткані. Методи визначення структурних характеристик
	01.07.2008
	ГНДІМС

288-82-65

	1922. 
	ГОСТ 15971-90
	Системы обработки информации. Термины и определения
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	1923. 
	ГОСТ 15976-81
	Пленка винипластовая перфорированная и перфорированно-гофрированная. Технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1924. 
	ГОСТ 15978-93
	Ткани фильтровальные из синтетических нитей для молочной промышленности. Технические условия
	01.01.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	1925. 
	ГОСТ 16214-86
	Лента поливинилхлоридная электроизоляционнаяс липким слоем. Технические условия
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1926. 
	ГОСТ 16218.0-93
	Изделия текстильно-галантерейные. Правила приемки и метод отбора проб
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1927. 
	ГОСТ 16218.7-93
	Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения выносливости к многократному изгибу
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1928. 
	ГОСТ 16218.8-93
	Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения устойчивости к истиранию
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	1929. 
	ГОСТ 16220-79
	Красители органические. Кубовый ярко-зеленый ЖД. Технические условия
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1930. 
	ГОСТ 16297-80
	Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1931. 
	ГОСТ 16299-78
	Упаковывание. Термины и определения
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	1932. 
	ГОСТ 16350-80
	Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1933. 
	ГОСТ 16371-93
	Мебель. Общие технические условия
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1934. 
	ГОСТ 16427-93
	Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия
	01.01.199
	ГНДІМС

288-82-65

	1935. 
	ГОСТ 16428-89
	Ткани химические из натурального шелка и химических волокон. Технические условия
	01.01.199
	ГНДІМС

288-82-65

	1936. 
	ГОСТ 16430-83
	Полотна нетканые. Термины и определения
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1937. 
	ГОСТ 16487-83
	Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1938. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1939. 
	ГОСТ 16733-71
	Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию на сгибах.
	01.01.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1940. 
	ГОСТ 16736-71
	Нити текстильные. Обозначения структуры
	01.01.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1941. 
	ГОСТ 16825-82
	Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Определение сортности
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1942. 
	ГОСТ 16918-71
	Полотно тюлевое и гардинное. Метод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении
	01.01.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1943. 
	ГОСТ 16919-79
	Полотна текстильные нетканые. Нормы допускаемых отклонений по показателям физико-механических свойств
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1944. 
	ГОСТ 16922-71
	Красители органические, полупродукты, текстильно-вспомогательные вещества. Методы испытаний
	01.01.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1945. 
	ГОСТ 16923-83
	Продукты органические. Приготовление титрованных растворов для анализов методами диазотирования и сочетания
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1946. 
	ГОСТ 16948-79
	Источники света искусственные. Метод определения плотности потока энергии ультрафиолетового излучения
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1947. 
	ГОСТ 16958-71
	Изделия текстильные. Символы по уходу
	01.01.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1948. 
	ГОСТ 16964-71
	Швы для чехлов из тканей. Конструкция и размеры
	01.07.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1949. 
	ГОСТ 16965-71
	Чехлы защитные. Общие технические условия
	01.07.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1950. 
	ГОСТ 16966-71
	Чехлы парусиновые. Технические условия
	01.07.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1951. 
	ГОСТ16977-71
	Бинт эластичный медицинский. Технические условия
	01.01.1972
	ГНДІМС

288-82-65

	1952. 
	ГОСТ 17035-86
	Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1953. 
	ГОСТ 17037-85
	Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	1954. 
	ГОСТ 17061-82
	Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Виды и размеры
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	1955. 
	ГОСТ 17187-81
	Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1956. 
	ГОСТ 17269-71
	Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60м и РУ-60му. Технические условия
	01.01.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1957. 
	ГОСТ 17299-78
	Спирт этиловый технический. Технические условия
	01.11.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1958. 
	ГОСТ 17308-88
	Шпагаты. Технические условия
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1959. 
	ГОСТ 17356-89
	Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1960. 
	ГОСТ 17478-95
	Пресс-материалы. Дозирующийся стекловолокнит и гранулированный стекловолокнит. Технические условия
	01.07.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	1961. 
	ГОСТ 17504-80
	Ткани хлопчатобумажные и смешанные с отделками синтетическими смолами. Общие технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1962. 
	ГОСТ 17514-93
	Шерсть натуральная. Метод определения тонины
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1963. 
	ГОСТ 17521-72
	Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды
	01.01.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1964. 
	ГОСТ 17522-72
	Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды
	01.01.1973
	ГНДІМС

288-82-65

	1965. 
	ГОСТ 17527-86
	Упаковка. Термины и определения
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1966. 
	ГОСТ 17586-80
	Бумага. Термины и определения
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1967. 
	ГОСТ 17811-78
	Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1968. 
	ДСТУ ГОСТ 17824:2008
	Поліаміди. волокна. тканини поліамідні. Методи визначення екстрагованих речовин
	01.10.2008
	ГНДІМС

288-82-65

	1969. 
	ГОСТ 17916-86
	Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1970. 
	ГОСТ 17917-86
	Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1971. 
	ГОСТ 18055-72
	Материалы текстильные. Методы определения разнооттености
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1972. 
	ГОСТ 18082-93
	Шерсть натуральная сортированная мытая. Метод определения щелочности волокна
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1973. 
	ГОСТ 18106-72
	Тара транспортная наполненная. Обозначение частей для испытания
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1974. 
	ГОСТ 18215-87
	Ткани полиамидные технические для конвейерных лент и плоских приводных ремней. Технические условия
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1975. 
	ГОСТ 18242-72
	Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1976. 
	ГОСТ 18251-87
	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1977. 
	ГОСТ 18273-89
	Ватины холстопрошивные шерстяные. Общие технические условия
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	1978. 
	ГОСТ 18276.0-88
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод отбора проб
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1979. 
	ГОСТ 18303-72
	Тахометры. Термины и определения
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1980. 
	ГОСТ 18321-73
	Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1981. 
	ГОСТ 18338-73
	Тара производственная и стеллажи. Термины и определения
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1982. 
	ГОСТ 18424-73
	Упаковка. Метод определения ударозащитных свойств
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1983. 
	ГОСТ 18425-73
	Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении
	01.01.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1984. 
	ГОСТ 18477-79
	Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	1985. 
	ГОСТ 18484-87
	Ткани шелковые и полушелковые. Классификация норм несминаемости
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	1986. 
	ГОСТ 18498-89
	Передачи червячные. Термины, определения и обозначения
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1987. 
	ГОСТ 18501-73
	Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения
	01.01.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	1988. 
	ГОСТ 18573-86
	Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	1989. 
	ГОСТ 18617-83
	Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	1990. 
	ГОСТ 18698-79
	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	1991. 1
	ГОСТ 18827-88
	Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые, вязаные, метражные и штучные. Виды и размеры пороков
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	1992. 2
	ГОСТ 18976-73
	Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию
	01.07.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	1993. 3
	ГОСТ 18992-80
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1994. 4
	ГОСТ 19108-81
	Электронагреватели трубчатые (ТЭН) для бытовых нагревательных электроприборов. Общие технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	1995. 5
	ГОСТ 19120-93
	Мебель для сидения и лежания.Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1996. 6
	ГОСТ 19159-85
	Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	1997. 7
	ГОСТ 19196-93
	Ткани обувные. Общие технические условия
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	1998. 8
	ГОСТ 19331-81
	Ватины холстопрошивные технические. Технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	1999. 9
	ГОСТ 19360-74
	Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия
	01.01.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	2000. 1
	ГОСТ 19411-88
	Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые метражные и штучные. Маркировка и первичная упаковка
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2001. 1
	ГОСТ 19433-88
	Грузы опасные. Классификация и маркировка
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2002. 1
	ГОСТ 19434-74
	Грузовые единицы, транспортные средства и склады. Основные присоединительные размеры
	01.01.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	2003. 1
	ГОСТ 19487-74
	Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения
	01.01.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	2004. 1
	ГОСТ 19536-74
	Волокно нитроновое. Метод определения неравномерности окрашивания
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2005. 1
	ГОСТ 19605-74
	Организация труда. Основные понятия. Термины и определения
	01.08.1974
	ГНДІМС

288-82-65

	2006. 1
	ГОСТ 19667-74
	Контейнер специализированный групповой массой брутто 5,0 т для штучных грузов
	01.01.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	2007. 1
	ГОСТ 19673-74
	Волокно и жгут лавсановые, окрашенные в масле. Метод определения разнооттеночности
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2008. 1
	ГОСТ 19689-80
	Нагреватели электрические стеклопластиковые тонкослойные. Общие технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2009. 1
	ГОСТ 19700-91
	Ткани смешанные технические для конвейерных лент. Технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2010. 2
	ГОСТ 19716-81
	Станки ткацкие автоматические пневморапирные. Общие технические условия
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2011. 2
	ГОСТ 19779-74
	Шерсть овечья немытая полугрубая классированная. Технические условия
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	2012. 
	ГОСТ 19781-90
	Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2013. 2
	ГОСТ 19806-74
	Нити химические. Метод определения электрического сопротивления
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2014. 2
	ГОСТ 19822-88
	Тара производственная. Технические условия
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2015. 2
	ГОСТ 19848-74
	Транспортирование грузов в ящичных и стоечных поддонах. Общие требования
	01.01.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	2016. 2
	ГОСТ 19856-86
	Пестициды. Общие наименования
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2017. 2
	ГОСТ 19864-89
	Полотно кружевное. Общие технические условия
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2018. 2
	ГОСТ 19867-93
	Рубашки форменные. Технические условия
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	2019. 3
	ГОСТ 19878-74
	Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2020. 3
	ГОСТ 19902-89
	Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2021. 3
	ГОСТ 19907-83
	Ткани электроизоляционные из стеклянных крученных комплексных нитей. Технические условия
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2022. 3
	ГОСТ 19908-90
	Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2023. 3
	ГОСТ 19917-93
	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	2024. 3
	ГОСТ 20010-93
	Перчатки резиновые технические. Технические условия
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	2025. 3
	ГОСТ 20023-89
	Ткани технические Эксцельсиор. Технические условия
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2026. 3
	ГОСТ 20231-83
	Контейнеры грузовые. Термины и определения
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2027. 3
	ГОСТ 20232-74
	Ткани хлопчатобумажные и смешанные ведомственного назначения. Нормы стойкости к истиранию
	01.07.1975
	ГНДІМС

288-82-65

	2028. 4
	ГОСТ 20236-87
	Ткани шелковые и полушелковые. Нормы стойкости к раздваимости
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2029. 4
	ГОСТ 20259-80
	Контейнеры универсальные. Технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2030. 4
	ГОСТ 20260-80
	Контейнеры универсальные. Правила приемки. Методы испытаний
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2031. 4
	ГОСТ 20269-93
	Шерсть. Методы определения разрывной нагрузки
	01.01.1996

	ГНДІМС

288-82-65

	2032. 4
	ГОСТ 20270-84
	Шерсть натуральная сортированная. Методы определения содержания подстриги, перхоти и растительных примесей
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2033. 4
	ГОСТ 20359-74
	Ткани хлопчатобумажные и смешанные ведомственного назначения. Общие нормы воздухопроницаемости
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2034. 4
	ГОСТ 20435-75
	Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2035. 4
	ГОСТ 20462-87
	Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2036. 
	ГОСТ 20477-86
	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2037. 
	ГОСТ 20482-75
	Красители органические. Прямой желтый СВ-3Х.Технические условия
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2038. 
	ГОСТ 20489-75
	Материалы для одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2039. 
	ГОСТ 20521-75
	Технология швейного производства. Термины и определения
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2040. 
	ГОСТ 20566-75
	Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2041. 
	ГОСТ 20576-88
	Шерсть натуральная сортированная. Правила приемки и методы отбора проб
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2042. 
	ГОСТ 20715-75
	Ткани полиамидные технические для клиновых ремней. Технические условия
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2043. 
	ГОСТ 20736-75
	Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2044. 
	ГОСТ 20757-91
	Изделия швейные для военнослужащих. Допуски при раскрое деталей специальной одежды
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2045. 
	ДСТУ ГОСТ 21790:2008
	Тканини бавовняні і змішані для одягу. Загальні технічні умови
	01.10.2008
	ГНДІМС

288-82-65

	2046. 
	ГОСТ 20823-90
	Полотна и изделия штучные гардинно-тюлевые. Определение сортности
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2047. 
	ГОСТ 20840-75
	Кожа искусственная мягкая. Пороки. Термины и определения
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2048. 
	ГОСТ 20876-75
	Кожа искусственная. Метод определения морозостойкости в динамических условиях
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	2049. 
	ГОСТ 20881-91
	Фигуры военнослужащих типовые. Шкалы размеров
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2050. 
	ГОСТ 20886-85
	Организация данных в системах обработки данных. Термины и определения
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2051. 
	ДСТУ ГОСТ 20903:2009
	Кюветы прямоугольные кварцевые для спектрофотометров. Основные размеры. Технические требования
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2052. 
	ГОСТ 20917-87
	Контейнеры авиационные. Типы, основные параметры и размеры
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2053. 
	ГОСТ 20967-75
	Катанка из алюминиевого сплава. Технические условия
	01.01.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2054. 
	ГОСТ 21008-93
	Шерсть натуральная мытая. Методы определения массовой доли жира
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	2055. 
	ГОСТ 21050-75
	Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к химической чистке
	01.07.1976
	ГНДІМС

288-82-65

	2056. 
	ГОСТ 21098-82
	Цепи кинематические. Методы расчета точности
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2057. 
	ГОСТ 21140-88
	Тара. Система размеров
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2058. 
	ГОСТ 21219-88
	Изделия ведомственного назначения. Допуски при раскрое деталей белья, санитарно-госпитальной одежды и постельных принадлежностей
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2059. 
	ГОСТ 21244-75
	Шерсть натуральная сортированная. Метод определения длины
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	2060. 
	ДСТУ ГОСТ 21339:2009
	Тахометры. Общие технические условия
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2061. 
	ГОСТ 21391-84
	Средства пакетирования. Термины и определения
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2062. 
	ГОСТ 21577-76
	Машины основовязальные плоские. Типы, основные параметры и размеры
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	2063. 
	ГОСТ 21578-76
	Секции навоев. Основные размеры
	01.01.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	2064. 
	ГОСТ 21746-92
	Кружева. Общие технические условия
	01.07.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2065. 
	ГОСТ 21750-76
	Волокно и жгут химические. Ряд номинальных линейных плотностей
	01.07.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	2066. 
	ГОСТ 21768-76
	Ткани и штучные изделия военного ассортимента. Правила приемки
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	2067. 
	ГОСТ 21900-76
	Контейнеры универсальные авиационные. Общие технические условия
	01.07.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	2068. 
	ДСТУ ГОСТ 22001:2008
	Реактивы и особо чистые вещества. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии определения примесей химических элементов
	01.10.2008
	ГНДІМС

288-82-65

	2069. 
	ГОСТ 22017-92
	Полотно гардинное. Ощие технические условия
	01.07.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2070. 
	ГОСТ 22092-76
	Нити полиамидные. Метод определения неравномерности окрашивания
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	2071. 
	ГОСТ 22183-76
	Нити химические. Метод определения поперечного электрического сопротивления
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	2072. 
	ГОСТ 22225-76
	Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	2073. 
	ГОСТ 22227-88
	Волокно и жгут химические. Метод определения удельного электрического сопротивления
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2074. 
	ГОСТ 22249-82
	Иглы к швейным машинам. Типы и основные размеры
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2075. 
	ГОСТ 22336-77
	Жилеты спасательные. Технические условия
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	2076. 
	ГОСТ 22352-77
	Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения
	01.07.1977
	ГНДІМС

288-82-65

	2077. 
	ГОСТ 22379-77
	Изделия ватно-марлевые медицинские. Технические условия
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	2078. 
	ГОСТ 22495-77
	Машины крупновязальные. Основные параметры
	01.01.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	2079. 
	ГОСТ 22496-77
	Волокна и нити синтетические. Метод определения белизны
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	2080. 
	ГОСТ 22542-82
	Ткани шелковые и полушелковые. Нормы стойкости к истиранию
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2081. 
	ГОСТ 22554-77
	Красители органические. Хромовый оранжевый. Технические условия
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	2082. 
	ГОСТ 22568-77
	Красители органические. Кубовый ярко-фиолетовый КП. Технические условия
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	2083. 
	ГОСТ 22648-77
	Пластмассы. Метод определения гигиенических показателей
	01.07.1978
	ГНДІМС

288-82-65

	2084. 
	ГОСТ 22752-84
	Тара производственная пластмассовая. Типы
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2085. 
	ГОСТ 22977-89
	Детали швейных изделий. Термины и определения
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2086. 
	ГОСТ 23114-78
	Ткани капроновые технические для гибких ограждений. Технические условия
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	2087. 
	ГОСТ 23170-78
	Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования
	01.07.1980

	ГНДІМС

288-82-65

	2088. 
	ГОСТ 23174-78
	Вещества текстильно-вспомагательные. Закрепитель устойчивый-2. Технические условия
	01.01.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	2089. 
	ГОСТ 23193-78
	Изделия швейные бытового назначения. Допуски
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	2090. 
	ГОСТ 23251-83
	Обувь. Термины и определения
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2091. 
	ГОСТ 23257-78
	Красители органические. Кубозоль серый С. Технические условия
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	2092. 
	ГОСТ 23337-78
	Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
	01.07.1979
	ГНДІМС

288-82-65

	2093. 
	ГОСТ 23348-78
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Первичная упаковка и маркировка
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	2094. 
	ГОСТ 23367-86
	Винилискожа обивочная. Общие технические условия
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2095. 
	ГОСТ 23378-78
	Красители органические. Прямой рубиновый СВ-МУ. Технические условия
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	2096. 
	ГОСТ 23432-89
	Полотна декоративные. Общие технические условия
	01.07.1990

	ГНДІМС

288-82-65

	2097. 
	ГОСТ 23433-79
	Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	2098. 
	ГОСТ 23488-79
	Вещества текстильно-вспомогательные. Авиваж К-1. Технические условия
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	2099. 
	ГОСТ 23502-79
	Обеспечение надежности на этапе производства. Технологический прогон изделий бытового назначения
	01.01.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	2100. 
	ГОСТ 23627-89
	Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2101. 
	ГОСТ 23750-79
	Аппараты искусственной погоды на ксеноновых излучателях. Общие технические требования
	01.07.1981

	ГНДІМС

288-82-65

	2102. 
	ГОСТ 23751-86
	Платы печатные. Основные параметры конструкции
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2103. 
	ГОСТ 23785.7-89
	Ткань кордная. Метод определения прочности связи с резиной
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2104. 
	ГОСТ 23831-79
	Ремни плоские приводные резинотканевые. Технические условия
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	2105. 
	ГОСТ 23932-90
	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2106. 
	ГОСТ 23945.0-80
	Унификация изделий. Основные положения
	01.07.1980
	ГНДІМС

288-82-65

	2107. 
	ГОСТ 23948-80
	Изделия швейные. Правила приемки
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	2108. 
	ГОСТ 24026-80
	Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	2109. 
	ГОСТ 24103-80
	Изделия швейные. Термины и определения дефектов
	01.07.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	2110. 
	ГОСТ 24104-88
	Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2111. 
	ГОСТ 24220-80
	Ткани мебельные. Общие технические условия
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2112. 
	ДСТУ ГОСТ 24221:2002
	Тканина кордна капронова. Технiчнi умови
	01.01.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	2113. 
	ГОСТ 24297-87
	Входной контроль продукции. Основные положения
	01.01.1988

	ГНДІМС

288-82-65

	2114. 
	ГОСТ 24346-80
	Вибрация. Термины и определения
	01.01.1981
	ГНДІМС

288-82-65

	2115. 
	ГОСТ 24441-80
	Обувь армейская. Анализ точности и стабильности технологических процессов
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2116. 
	ГОСТ 24444-87
	Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2117. 
	ГОСТ 24482-80
	Макроклиматические районы земного шара с тропическим климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2118. 
	ГОСТ 24555-81
	Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения
	01.07.2001
	ГНДІМС

288-82-65

	2119. 
	ГОСТ 24597-81
	Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2120. 
	ДСТУ ГОСТ 24662-2002
	Нитка полiефiрна технiчна. Технiчнi умови
	01.01.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	2121. 
	ГОСТ 24684-87
	Материалы для одежды. Нормы жесткости
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2122. 
	ГОСТ 24702-81
	Клеенка столовая. Общие технические условия
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2123. 
	ГОСТ 24760-81
	Халаты медицинские женские. Технические условия
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2124. 
	ГОСТ 24780-81
	Обувь армейская. Статистический приемочный контроль качества обуви по альтернативному признаку
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2125. 
	ГОСТ 24782-90
	Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2126. 
	ГОСТ 24831-81
	Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2127. 
	ГОСТ 24861-91 (ИСО 7886-84)
	Шприцы инъекционные однократного применения
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2128. 
	ГОСТ 24920-81
	Латексы синтетические. Правила приемки, отбор и подготовка проб
	01.01.1983

	ГНДІМС

288-82-65

	2129. 
	ГОСТ 24957-81
	Кожа искусственная и синтетическая. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2130. 
	ГОСТ 25014-81
	Тара транспортная наполненная. Метод испытания прочности при штабелировании
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2131. 
	ГОСТ 25028-81
	Машины сновальные. Рабочая ширина
	01.07.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2132. 
	ГОСТ 25031-81
	Машины чесальные для хлопка. Рабочая ширина
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2133. 
	ГОСТ 25041-81
	Машины плосковязальные. Типы, основные параметры и размеры
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2134. 
	ГОСТ 25042-81
	Машины вязалные. Классы. Теоретические шаги игл
	01.01.1982
	ГНДІМС

288-82-65

	2135. 
	ГОСТ 25051.3-83
	Установки испытательные вибрационные. Методика аттестации
	01.07.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2136. 
	ГОСТ 25051.4-83
	Установки испытательные вибрационные электродинамические. Общие технические требования
	01.07.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2137. 
	ГОСТ 25128-82
	Красители органические катионные. Метод определения способности к окрашиванию волокнистых материалов
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2138. 
	ГОСТ 25132-82
	Ткани шелковые и полушелковые. Классификация норм пиллингуемости
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2139. 
	ГОСТ 25133-82
	Волокна лубяные. Метод определения влажности
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2140. 
	ГОСТ 25155-82
	Машины вязальные. Термины и определения
	01.01.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2141. 
	ГОСТ (ИСО 6486-1-81)
	Посуда керамическая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Метод испытания
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2142. 
	ГОСТ 25190-82
	Полотна трикотажные основовязаные эластичные. Нормы при растяжении
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2143. 
	ГОСТ 25227-82
	Ткани шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2144. 
	ГОСТ 25250-88
	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2145. 
	ГОСТ 25307-82
	Основные нормы взаимозаменяемости. Система допусков и посадок для конических соединений
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2146. 
	ГОСТ 25336-82
	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2147. 
	ГОСТ 25346-89
	Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2148. 
	ГОСТ 25375-82
	Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2149. 
	ГОСТ 25388-82
	Волокна химические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2150. 
	ГОСТ 25439-82
	Материалы упаковочные. Метод определения водопроницаемости при гидростатическом давлении
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2151. 
	ГОСТ 25442-82
	Полосы молибденовые отожженные для глубокой вытяжки. Технические условия
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2152. 
	ГОСТ 25451-82
	Кожа искусственная и синтетическая. Правила приемки
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2153. 
	ГОСТ 25452-90
	Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные. Технические условия
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2154. 
	ГОСТ 25506-82
	Полотна текстильные. Термины и определения пороков
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2155. 
	ГОСТ 25530-82
	Изделия штучные шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2156. 
	ГОСТ 25548-82
	Основные нормы взаимозаменяемости. Конусы и конические соединения. Термины и определения
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2157. 
	ГОСТ 25590-83
	Шерсть. Нормы остаточных не шерстяных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе
	01.07.1983
	ГНДІМС

288-82-65

	2158. 
	ГОСТ 25617-83
	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2159. 
	ГОСТ 25652-83
	Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2160. 
	ГОСТ 25690-83
	Полотно нетканое нитепрошивное комбинированное ПНК-65 для конвейерных лент. Технические условия
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2161. 
	ГОСТ 25691-83
	Кожа искусственная и синтетическая для одежды. Метод определения динамического и статического коэффициента трения
	01.07.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2162. 
	ГОСТ 25706-83
	Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2163. 
	ГОСТ 25709-83
	Латексы синтетические. Метод определения содержания сухого вещества
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2164. 
	ДСТУ ГОСТ 25716-2002
	Волокно поліефірне бавовняного типу. Технічні умови
	01.01.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	2165. 
	ГОСТ 25719-83
	Машины прядильные пневмомеханические. Термины и определения
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2166. 
	ГОСТ 25725-89
	Инструменты медицинские. Термины и определения
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2167. 
	ГОСТ 25747-83
	Фильтры рукавные и карманные. Типы и основные параметры
	01.01.1984
	ГНДІМС

288-82-65

	2168. 
	ГОСТ 25776-83
	Продукция штучная в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2169. 
	ГОСТ 25779-90
	Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2170. 
	ГОСТ 25871-83
	Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2171. 
	ГОСТ 25916-83
	Ресурсы материальные вторичные. Термины и определения
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2172. 
	ГОСТ 25934-83
	Кожа искусственная. Размеры
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2173. 
	ГОСТ 25937-83
	Материалы обувные. Метод определения удельных объемного и поверхностного электрических сопротивлений
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2174. 
	ГОСТ 25951-83
	Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2175. 
	ГОСТ 26085-84
	Белье трикотажное мужское для военнослужащих. Общие технические условия
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2176. 
	ГОСТ 26095-84
	Ткани полиэфирные технические фильтрованные. Техническме условия
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2177. 
	ГОСТ 26115-84
	Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2178. 
	ГОСТ 26128-84
	Пленки полимерные. Методы определения сопротивления раздиру
	01.01.1985

	ГНДІМС

288-82-65

	2179. 
	ГОСТ 26148-84
	Фотометрия. Термины и определения
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2180. 
	ГОСТ 26149-84
	Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2181. 
	ГОСТ 26150-84
	Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки
	01.01.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2182. 
	ГОСТ 26179-84
	Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски размеров свыше 10000 до 40000 мм
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2183. 
	ГОСТ 26223-84
	Перчатки и варежки вязаные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки
	01.07.1985
	ГНДІМС

288-82-65

	2184. 
	ГОСТ 26225-93
	Шерсть натуральная. Метод определения степени пожелтения
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	2185. 
	ГОСТ 26343-84
	Кожа. Метод определения полезной площади
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2186. 
	ГОСТ 26362-84
	Обувь. Метод определения водостойкости в динамических условиях
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2187. 
	ГОСТ 26383-84
	Шерсть тонкая сортированная мытая. Технические условия
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2188. 
	ГОСТ 26387-84
	Система человек-машина. Термины и определения
	01.01.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2189. 
	ГОСТ 26436-85
	Кожа искусственная технического назначения. Определение сортности
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2190. 
	ГОСТ 26456-93
	Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры девочек и девушек школьного и подросткового возрастов
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2191. 
	ГОСТ 26456.0-89
	Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры мужчин
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2192. 
	ГОСТ 26456.1-89
	Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры женщин
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2193. 
	ГОСТ 26456.2-91
	Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры мальчиков и девочек грудного, ясельного и дошкольного возрастов
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2194. 
	ГОСТ 26456.3-91
	Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры мальчиков и юношей школьного и подросткового возрастов
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2195. 
	ГОСТ 26464-85
	Полотна нетканые. Метод определения миграции волокон
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2196. 
	ГОСТ 26559-85
	Изделия чулочно-носочные. Метод определения устойчивости к мокрой обработке
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2197. 
	ДСТУ ГОСТ 26568:2009
	Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2198. 
	ГОСТ 26588-85
	Шерсть полугрубая и грубая неоднородная мытая сортированная. Технические условия
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2199. 
	ГОСТ 26604-85
	Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолиума. Технические условия
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2200. 
	ГОСТ 26605-93 (ИСО 3366-1-86)
	Полимерные эластичные ячеистые материалы. Определение зависимости напряжение-деформация при сжатии и напряжения сжатия
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2201. 
	ГОСТ 26615-85
	Провода обмоточные с эмалевой изоляцией. Общие технические условия
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2202. 
	ГОСТ 26623-85
	Материалы и изделия текстильные. Обозначения по содержанию сырья
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2203. 
	ГОСТ 26663-85
	Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования
	01.07.1986
	ГНДІМС

288-82-65

	2204. 
	ГОСТ 26666.0-85
	Мех искусственный трикотажный. Правила приемки и метод отбора проб
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2205. 
	ГОСТ 26666.5-89
	Мех искусственный трикотажный. Метод определения устойчивости рисунчатого узора
	01.01.1991

	ГНДІМС

288-82-65

	2206. 
	ГОСТ 26666.8-95 (ИСО 6940-84) см. ДСТУ2487-94
	Мех искусственный трикотажный. Метод определения воспламеняемости ворсовой поверхности
	01.01.2003
	ГНДІМС

288-82-65

	2207. 
	ГОСТ 26825-86
	Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2208. 
	ГОСТ 26883-86
	Внешние воздействующие факторы. Термины и определения
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2209. 
	ГОСТ 26900-86
	Нити химические. Метод определения проков внешнего вида
	01.01.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2210. 
	ГОСТ 26996-86
	Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2211. 
	ГОСТ 26997-86
	Клапаны сердца искусственные. Общие технические условия
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2212. 
	ГОСТ 27017-86
	Изделия крепежные. Термины и определения
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2213. 
	ГОСТ 27110-86
	Резина. Метод определения эластичности по отскоку на приборе типа Шоба
	01.07.1987
	ГНДІМС

288-82-65

	2214. 
	ГОСТ 27244-87
	Производство химических волокон. Термины и определения
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2215. 
	ГОСТ 27244-93
	Производство химических волокон. Термины и определения
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2216. 
	ГОСТ 27269-87
	Машины текстильные. Условные графические обозначения органов управления и сигнализации
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2217. 
	ГОСТ 27288-87
	Машины швейные промышленные. Общие технические требования
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2218. 
	ГОСТ 27289-87
	Веретена кольцевых прядильных и крутильных машин. Основные параметры
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2219. 
	ГОСТ 27295-87
	Машины круговязальные. Технмческие требования и методы испытаний
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2220. 
	ГОСТ 27319-87
	Материалы термопластические. Метод определения прочности термосклеивания
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2221. 
	ГОСТ 27321-87
	Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2222. 
	ГОСТ 27326-87
	Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения твердости защитно-декоративных покрытий царапанием
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2223. 
	ГОСТ 27402-87
	Красители кубовые. Методы определения степени дисперсности
	01.01.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2224. 
	ГОСТ 27408-87
	Шум. Методы статистической обработки результатов определения и контроля уровня шума, излучаемого машинами
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2225. 
	ГОСТ 27438-87
	Обувь. Термины и определения пороков
	01.07.1988
	ГНДІМС

288-82-65

	2226. 
	ГОСТ 27469-87
	Кожа искусственная для специальной одежды и средств защиты рук. Определение сортности
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2227. 
	ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80)
	Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2228. 
	ГОСТ 27503-87
	Изделия кожгалантерейные. Приемка
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2229. 
	ГОСТ 27504-87
	Ткани полиэфирные тентовые. Технические условия
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2230. 
	ГОСТ 27570.01-92 (МЭК 967-88)
	Безопасность электрически нагреваемых одеял, подушек и аналогичных гибких нагревательных приборов для бытового использования. Требования и методы испытаний
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2231. 
	ГОСТ 27574-87
	Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2232. 
	ГОСТ 27575-87
	Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2233. 
	ДСТУ ГОСТ 27587:2008
	Средства технические аналоговой вычислительной техники. Общие технические условия
	01.02.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2234. 
	ГОСТ 27609-88
	Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Основные положения и требования к проведению и нормативно-техническому обеспечению
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2235. 
	ГОСТ 27639-88
	Машины и оборудование красильно-отделочное. Ряды номинальных скоростей движения текстильных полотен
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2236. 
	ГОСТ 27641-88
	Машины для измерения длины текстильного полотна. Типы, основные параметры и технические требования
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2237. 
	ГОСТ 27643-88
	Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2238. 
	ГОСТ 27651-88
	Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2239. 
	ГОСТ 27652-88
	Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2240. 
	ГОСТ 27653-88
	Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2241. 
	ГОСТ 27654-88
	Костюмы женские для защиты от кислот. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2242. 
	ГОСТ 27674-88
	Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2243. 
	ГОСТ 27708-88
	Материалы и покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Метод определения дезактивируемости
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2244. 
	ГОСТ 27735-94
	Весы бытовые. Общие технические требования
	01.01.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	2245. 
	ГОСТ 27782-88
	Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и определения
	01.01.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2246. 
	ГОСТ 27831-88 (ИСО 8652-87)
	Язык программирования АДА
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2247. 
	ГОСТ 27832-88
	Одеяла хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2248. 
	ГОСТ 27837-88
	Обувь для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2249. 
	ГОСТ 27852-88
	Программоносители ремизоподъмных кареток. Типы и основные размеры
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2250. 
	ГОСТ 27876-88
	Оборудование приготовительное ткацкого и трикотажного производств и машины ткацкие. Термины и определения
	01.07.1989
	ГНДІМС

288-82-65

	2251. 
	ГОСТ 27883-88
	Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2252. 
	ГОСТ 27886-88
	Материалы текстильные. Ткань смежная шерстяная. Технические требования и методы испытания
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2253. 
	ГОСТ 27887-88
	Материалы текстильные. Ткань смежная из вискозных волокон. Технические требования и методы испытания
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2254. 
	ГОСТ 27896-88
	Резины, полимерные эластичные материалы, прорезиненные ткани и ткани с полимерным эластичным покрытием. Методы определения топливопроницаемости
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2255. 
	ГОСТ 27939-88
	Материал композиционный углеволокит марки ЭПАН. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2256. 
	ДСТУ ГОСТ 28000:2009
	Тканини для одягу чистововняні, вовняні та напіввовняні. Загальні технічні умови
	01.01.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2257. 
	ГОСТ 28003-88
	Пороки текстильных нитей. Термины и определения
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2258. 
	ГОСТ 28005-88
	Матерал углеродный волокнистый УРАЛ. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2259. 
	ГОСТ 28006-88
	Лента углеродная конструкционная. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2260. 
	ГОСТ 28007-88
	Нить и жгут СВМ высокомодульные технические. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2261. 
	ГОСТ 28008-88
	Нить углеродная конструкционная. Технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2262. 
	ГОСТ 28009-88
	Ленты конвейерные резинотканевые общего назначения. Методы испытаний
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2263. 
	ГОСТ 28039-89
	Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2264. 
	ГОСТ 28093-89
	Материалы текстильные. Ткань смежная хлопковая. Технические требования и методы испытания
	01.01.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2265. 
	ГОСТ 28126-89
	Машины вязально-прошивные. Термины и определения
	01.01.1990

	ГНДІМС

288-82-65

	2266. 
	ГОСТ 28143-89
	Винилискожа-НТ обувная. Общие технические условия
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2267. 
	ГОСТ 28144-89
	Кожа синтетическая на нетканой основе для верха обуви. Общие технические условия
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2268. 
	ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74)
	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод
	01.03.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2269. 
	ГОСТ 28239-89
	Полотна трикотажные для верхних изделий. Метод определения остаточной деформации
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2270. 
	ГОСТ 28251-89
	Машины основоматальные. Основные параметры, размеры и технические требования
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2271. 
	ГОСТ 28253-89
	Ткани шелковые и полушелковые плательные и плательно-костюмные. Общие технические требования
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2272. 
	ГОСТ 28274-89
	Изделия трикотажные. Термины и определения пороков
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2273. 
	ГОСТ 28297-89
	Машины разрыхрительно-очистительные для хлопка. Типы, основные параметры и технические требования
	01.07.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2274. 
	ГОСТ 28294-89 (ИСО 2802-74)
	Бегунки пластмассовые для колец прядильных и крутильных машин. Типы и основные размеры
	01.03.1990
	ГНДІМС

288-82-65

	2275. 
	ДСТУ 2724-94
	Хутро штучне трикотажне. Загальні технічні умови
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2276. 
	ГОСТ 28397-89 (ИСО 2382-15-85)
	Языки программирования. Термины и определения
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2277. 
	ГОСТ 28399-89
	Машины прядильные пневмомеханические. Основные параметры, технические требования и методы испытаний
	01.07.1990

	ГНДІМС

288-82-65

	2278. 
	ДСТУ 28401:2006
	Нитки текстильні. Метод визначення лінійної усадки
	01.10.2007
	ГНДІМС

288-82-65

	2279. 
	ГОСТ 28411-89
	Шерсть козья мытая сортированная. Технические условия
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2280. 
	ГОСТ 28415-89
	Покрытия и изделия ковровые тканые машинного способа производства. Общие технические условия
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2281. 
	ГОСТ 28447.0-90
	Нити пневмотекстурированные. Методы определения нестабильности структуры и неустойчивости силы растяжения
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2282. 
	ГОСТ 28447.2-90
	Нити текстурированные. Метод определения разрывной нагрцзки и удлинения при разрыве
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2283. 
	ГОСТ 28447.6-90
	Нити текстурированные. Метод определения пороков внешнего вида и внутрибобинных пороков
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2284. 
	ГОСТ 28451-90 (ИСО 4617-1-3-86)
	Краски и лаки. Перечень эквивалентных терминов
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2285. 
	ГОСТ 28455-90
	Изделия кожгалантерейные. Термины и определения
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2286. 
	ГОСТ 28461-90
	Кожа искусственная одежная. Общие технические условия
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2287. 
	ГОСТ 28447.4-90
	Нити текстурированные. Метод определения удельного объма
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2288. 
	ГОСТ 28475-90 (ИСО 5243-77)
	Машины ткацкие. Нумерация ремизных рам
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2289. 
	ГОСТ 28476-90
	Навои. Основные размеры
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2290. 
	ГОСТ 28477-90
	Навои и сновальные валы. Методы определения класса качесива фланцев
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2291. 
	ГОСТ 28479-90 (ИСО 6844-83)
	Валы сновальные. Основные размеры
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2292. 
	ГОСТ 28489-90
	Микроскопы световые. Термины и определения
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2293. 
	ГОСТ 28491-90
	Шерсть овечья немытая с отделением частей руна. Технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2294. 
	ГОСТ 28498-90
	Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2295. 
	ГОСТ 28503-90
	Одежда на меховой подкладке. Общие технические условия
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2296. 
	ГОСТ 28520-90 (ИСО 2873-85)
	Упаковка. Метод испытания на низкое давление
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2297. 
	ГОСТ 28528.2-90 (ИСО 4180.2-80)
	Упаковка. Порядок составления режимов эксплуатационных испытаний. Количественные данные
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2298. 
	ГОСТ 28544-90
	Фильтры для разделения твердожидких систем. Классификация и обозначения
	01.01.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2299. 
	ГОСТ 28549.5-90 (ИСО 6743-4-82)
	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа H (гидравлические системы)
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2300. 
	ГОСТ 28549.6-90 (ИСО 6743-5-88)
	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа T (Турбины)
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2301. 
	ГОСТ 28549.7-90 (ИСО 6743-7-86)
	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа M (металлообработка)
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2302. 
	ГОСТ 28549.8-90 (ИСО 6743-8-87)
	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа R (временная защита от коррозии)
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2303. 
	ГОСТ 28565-90 (ИСО 7506-84)
	Машины жаккардовые. Система заправки аркатных шнуров
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2304. 
	ГОСТ 28596-90 (МЭК 196-65)
	Стандартные частоты
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2305. 
	ГОСТ 28631-2005
	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия
	01.01.2007

	ГНДІМС

288-82-65

	2306. 
	ГОСТ 28637-90
	Изделия щетинно-щеточные. Методы контроля
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2307. 
	ГОСТ 28646-90
	Машины текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2308. 
	ГОСТ 28660-90
	Изделия щетинно-щеточные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2309. 
	ГОСТ 28664-90
	Машины крутильные. Типы, основные параметры и технические требования
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2310. 
	ГОСТ 28667-90
	Вещества вспомогательные для текстильной промышленности. Метод определения закрепляющей сспособности
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2311. 
	ГОСТ 28683-90
	Машины сушильно-ширильные. Удельные показатели энергопотребления
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2312. 
	ГОСТ 28692-90
	Материалы текстильные. Метод определения устойчивости окраски к воздействию светопогоды
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2313. 
	ГОСТ 28702-90
	Контроль неразрушающий. Толщинометры ультразвуковые. Общие технические требования
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2314. 
	ГОСТ 28748-90
	Полотна нетканые махровые. Общие технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2315. 
	ГОСТ 28754-90
	Ремни поясные и для часов. Общие технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2316. 
	ГОСТ 28755-90
	Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2317. 
	ГОСТ 28783-90 (ИСО 98-77)
	Текстильные машины и вспомогательное оборудование. Приготовительно-прядильные и прядильные машины. Основные размеры нажимных валиков
	01.07.1991
	ГНДІМС

288-82-65

	2318. 
	ДСТУ ГОСТ 28787:2009 (ИСО 3303-90)
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на прорыв
	01.12.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2319. 
	ДСТУ ГОСТ 28788:2009 (ИСО 4646-89)
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытание на удар при низкой температуре
	01.12.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2320. 
	ГОСТ 28789-90 (ИСО 4675-79)
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытание на изгиб при низкой температуре
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2321. 
	ДСТУ ГОСТ 28790:2009 (ИСО 5979-82)
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение гибкости. Метод плоской петли
	01.12.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2322. 
	ГОСТ 28791-90 (ИСО 7854-84)
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления разрушению при изгибе (динамический метод)
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2323. 
	ГОСТ 28803-90 (ИСО 6523-84)
	Обмен данными. Структура идентификации организаций
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2324. 
	ГОСТ 28826-90 (ИСО 5284-86)
	Ленты конвейерные. Список эквивалентных терминов
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2325. 
	ГОСТ 28834-90 (ИСО 2205-75)
	Приборы вытяжные текстильных машин. Термины и определения
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2326. 
	ГОСТ 28835-90 (ИСО 2187-90)
	Машины предпрядильные, прядильные и крутильные. Перечень эквивалентных терминов
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2327. 
	ГОСТ28840-90
	Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2328. 
	ГОСТ28846-90 (ИСО 4418-78)
	Перчатки и рукавицы. Общие технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2329. 
	ГОСТ 28867-90
	Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Общие технические условия
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2330. 
	ГОСТ 28882-90
	Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы остаточной деформации
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2331. 
	ГОСТ 28890-90
	Нити текстильные. Методы определения компонентов полного удлинения при растяжении нитей нагрузкой, меньше разрывной
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2332. 
	ГОСТ 28923-91
	Регуляторы температуры, работающие без постороннего источника энергии. Общие технические требования и методы испытаний
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2333. 
	ГОСТ 28936-91
	Кожа искусственная. Метод определения устойчивости к истиранию
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2334. 
	ГОСТ 28943-91
	Фурнитура для изделий легкой промышленности. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	01.01.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2335. 
	ГОСТ 28965-91
	Застежка-молния. Методы контроля
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2336. 
	ГОСТ 28994-91 (ИСО 5239-80)
	Текстильные машины и оснастка. Намотка нитей. Термины и определения
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2337. 
	ГОСТ 29013-91
	Ткани одеяльные и корсетные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2338. 
	ГОСТ 29057-91
	Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2339. 
	ГОСТ 29058-91
	Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2340. 
	ГОСТ 29060-91 (ИСО 6179-89)
	Ткани с резиновым покрытием. Определение паропроницаемости летучих жидкостей (гравиметрический метод)
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2341. 
	ДСТУ ГОСТ 29061:2009 (ИСОЛ 6451-82)
	Ткани с пластмассовым покрытием. Поливинилхлоридное покрытие. Экспресс-метод определения степени гомогенизации (желирования)
	01.12.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2342. 
	ДСТУ ГОСТ 29062:2009 (ИСО 2231-89)
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Стандартные условия кондиционирования и испытания
	01.12.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2343. 
	ДСТУ ГОСТ 29063:2009 (ИСО 4637-79)
	Ткани с резиновым покрытием. Определение прочности сцепления резины с тканью. Метод прямого натяжения
	01.12.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2344. 
	ГОСТ 29089-91 (ИСО 1856-80)
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение остаточной деформации сжатия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2345. 
	ГОСТ 29093-91
	Зонты. Общие технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2346. 
	ГОСТ 29097-91
	Изделия корсетные. Общие технические условия
	01.07.1992
	ГНДІМС

288-82-65

	2347. 
	ГОСТ 29098-91
	Ткани для галантерейных изделий. Общие технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2348. 
	ГОСТ 29104.0-91
	Ткани технические. Правила приемки и метод отбора проб
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2349. 
	ГОСТ 29104.4-91
	Ткани технические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2350. 
	ГОСТ 29104.12-91
	Ткани технические. Метод определения стойкости к нефтепродуктам
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2351. 
	ГОСТ 29104.13-91
	Ткани технические. Метод определения стойкости к агрессивным средам
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2352. 
	ГОСТ 29104.14-91
	Ткани технические. Метод определения термостойкости
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2353. 
	ГОСТ 29104.19-91
	Ткани технические. Метод определения стойкости к вымыванию волокон из ткани
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2354. 
	ГОСТ 29104.22-91
	Ткани технические. Метод определения компонентов полного удлинения при растяжении нагрузкой, меньше разрывной
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2355. 
	ГОСТ 29104.23-91
	Ткани технические. Метод определения тонкости фильтрации
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2356. 
	ГОСТ 29145-91 (МЭК 299-69)
	Одеяла электрические бытовые. Методы функциональных испытаний
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2357. 
	ГОСТ 29151-91
	Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта. Общие технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2358. 
	ГОСТ 29152-91
	Кожа искусственная обивочная для детских колясок. Общие технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2359. 
	ГОСТ 29222-91
	Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2360. 
	ГОСТ 29223-91
	Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2361. 
	ГОСТ 29231-91
	Шнуры. Технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2362. 
	ГОСТ 29239-91
	Шерсть натуральная мытая. Метод определения массовой доли остаточных нешерстяных компонентов
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2363. 
	ГОСТ 29250-91
	Ткани льняные и полульняные грубые. Технические условия
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2364. 
	ДСТУ ГОСТ 29298:2008
	Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови
	01.10.2008
	ГНДІМС

288-82-65

	2365. 
	ДСТУ ГОСТ 29332:2009
	Волокна хімічні. Методи визначення масової частки заоливлювача
	01.01.2009
	ГНДІМС

288-82-65

	2366. 
	ГОСТ 29335-92
	Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические условия
	01.01.1994
	ГНДІМС

288-82-65

	2367. 
	ГОСТ 29338-92
	Костюмы женские для защиты от пониженных температур. Технические условия
	01.01.1994
	ГНДІМС

288-82-65

	2368. 
	ГОСТ 30019.1-93
	Застежка текстильная. Общие технические условия
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	2369. 
	ГОСТ 30019.2-93
	Застежка текстильная. Метод определения прочности сдвига по длине и ширине
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2370. 
	ГОСТ 30019.3-93
	Застежка текстильная. Метод определения прочности расслаивания
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2371. 
	ГОСТ 30019.4-93
	Застежка текстильная. Метод определения прочности отрыва
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2372. 
	ГОСТ 30053-93 (ИСО 3374-90)
	Стекловолокно. Маты. Метод определения массы на единицу площади
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2373. 
	ГОСТ 30056-93
	Мех искусственный. Метод определения перекоса рисунка жаккардового меха
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	2374. 
	ГОСТ 30084-93
	Материалы текстильные. Первичная маркировка
	01.01.1995
	ГНДІМС

288-82-65

	2375. 
	ГОСТ  30090-93
	Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия
	01.01.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	2376. 
	ГОСТ 30095-93
	Пресс-материалы полиэфирные (премиксы). Общие технические условия
	01.07.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	2377. 
	ГОСТ 30102-93 (ИСО 2076-89)
	Волокна химические. Термины и определения
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2378. 
	ГОСТ 30124-94
	Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования
	01.01.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	2379. 
	ГОСТ 30177-94 (ИСО 1886-90)
	Волокна стеклянные, углеродные и асбестовые. Планы статистического приемочного контроля
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2380. 
	ГОСТ 30227-93
	Нитки хлопчатобумажные и синтетические. Определение качества по порокам внешнего вида
	01.01.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2381. 
	ГОСТ 30255-95
	Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2382. 
	ГОСТ 30276-95 (ДСТУ 3028-95)
	Материалы фильтрованные синтетические текстильные для сахарной промышленности. Общие технические условия
	01.03.2002
	ГНДІМС

288-82-65

	2383. 
	ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77)
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
	01.01.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	2384. 
	ГОСТ 30304-95 (ИСО 4674-77)
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления раздиру
	01.01.1997
	ГНДІМС

288-82-65

	2385. 
	ГОСТ 30327-95
	Сорочки верхние. Общие технические условия
	01.01.1998
	ГНДІМС

288-82-65

	2386. 
	ГОСТ 30332-95
	Изделия перопуховые. Общие технические условия
	01.07.1994
	ГНДІМС

288-82-65

	2387. 
	ГОСТ 30333-95
	Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. Информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, утилизации
	01.01.2002
	ГНДІМС

288-82-65

	2388. 
	ГОСТ 30383-95
	Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей
	01.07.1996
	ГНДІМС

288-82-65

	2389. 
	ГОСТ 30470-97
	Флаг Содружества Независимых Государств. Технические условия
	01.01.1999
	ГНДІМС

288-82-65

	2390. 
	ГОСТ 30479-97
	Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Общие требования
	01.01.1999
	ГНДІМС

288-82-65

	2391. 
	ГОСТ 30480-97
	Обеспечение износостойкости изделий. Методы испытаний на износостойкость. Общие требования
	01.01.1999
	ГНДІМС

288-82-65

	2392. 
	ГОСТ 30489-97 (ЕN 473-92)
	Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие требования
	01.03.1999
	ГНДІМС

288-82-65

	2393. 
	ГОСТ 30509-97 (МЭК 721-3-9-93)
	Микроклимат внутри изделий
	01.01.1993
	ГНДІМС

288-82-65

	2394. 
	ГОСТ 30630.0.0-99
	Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования
	01.04.2001
	ГНДІМС

288-82-65

	2395. 
	ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94)
	Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации
	01.09.2000
	ГНДІМС

288-82-65

	2396. 
	ГОСТ 30684-2000
	Материалы прокладочные асбестовые и безасбестовые. Метод определения предела прочности при растяжении
	01.01.2002
	ГНДІМС

288-82-65


МСС – кафедра метрології, стандартизації та сертифікації;

МЛП – кафедра машин легкої промисловості;
ТТВ – кафедра технології трикотажного виробництва
ГНГ – кафедра графіки та нарисної геометрії
МТПТВ – кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон

ГНДІМС – Головний науково-дослідний інститут метрології, сертифікації та управління якістю МОНУ (в структурі КНУТД)
